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About this Concise User Guide

This quick guideisabrief introduction to getting your system started. Thisis asupplement, and not a substitute for the
expanded English language User’ sManual in Adobe Acrobat format on the Device Drivers & Utilities+ User’sManual
disc supplied with your computer. This disc also contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of
the computer (Note: The company reserves the right to revise this publication or to change its contents without notice).

Some or all of the computer’s features may already have been setup. If they aren’t, or you are planning to re-configure
(or re-ingtall) portions of the system, refer to the expanded User’s Manual. The Device Drivers & Utilities + User’s
Manual disc does not contain an operating system.

Regulatory and Safety Information

Please pay careful attention to the full regulatory notices and safety information contained in the expanded User’ s Man-
ual on the Device Drivers & Utilities+ User’s Manual disc.

© July 2016
Trademarks Y
Intel and Intel Core are trademarks/registered trademarks of Intel Corporation. e

FCC Statement

This device complies with Part
15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two
conditions:

1. This device may not cause
harmful interference.

2. This device must accept any
interference received, includ-
ing interference that may
cause undesired operation.




Instructions for Care and Opera-
tion

The computer is quite rugged, but it can be damaged. To
prevent this, follow these suggestions:

Don’t drop it, or exposeit to shock. If the computer falls, the
case and the components could be damaged.

Keep it dry, and don’t overheat it. Keep the computer and
power supply away from any kind of heating element. Thisisan
electrical appliance. If water or any other liquid getsinto it, the
computer could be badly damaged.

Avoid interference. Keep the computer away from high capacity
transformers, electric motors, and other strong magnetic fields.
These can hinder proper performance and damage your data.
Follow the proper working proceduresfor the computer. Shut
the computer down properly and don't forget to save your work.
Remember to periodically save your data as data may be lost.
Note that in computer’s featuring araised LCD €lectro-plated
logo, the logo is covered by a protective adhesive. Due to general
wear and tear, this adhesive may deteriorate over time and the
exposed logo may devel op sharp edges. Be careful when handling
the computer in this case, and avoid touching the raised LCD
electro-plated logo. Avoid placing any other itemsin the carrying
bag which may rub against the top of the computer during trans-
port. If any such wear and tear devel ops contact your service cen-
ter.

Power & Battery Safety

Only use an AC/DC adapter approved for use with this computer.
Use only the power cord and batteries indicated in this manual.
Your AC/DC adapter may be designed for international travel but
it still requires a steady, uninterrupted power supply. If you are
unsure of your local power specifications, consult your service
representative or local power company.

The AC/DC adapter may have either a 2-prong or a 3-prong
grounded plug. Thethird prong is an important safety feature; do
not defeat its purpose. If you do not have access to a compatible
outlet, have aqualified electrician install one.

When you want to unplug the power cord, be sure to disconnect it
by the plug head, not by itswire.

Make sure the socket and any extension cord(s) you use can sup-
port the total current load of all the connected devices.

Make sure that your computer is completely powered off before
putting it into atravel bag (or any such container).

Only use batteries designed for this computer. The wrong battery
type may explode, leak or damage the compulter.

Do not continue to use a battery that has been dropped, or that
appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way. Even if the
computer continues to work with a damaged battery in place, it
may cause circuit damage, which may possibly result in fire.
Recharge the batteries using the computer’s system. Incorrect
recharging may make the battery explode.

Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair
or replacement to your service representative or qualified service
personnel.

Keep children away from, and promptly dispose of a damaged
battery. Always dispose of batteries carefully. Batteries may
explode or leak if exposed to fire, or improperly handled or dis-
carded.

Keep the battery away from metal appliances.

Affix tape to the battery contacts before disposing of the battery.
Do not dispose of batteriesin afire. They may explode. Check
with local codes for possible specia disposal instructions.

Do not touch the battery contacts with your hands or metal
objects.



Polymer Battery Precautions

Note the following information which is specific to poly-
mer batteries only, and where applicable, this overrides
the generd battery precaution information.

Polymer batteries may experience adight expansion or swelling,
however thisis part of the battery’s safety mechanism and isnot a
cause for concern.

Use proper handling procedures when using polymer batteries.
Do not use polymer batteries in high ambient temperature envi-
ronments, and do not store unused batteries for extended periods.

\ A/
AN
Battery Disposal & Caution

The product that you have purchased contains a recharge-
able battery. The battery is recyclable. At the end of its use-
ful life, under various state and local laws, it may be illegal
to dispose of this battery into the municipal waste stream.

Check with your local solid waste officials for details in your
area for recycling options or proper disposal.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Re-
place only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used battery according to the
manufacturer’s instructions.

Cleaning

Use a soft clean cloth to clean the computer, but do not apply
cleaner directly to the computer.

Do not use volatile (petroleum distillates) or abrasive cleanerson
any part of the computer.

(For Computer Models Supplied with Light Blue Cleaning
Cloth) Some computer modelsin this series come supplied with a
light blue cleaning cloth. To clean the computer case with this
cloth follow the instructions bel ow.

« Power off the computer and peripherals.

Disconnect the AC/DC adapter from the computer.

Use alittle water to dampen the cloth dlightly.

Clean the computer case with the cloth.

Dry the computer with adry cloth, or alow it time to dry
before turning on.

« Reconnect the AC/DC adapter and turn the computer on.

Servicing

Attempting to service the computer yourself may violate
your warranty and expose you and the computer to electric
shock. Refer all servicing to qualified service personnel,
particularly under any of the following conditions:

When the power cord or AC/DC adapter is damaged or frayed.

If the computer has been exposed to any liquids.

If the computer does not work normally when you follow the
operating instructions.

If the computer has been dropped or damaged (do not touch the
poisonous liquid if the LCD panel breaks).

If thereis an unusual odor, heat or smoke coming from your com-
puter.




System Startup

Remove all packing materials.
2. Place the computer on a stable surface.

3. Insert the battery and make sure it is locked in
position.

4. Securely attach any peripherals you want to use
with the computer (e.g. keyboard and mouse) to
their ports.

5. Attach the AC/DC adapter to the DC-In jack on the
left of the computer, then plug the AC power cord
into an outlet, and connect the AC power cord to
the AC/DC adapter. /

6. Use one hand to raise the lid/LCD to a comfortable Shut Down
viewing angle (do not exceed 130 degrees); use
the other hand (as illustrated in Figure 1) to Note that you should always shut your

support the base of the computer (Note: Never lift computer down py ch_oosing the Shut
the computer by the lid/LCD). down command in Windows (see be-

low). This will help prevent hard disk or
system problems.

130°

7. Press the power button to turn the computer “on”.

1. Click the Start
Menu icon S

System Software

Y our computer may already come with system 5 Click the Power
software pre-installed. Where this is not the item

case, or where you are re-configuring your 3. Choose Shut
computer for a different system, you will find 5]2‘:]": from the

this manual refers to Microsoft Windows 10.

Figure 1
Opening the Lid/LCD/Computer with AC/DC Adapter Plugged-In



Model Differences

This notebook series includes two different model types that mainly differ as indicated in the table below. Note that
your model may appear dightly different from those pictured in this manual.

Model A Model B
Feature
Design | Design |l Design llI Design | Design I Design llI
Intel® Integrated
GPU (Intel® HD
Intel® Integrated Intel® Integrated Intel® Integrated Graphics 530)
GPU (Intel® HD and NVIDIA®
GPU (Intel® HD | GPU (Intel® HD . .
: ) Graphics 530) Discrete GPU
Graphics 530) Graphics 530) and
; . and NVIDIA® (NVIDIA®
and NVIDIA® Dis- | NVIDIA® Discrete - Intel® Inte-
- Intel® Integrated Discrete GPU GeForce GTX
Video crete GPU GPU (NVIDIA® grated GPU
GPU (Intel® HD (NVIDIA® 950M)
Adapter (NVIDIA® GeForce GTX ) (Intel® HD
Graphics 530) GeForce 2GB GDDR5 .
GeForce 940MX) 950M) - Graphics 530)
940MX) Video RAM on
2GB GDDR5 2GB GDDR5
. . 2GB GDDR5 board
Video RAM on Video RAM on -
board board Video RAM on Or
board 4GB GDDR5
Video RAM on
board
Display 15.6" (39.62cm) HD/FHD 17.3" (43.94cm) HD+/FHD
3G/AG .
Vieele Option No
DC Output 19V, DC Output 19,5V, DC Output 19V, DC Output 19V, DC Output DC Output 19V,
AC Adapter 4.74A 6.15A (120W) 4.74A 4.74A 19.5V, 6.15A 4.74A
(90w) ' (90w) (9ow) (120W) (90W)

Table 1 - Model Differences




System Map: Front View with LCD Panel Open (Model A)
Figure 2 eog

Front View with LCD Panel Open
(Model A)

1. PC Camera

Built-In Microphone e
*PC Camera LED

*When the PC camera is in use,

the LED will be illuminated.

LCD
Power Button
LED Indicators e

Keyboard 6
Touchpad & Buttons

w N

© No oA

AN
&
Wireless Device

Operation Aboard Aircraft

The use of any portable electronic @
transmission devices aboard aircraft

is usually prohibited.

Make sure the WLAN, Bluetooth &

3G/4G module(s) are OFF if you are
) Y Note that the Touchpad and

using the computer aboard aircraft ) . @
by putting the system in to Airplane Buttons valid operational area
Mode. is that indicated within the red

dotted lines.




System Map: Front View with LCD Panel Open (Model B)

Figure 3

909 Front View with LCD Panel

Open (Model B)
1. PC Camera

4

Clickpad/Touchpad

o 2. Built-In Microphone

SIS 3. *PC Camera LED
The mouse button *When the PC camera is in use,
zones at the bottom of 9 the LED will be illuminated.
the pad measure 4. LCD
about 15mm from the 5. Power Button
bot(;cotr: |°fﬂ thed p'agi 6. LED Indicators
an e left and rig
buttons are divided £ K?yll(aoard h
roughly down the mid- 8. Clickpad/Touchpad

dle as illustrated be- @ 6

low. Press the left

button zone for a left e
click, and right button

zone for a right click

action.

\ A/
Z &
Wireless Device
Operation Aboard Aircraft

@ The use of any portable elec-
tronic transmission devices
aboard aircraft is usually pro-

hibited.

Make sure the WLAN & Blue-
tooth module(s) are OFF if
@ you are using the computer
aboard aircraft by putting the
system in to Airplane Mode.




LED Indicators

The_LED indicators on the computer display helpful infor- lcon Color Description
mation about the current status of the computer.
Icon Color Description
Number Lock (Numeric Keypad) Acti-
@ Blue
vated
R ) .
The AC/DC Adapter is Blue Caps Lock Activated
Orange Plugged In
Green The Computer is On Blue Scroll Lock Activated

The Computer is in Sleep

Blinking Green Table 3 - LED Status Indicators

Mode
Orange The Battery is Charging
m Green The Battery is Fully Charged

The Battery Has Reached

Blinking Orange Critically Low Power Status

The Hard Disk/Optical

Green L
Device is in use

(0

Airplane Mode is ON (the
Green WLAN, Bluetooth & 3G/4G
Modules are OFF)

Table 2 - LED Power Indicators



Keyboard

The keyboard includes a numeric keypad (on the right side of the keyboard) for easy numeric data input. Pressing
Num Lk turns on/off the numeric keypad. It also features function keys to allow you to change operational features
instantly.

(Hluminated keyboard - Optional for Model B Only) The keyboard illumination level may be adjusted, or turned off/
on, by using the Fn + F4 keys.

| |

Numeric
Keypad

Menu/Application Key
Windows Logo Key
Model A
Scr Lk

Numeric
Keypad

Menu/Application Key
‘ L]

Model B

Figure 4 - Keyboard



Function Keys & Visual Indicators

The function keys (F1 - F12 etc.) will act as hot keys when pressed while the Fn key is held down. In addition to the
basic function key combinations, some visual indicators are available when the Control Center driver isinstalled (after
restart a control panel will pop-up to alow you to select the type of keyboard for your system).

Keys Function/Visual Indicators Keys Function/Visual Indicators
Fn+ Play/Pause (in Audio/Video Programs) Fn + Alrplanegl\l/leode Tog-
Fn + Touchpad Toggle Fn + Sleep Toggle
Turn LCD Backlight Off
+
Fn (Press a key to or use Touchpad to turn on) Fn+ / Number Lock Toggle
Fn + Mute Toggle . Fn + Scroll Lock Toggle
Toggle Keyboard Illlumi-
Fn + nation/Adjust Bright- Caps Lock Toggle
ness Level (llluminated
keyboards only)

Fn+ Volume Decrease/
Increase Fn + Control Center Toggle (see page 11)
Fn + Change Display Configuration (see page 24) Fn + Fa{;:féﬁ??&%\lﬁ?n'
Fn+ Brightness Decrease/ Fn + D'Slflgi(eii;%ble
Increase (see page 15) (Designs I & Il Only)
Fn + PC Camera Power Table 4 - Function Keys & Visual Indicators

Toggle

10



Control Center (De-
signs | & Il Only)

Press the Fn + Esc key combination,
or double-click theicon  intheno-
tification area of the taskbar to tog-
gle the Control Center on/off. The
Control Center gives quick accessto
frequently used controls and enables
you to quickly turn the camera/Touch-
pad on/off.

Figure 5
Control Center (Designs | & 1l On-

ly)

Power Modes

You can set a Power Mode by click-
ing the appropriate icon at the top of
the Control Center. Each power
mode will affect the Power Conserva
tion Mode, Airplane Mode, Power
Plan and PC camera power €tc.

Control Center Menus

The Control Center contains 3 menu
headings (System Program, Device
and Gaming) under the Power Modes.
Click the Control Center icons to
toggle the appropriate function, or
hold the mouse button down and move
thedial control where applicable. Cer-
tain functions will automatically be
adjusted when apower modeis select-
ed. Click the menu headings and then
click any of the buttons.

Power Status

The Power Status icon will show
whether you are currently powered by
the battery, or by the AC/DC adapter
plugged in to a working power outlet.
The power status bar will show the
current battery charge state.

Brightness

The Brightness icon will show the
current screen brightness level. You
can use the dider to adjust the screen
brightness or the Fn + F8/F9 key com-
binations, or usethe Fn + F2 key com-
bination to turn off the LED backlight
(press any key to turn it on again).
Note that screen brightnessis also ef-
fected by the Power M ode selected.

Volume

The Volume icon will show the cur-
rent volume level. You can use the
dlider to adjust the volume or the Fn +
F5/F6 key combinations, or use the
Fn + F3 key combination to mute the
volume.

11




Power Conservation

This system supports Energy Star
power management features that place
computers (CPU, hard drive, etc.) into
alow-power sleep mode after adesig-
nated period of inactivity. Click either
the Perfor mance, Balanced or Ener -
gy Star button.

Fan Speed

The fan speed will adjust itself auto-
matically to control the heat of the
CPU. However you can adjust the set-
ting to maximum if you prefer. Select
Custom and click on the didersto ad-
just the settings to your preference,
however these settings can be overid-
den by the system, as a safety precau-
tion, if it requires heavier use of thefan.

Sleep Button

Click either the Hibernate or Sleep
button to have the computer enter the
selected power-saving mode.

Display Switch
Click the Display Switch button to ac-
cessthe menu (or usethe g@ + P key
combination) and select the appropri-
ate display mode.

12

Time Zone

Clicking the Time Zone button will
access the Date and Time Windows
control panel.

Desktop Background

Clicking the Desktop Background
button will alow you to change the
desktop background picture.

Touchpad/PC Camera

Click either of these buttons to toggle
the Touchpad or camera module's
power status. Note that the power sta-
tus of the camera module is also ef-
fected by the Power M ode selected.

Left Windows Key

Click Disableto disable the Windows
Key on the left side of the keyboard.
Thismay be useful if you are using the
gaming keys (W, A, S& D) and wish
to avoid accidentally triggering menus
with the Windows Key.

Backlight Keyboard
Click the numbers under
the Backlight Keyboard icon
to adjust the brightness of the
keyboard backlight LED.

Flexikey®
Click the button to access
the Flexikey® application.



Control Center (De-
sign Il Only)

Press the Fn + Esc key combination,
or double-click theicon  intheno-
tification area of the taskbar to tog-
gle the Control Center on/off. The
Control Center gives quick accessto
frequently used controls and enables
you to quickly turn the camera/Touch-
pad on/off.

Figure 6
Control Center (Design Ill Only)

Power Modes

You can set a Power Mode by click-
ing the appropriate icon at the top of
the Control Center. Each power
mode will affect the Power Conserva
tion Mode, Airplane Mode, Power
Plan and PC camera power €tc.

Control Center Menus

The Control Center contains two
menu headings (System Program,
and Device) under the Power Maodes.
Click the Control Center icons to
toggle the appropriate function, or
hold the mouse button down and move
thedial control where applicable. Cer-
tain functions will automatically be
adjusted when apower modeis select-
ed. Click the menu headings and then
click any of the buttons.

Power Status

The Power Status icon will show
whether you are currently powered by
the battery, or by the AC/DC adapter
plugged in to a working power outlet.
The power status bar will show the
current battery charge state.

Brightness

The Brightness icon will show the
current screen brightness level. You
can use the dlider to adjust the screen
brightnessor the Fn + F8/F9 key com-
binations, or usethe Fn + F2 key com-
bination to turn off the LED backlight
(press any key to turn it on again).
Note that screen brightness is also ef-
fected by the Power M ode selected.

Volume

The Volume icon will show the cur-
rent volume level. You can use the
dlider to adjust the volume or the Fn +
F5/F6 key combinations, or use the
Fn + F3 key combination to mute the
volume.

13




Power Conservation

This system supports Energy Star
power management features that place
computers (CPU, hard drive, etc.) into
alow-power sleep mode after adesig-
nated period of inactivity. Click either
the Perfor mance, Balanced or Ener -
gy Star button.

Fan Speed

The fan speed will adjust itself auto-
matically to control the heat of the
CPU. However you can adjust the set-
ting to maximum if you prefer. Select
Custom and click on the didersto ad-
just the settings to your preference,
however these settings can be overid-
den by the system, as a safety precau-
tion, if it requires heavier use of thefan.

Sleep Button

Click either the Hibernate or Sleep
button to have the computer enter the
selected power-saving mode.

14

Display Switch
Click the Display Switch button to ac-
cessthe menu (or usethe g@ + P key
combination) and select the appropri-
ate display mode.

Time Zone

Clicking the Time Zone button will
access the Date and Time Windows
control panel.

Desktop Background

Clicking the Desktop Background
button will alow you to change the
desktop background picture.

Touchpad/PC Camera

Click either of these buttons to toggle
the Touchpad or camera module's
power status. Note that the power sta-
tus of the camera module is also ef-
fected by the Power M ode selected.

Backlight Keyboard
Click the numbers under
the Backlight Keyboard icon
to adjust the brightness of the
keyboard backlight LED.



Flexikey® Application

(Designs| & 11 Only)

The Flexikey® application is a quick hotkey configura-
tion application, which allows you to assign a single key
to launch multiple key combinations, or to launch pro-
grams and applications, to create text macros and to
disable certain keys. The application can also be used to
configur e the mouse buttons to create hotkeys for gam-
ing etc. All the configuration settings are retained under
(up to12) profilesto which the settings are applied.

The Flexikey® application can be accessed by clicking
thebutton  inthe Gaming section of the Control Cen-
ter or by clicking the icon [EJ in the notification area of
the desktop taskbar.

S
Z

Enabling or Disabling the Flexikey® Profile in Use

You can enable or disable any keyboard or mouse profile
functions currently in use by using the Fn + [JJJJij key
combination. Pressing this key combination will toggle you
between the currently selected keyboard or mouse profile
to the standard keyboard and/or mouse settings, and back
again.

Windows Logo Key E and P key

Note that you can assign actions to any keyboard key ex-
cept the Windows Logo Key and P key.

Profiles

The menus on the left side of the application relate to Pro-
files. You can Add or Delete profiles (you can maintain
12 active Profiles), Export and Import profiles from the
menus. If you double-click on aprofileyou can changethe
Profile Name, and change an I mage file (images created
using PNG files).

Figure 7
Flexikey®
Applica-
tion

Keyboard and Mouse Settings

Click Enable to create settings for the keyboard and/or
mouse by clicking the button on the top left of the screen
(e.g. you may wish to create a profile with settings only
for the mouse or keyboard). Clicking on the keyboard or
mouse iconswill allow you to access the settings page for
either the keyboard or mouse.

Figure 8 - Enable (Keyboard & Mouse)
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Keyboard Settings

The keyboard settings alow you to configure actions for
any single key (or a combination of keys). Click the key
and then select the Action Type (Express Key, Launch
App, Express Text or Disable) from the menu at the bot-
tom of the page. Y ou can rename the action by clicking in
the Name box, and click in Tool Tipsto typein anoteto
remind you of the action’s function.

Figure 9 - Keyboard Configuration

Mouse Settings

The mouse settings allow you to configure actions for the
left @), right @ and middle @) buttons of any attached
mouse, and also for any backward @ and forward @
buttons if applicable (on agaming type mouse). Click the
button number and then select the Action Type (Express
Key, Launch App, Express Text or Disable) from the
menu at the bottom of the page. Y ou can renamethe action
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by clicking in the Name box, and click in Tool Tips to
type in anote to remind you of the action’s function.

Figure 10 - Mouse Configuration

Flexikey® Application Features:

e EXPRESSKEY - Thisfeature allows you to configure a
single key (or mouse click) to send multiple key combina-
tions, or to create more useful shortcut keys Thisis useful
in gaming or when using applications which have a com-
plex set of keyboard shortcuts.

¢ LAUNCH APP - Thissimply assigns single keys (or
mouse clicks) to launch any program’s or application’s
executablefile.

e EXPRESSTEXT - With thisyou can assign single keys
(or mouse clicks) to send commonly used strings of text.

¢ DISABLE - Use thisfunction to disable any keyboard
keys or mouse buttons.

e STATISTICS - Usethisto quickly record keysin usein
any application, and to disable unused keys.



Keyboard Settings - Express Key
To configure a single key to send multiple key combina-
tions, or to create more useful shortcut keys, use Express

Key.

1. Enable and select the keyboard under your chosen profile,
click on a key to select it, and then click to select Express Key
in Action Type.

2. In the following example we want to change an existing game
key configuration which uses the left shift key for sprinting, and
the W key for moving forwards, to use the left Ctrl key to
combine this movement to sprint forward.

3. Click on the chosen key for the shortcut action.

4. Clickin the Tool Tips field and type to give the key combination
a name e.g. “Sprint Fwds”, then click back in the Name field (to
avoid adding the recorded keys to the Tool Tips name).

5. Click Start Record and then press the key or keys (in this case
we will press Left Shift and W) required (make sure you press
the key(s) required and do not click on them).

6. Click Stop Record to complete the process.

Figure 11 - Keyboard - Express Key

7. Click Save to save the settings within your chosen profile.

8. If you want to remove any individual key click to select it, and
then click Delete.

9. If you want to clear all the settings click Restore to return to the
default key setting.

10. Any assigned Express Keys will appear in orange.

Keyboard Settings - Launch App
Y ou can configure keys to launch any application or pro-

gram as follows:
1.

Enable and select the keyboard under your chosen profile,
click to select a key to launch the appllication, and then click to
select Launch App in Action Type.

Click Browse... at the bottom right of the application window.

Figure 12 - Keyboard - Launch App

Navigate to the executable file of the application and click
Open.

The key will now be configured to open the selected application
under your chosen Profile, and the key will appear in green.

If you want to remove any Launch App key, select it and click
on Restore.

Click Save to save the settings within your chosen profile.
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Keyboard Settings - Express Text
A single key can be set to send a string of text within any
application using Express Text.

1. Enable and select the keyboard under your chosen profile,
click to select a key, and then click to select Express Text in
Action Type.

2. Click in Start key if required (the Start key is the key used in
your target program to open a text message), or you can leave
it blank if you prefer.

3. Click in the Click to type field and type in your message.

Figure 13 - Keyboard - Express Text

4. Click in Send key if required (the Send key is the key used in
your target program to send a text message e.g the Enter key
would be the most commonly used), or you can leave it blank if
you prefer.

5. The key will now be configured to send the text message in the
target program under your chosen Profile, and the key will
appear in blue.

6. If you want to remove any Express Text key, select it and click
on Restore.

7. Click Save to save the settings within your chosen profile.
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Keyboard Settings - Disable
Y ou can use the program to disable any keys not required.

1. Enable and select the keyboard under your chosen profile,
click to select a key to disable, and then click to select Disable
in Action Type.

2. The key will now be disabled.

3. If you want to enable the key again, select it and click on
Restore.

4. Click Save to save the settings within your chosen profile.

5. The key will be disabled under your chosen Profile, and the key
will appear in gray.



System Map: Front, Left, Right & Rear Views (Model A)
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Figure 14 - Front, Left, Right & Rear Views (Model A)

LED Indicators
Multi-in-1 Card Reader
DC-In Jack

Vent

External Monitor Port
RJ-45 LAN Jack

USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type A Ports
Or

(Factory Option) USB 3.1 Gen 2 Type A
Ports

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

HDMI-Out Port
Microphone-In Jack
Headphone-Out Jack
USB 2.0 Port

USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
Type A Port

Optical Device Drive Bay
Emergency Eject Hole
Security Lock Slot
Battery

N2
2

Overheating

To prevent your computer from over-
heating make sure nothing blocks any
vent while the computer is in use.

Disc Emergency Eject

If you need to manually eject a disc (e.g.
due to an unexpected power interrup-
tion) you may push the end of a straight-
ened paper clip into the emergency
eject hole. Do not use a sharpened pen-
cil or similar object that may break and
become lodged in the hole.

4

USB 3.1 Gen 2

Note that when a single USB de-
vice is plugged into a USB 3.1 Gen
2 port the data transfer speed will

be 10Gbps, however when two de-
vices are plugged in to both USB
3.1 Gen 2 port ports, this band-
width will be shared between the
ports.
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System Map: Front, Left, Right & Rear Views (Model B)
o P L%

Overheating

To prevent your computer from over-

heating make sure nothing blocks any

9 e 6 @ 9 @ e vent while the computer is in use.

Disc Emergency Eject

If you need to manually eject a disc

@ @ (e.g. due to an unexpected power inter-

@@@ @ @ ruption) you may push the end of a
straightened paper clip into the emer-

gency eject hole. Do not use a sharp-

ened pencil or similar object that may
@ break and become lodged in the hole.

Figure 15 - Front, Left, Right & Rear Views (Model B)

1. LED Indicators 8. HDMI-Out Port /

2. Multi-in-1 Card Reader 9. Microphone-In Jack USB 3.1 Gen 2

3. DC-In Jack 10. Headphone-Out Jack Note that when a single USB de-

4. Vent 11. USB 2.0 Port vice is plugged in to a USB 3.1 Gen

5. External Monitor Port 12. USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) 2 port the data transfer speed will

6. RJ-45 LAN Jack Type A Port be 10Gbps, however when two de-

7. USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type A Ports  13. Optical Device Drive Bay vices are plugged in to both USB
or 14. Emergency Eject Hole 3.1 Gen 2 port ports, this band-
(Factory Option) USB 3.1 Gen 2 Type A 15, Security Lock Slot width will be shared between the
Ports 16. Battery P
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System Map: Bottom Views (Models A & B)

9 The CPU is not a user serviceable part. Accessing
the CPU in any way may violate your warranty.

e Overheating

To prevent your computer from overheating make
sure nothing blocks any vent while the computer is
in use.

o o 2

Battery Information

Always completely discharge, then fully charge, a
o new battery before using it. Completely discharge
and charge the battery at least once every 30 days
or after about 20 partial discharges (see the expand-
9 ed User’s Manual on the Device Drivers & Utilities +
@ User’s Manual disc).

Figure 16
Bottom Views (Models A & B)

Battery

Vent

Component Bay Cover
Speakers

rpwbdPE
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Windows 10 Start Menu, Context Menu,
Taskbar, Control Panel and Settings

Most of the apps, control panels, utilities and programs within Windows 10 can be
accessed from the Start Menu by clicking theicon g@ in the taskbar in the lower
left corner of the screen (or by pressing the Windows Logo Key g on the key-
board).

Right-click the Start Menuicon g@ (or usethe Windows Logo Key g@ + X key
combination) to bring up an advanced Context Menu of useful features such as
Control Panel, Programs and Features, Power Options, Task Manager, Search, File
Explorer, Command Prompt, Device Manager and Network Connections etc.

The notification area of the taskbar isin the bottom right of the screen. Some of the
control panelsand applicationsreferred to throughout the course of thismanual can
be accessed from here.

Throughout this manual you will see an instruction to open the Control Pandl. To
access the Control Panel, right-click the Start Menu icon gg in the taskbar in the
lower left corner of the screen and select Control Panel from the menu. Or, press
theWindowsL ogo Key a@ onyour keyboard and X to bring up the context menu,
and then press P to bring up the Control Panel.

The Settings item in the Start Menu (and also as an App) gives you quick access
to a number of system settings control panels allowing you to adjust settings for
System, Devices, Network & Internet, Personalization, Accounts, Time & lan-
guage, Ease of Access, Privacy and Update & security.

Figure 17 - Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Settings
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Video Features

Designs | & |1 feature both an Intel’s Integrated GPU
(for power-saving) and an NVIDIA’s discrete GPU (for
performance). Design 111 features an Intel’s Integrated
GPU. You can switch display devices, and configure dis-
play options as long as the appropriate video driver isin-
stalled.

Microsoft Hybrid Graphics

(Designs| & 11 Only)

Microsoft Hybrid Graphics is a seamless technology
designed to get best performance from the graphics sys-
tem while allowing longer battery life, without having to
manually change settings. The computer’s operating sys-
tem (and some applications) will automatically switch
between the integrated GPUand the discrete GPU when
required by the applicationsin use.

To access the Display control panel in Windows:
1. Go to the Control Panel.

2. Click Display (icon) - in the Appearances and
Personalization category.

3. Make the required changes from the Display, Resolution,
Orientation or Multiple display menus.

4. Click Apply to save the settings.

To accessthe Intel® HD Graphics Control Panel:

1. Right-click the desktop and select Graphics Properties from
the menu.

OR

2. Click theicon in the notification area of the Desktop taskbar
and select Graphics Properties from the menu.

To accessthe NVIDIA Control Panel:
(Designs| & 11 Only)
1. Go to the Control Panel.

2. Click NVIDIA Control Panel (icon) - in the Appearances and
Personalization category.

OR

3. Right-click the desktop and select NVIDIA Control Panel from
the menu.
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Display Devices

Note that you can use external displays connected to the
HDMI-Out port and/or external monitor port. See your
display device manual to see which formats are supported.

In Windows it is possible to quickly configure externa
displaysfrom the Project menu (pressthe Windows L ogo
Key 2@ and the P key or pressthe Fn + F7 key combina-
tion).

To configure the displays using the Project menu:

1. Attach your external
display device to the
appropriate port, and
then turn it on.

2. Pressthe @ + P (or
Fn + F7) key
combination.

3. Click on any one of the
options from the menu
to select PC screen
only, Duplicate,
Extend or Second

Figure 18
screen only.

Project
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Power Options

The Power Options (Hardware and Sound menu) con-
trol panel icon in Windows allows you to configure power
management features for your computer. You can con-
serve power by means of power plans and configure the
options for the power button, sleep button (Fn + F12),
computer lid (when closed), display and sleep mode (the
default power saving state) from the left menu. Note that
the Power saver plan may have an affect on computer
performance.

Click to select one of the existing plans, or click Createa
power plan in the left menu and select the optionsto cre-
ate a new plan. Click Change Plan Settings and click
Change advanced power settings to access further con-
figuration options.

Figure 19 - Power Options



Audio Features

You can configure the audio options on your computer
fromtheSound  control panel in Windows, or from the
Realtek HD AudioManager gll/  iconinthenotifica-
tion area/control panel (right-click the notification area
icon il to bring up an audio menu).

The volume may be adjusted by means of the Fn + F5/F6
key combination.

4

Volume Adjustment

The sound volume level can also be set using the vol-
ume control within Windows. Click the Speaker icon in
the taskbar to check the setting.

Sound Blaster Cinema 2

(Designs| & 11 Only)

Install the Sound Blaster Cinema application to alow
you to configure the audio settings to your requirements
for the best performance in games, music and movies.

Sound Blaster Cinema 2 Application

Run the Sound Blaster Cinema control panel from the
notification area of the taskbar. Click on the tabsto access
any of the control panel menus.

O

AN
/Q\

Sound Blaster Cinema 2 & HDMI

Note that the Sound Blaster Cinema 2 audio effects
do not apply to audio generated through an HDMI
connection.

Figure 20 - Sound Blaster Cinema 2
(Taskbar Notification Area Icon)
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4

Driver Installation General
Guidelines

As a general guide follow the
default on-screen instruc-

tions for each driver (e.g.
Next > Next > Finish) unless
you are an advanced user. In
many cases a restart is re-
quired to install the driver.

Make sure any modules (e.g.
WLAN or Bluetooth) are ON
before installing the appropri-
ate driver.

Windows Update

After installing all the drivers
make sure you enable Win-
dows Update in order to get
all the latest security updates
etc. (all updates will include
the latest hotfixes from Mi-
crosoft).

Driver Installation

The Device Drivers & Utilities+ User’sManual disc containsthe driversand utilities
necessary for the proper operation of the computer. This setup will probably have a-
ready been donefor you. If thisis not the case, insert the disc and click I nstall Drivers
(button), or Option Drivers (button) to access the Optional driver menu. Install the
driversin the order indicated in Figure 21. Click to select the drivers you wish to
install (you should note down the drivers as you install them). Note: If you need to
reinstall any driver, you should uninstall the driver first.

Manual Driver Installation

Click the Browse CD/DVD button in the Drivers I nstaller application and browse to
the executable file in the appropriate driver folder.

If a Found New Hardware wizard appears during the installation procedure, click
Cancel, and follow the installation procedure as directed.

2AN\Z
/Q\
Driver Installation & Power

When installing drivers make sure
your computer is powered by the AC/
DC adapter connected to a working
power source. Some drivers draw a
significant amount of power during the
installation procedure, and if the re-
maining battery capacity is not ade-
guate this may cause the system to
shut down and cause system prob-
lems (note that there is no safety is-
sue involved here, and the battery will

Figure 21 - Install Drivers i ;
be rechargeable within 1 minute).




TP M (O p t | o) n) 4. The TPM Management window allows you to configure the

TPM within Windows. As TPM is usually administered within

Before setting up the TPM (Trusted Platform Module) large enterprises and organizations, your system administrator
functions you must initialize the security platform. will need to assist you in managing the information here.
Activating TPM Figure 23
1. Restart the computer. Trusted Plat-
2. Enter the Aptio Setup Utility pressing F2 during the POST. form Module
3. Use the arrow keys to select the Security menu. (TPM) Manage-
4. Select TPM Configuration and press Enter. ment on Local
5. Press Enter to access the Security Device Support menu and CO_m_puter_Ad-
select Enable. ministration

6. You will then need to press F4 to save the changes and restart
the computer.

TPM Management in Windows TPM Actions

; it ~_ 1. Click Prepare the TPM and follow the instructions in the Wiz-
You can manage your TPM settings from within Win ard to prepare the TPM (this will probably require a restart of

dows: the computer and confirmation of the setting changes after
restart by pressing the appropriate F key).

2. After the restart the TPM will be prepared and you can then use

. o ] the Actions menu to Turn TPM off, Change Owner

3. Click TPM Administration. Password, Clear TPM or Reset TPM Lockout.

3. A wizard will help take you through any setup steps.

1. Go tothe Control Panel.
2. Click BitLocker Drive Encryption (System and Security).

Figure 24
Actions Menu

Figure 22 - BitLocker Drive Encryption
(TPM Administration)

27



3G/4G Module (Option)

(Optional for Model A Only)
If you have included an optional 3G/4G module in your purchase option, follow the instructions below to install the
USIM card (which will be provided by your service provider).

USIM Card Insertion

1. Turn off the computer, and turn it over and remove the battery o (slide the latches in the direction indicated below and slide the bat-
tery out).

2. Insert the USIM card as illustrated below until it clicks into position, and replace the battery.

\ A/

o 2§
USIM Card
Orientation

Note that the USIM

card’s readable side
(with the gold-colored
contacts) should face
upwards as illustrated.

Figure 25 - Remove the battery and Insert the USIM Card
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Troubleshooting

Problem

Possible Cause - Solution

The  Wireless LAN/Bluetooth
modules cannot be detected.

The modules are off as the computer is in Airplane Mode. Check the LED indicator
to see if it is in Airplane Mode (see Table 2 on page 8). Use the Fn + F11 key
combination to toggle Airplane Mode on/off (see Table 4 on page 10).

The PC Camera module cannot be
detected.

The module is off. Press the Fn + F10 key combination in order to enable the module (see
Table 4 on page 10). Run the camera application to view the camera picture.

The captured video files from the PC
Camera are taking up too much disk
space.

Note that capturing high resolution video files requires a substantial amount of disk space
for each file.

Note that the Windows system requires a minimum of 20GB (64bit) of free space on the
C: drive system partition. It is recommended that you save the capture video file to a
location other than the C:drive, limit the file size of the captured video or reduce video
resolution.
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Specifications

4

Latest Specification Information

The specifications listed in this here
are correct at the time of going to
press. Certain items (particularly pro-
cessor types/speeds) may be
changed, delayed or updated due to
the manufacturer's release sched-
ule. Check with your service center
for details.

Processor Options

Intel® Core™ i7 Processor
i7-6700HQ (2.60GHz)

8MB Smart Cache, 14nm, DDR4-
2133MHz, TDP 45W

Intel® Core™ i5 Processor
i5-6440HQ (2.60GHz)*, i5-6300HQ
(2.30GHz)

6MB Smart Cache, 14nm, DDR4-
2133MHz, TDP 45W

Intel® Core™ i3 Processor
i3-6100H (2.70GHz)

3MB Smart Cache, 14nm, DDR4-
2133MHz, TDP 35W

*Designs | & Il Only
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Core Logic
Intel® HM170 Chipset
BIOS

64Mb SPI Flash ROM
AMI BIOS

Memory

Two 204 Pin SO-DIMM Sockets Supporting
DDR4 2133MHz Memory

Memory Expandable up to 32GB

(The real memory operating frequency
depends on the FSB of the processor.)

Storage
One Changeable 2.5" 9.5mm/7.0mm (h)
SATA HDD/SSD

(Factory Option) One M.2 SATA/PCle
Gen3 x4 Solid State Drive (SSD)

(Factory Option) One 12.7mm(h) Optical
Device Type Drive (Super Multi Drive)

Or
(Factory Option) 2.5" 9.5mm 2nd HDD/
SSD caddy

LCD Options

Model A:

15.6" (39.62cm), 16:9, HD (1366x768)/FHD
(1920x1080)

Model B:

17.3" (43.94cm), 16:9, HD+ (1600x900)/
FHD (1920x1080)

Audio

High Definition Audio Compliant Interface
2 * Built-In Speakers

Built-In Microphone

Or

(Factory Option - Model A Only) Built-In
Array Microphone

(Designs | & 1l Only) Sound Blaster™ Cin-
ema 2
Video Adapter (Design I)

Intel® Integrated GPU and NVIDIA®
Discrete GPU

Supports Microsoft Hybrid Graphics

Intel Integrated GPU

Intel® HD Graphics 530

Dynamic Frequency

Intel Dynamic Video Memory Technology
Microsoft DirectX®12 Compatible

NVIDIA® Discrete GPU

NVIDIA® GeForce 940MX

2GB GDDRS5 Video RAM on board
Microsoft DirectX® 12 Compatible




Video Adapter (Design Il)

Intel® Integrated GPU and NVIDIA®
Discrete GPU

Supports Microsoft Hybrid Graphics

Intel Integrated GPU

Intel® HD Graphics 530

Dynamic Frequency

Intel Dynamic Video Memory Technology
Microsoft DirectX®12 Compatible

NVIDIA® Discrete GPU

NVIDIA® GeForce GTX 950M
2GB GDDRS5 Video RAM on board
Microsoft DirectX® 12 Compatible
or

(Model B Only) 4GB GDDR5 Video RAM
on board

Microsoft DirectX® 12 Compatible
Video Adapter (Design Ill)
Intel Integrated GPU

Intel® HD Graphics 530

Dynamic Frequency

Intel Dynamic Video Memory Technology
Microsoft DirectX®12 Compatible

Pointing Device

Built-in Touchpad

Keyboard

Model A:

Full-size “WinKey” keyboard (with numeric
keypad)

Model B:

Full-size “WinKey” keyboard (with numeric
keypad)
Or

(Factory Option) Full-size “WinKey” lllumi-
nated White-LED Keyboard (with numeric
keypad)

Security
Security (Kensington® Type) Lock Slot
BIOS Password

Intel PTT for systems without hardware
TPM

(Factory Option) TPM v 2.0
M.2 Slots

Model A:

Slot 1 for WLAN and Bluetooth Combo
Module

Slot 2 for SATA/PCle Gen3 x4 SSD
(Factory Option) Slot 3 for 3G/4G Module

Model B:

Slot 1 for WLAN and Bluetooth Combo
Module

Slot 2 for SATA/PCle Gen3 x4 SSD

Interface

Three USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type A
Ports

Or

(Factory Option) Two USB 3.1 Gen 2 Type
A Ports and one USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
Type A Port

One USB 2.0 Port

One HDMI-Out Port

One External Monitor Port
One Headphone-Out Jack
One Microphone-In Jack
One RJ-45 LAN Jack
One DC-in Jack

Card Reader
Embedded Multi-In-1 Card Reader

MMC (MultiMedia Card) / RS MMC

SD (Secure Digital) / Mini SD / SDHC/
SDXC

MS (Memory Stick) / MS Pro / MS Duo
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Communication

Built-In Gigabit Ethernet LAN
1.0M HD PC Camera Module
Or

(Factory Option) 2.0M FHD PC Camera
Module

(Factory Option - Model A Only) 3G or 4G
M.2 Module

WLAN/ Bluetooth M.2 Modules:

(Factory Option) Intel® Wireless-AC 8260
Wireless LAN (802.11ac) + Bluetooth 4.1

(Factory Option) Intel® Wireless-AC 3165
Wireless LAN (802.11ac) + Bluetooth 4.0

(Factory Option) Intel® Wireless-N 7265
Wireless LAN (802.11b/g/n) + Bluetooth 4.0

(Factory Option) Third-Party Wireless LAN
(802.11b/g/n) + Bluetooth 4.0
Environmental Spec

Temperature

Operating: 5°C - 35°C
Non-Operating: -20°C - 60°C
Relative Humidity
Operating: 20% - 80%
Non-Operating: 10% - 90%
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Power (Designs | & Il1)

Full Range AC/DC Adapter

AC Input: 100 - 240V, 50 - 60Hz

DC Output: 19V, 4.74A (90W)

(Factory Option) Removable 6 Cell Smart
Lithium-lon Battery Pack, 62.16WH
(Factory Option) Removable 6 Cell Smart
Lithium-lon Battery Pack, 48.84WH
Power (Design II)

Full Range AC/DC Adapter
AC Input: 100 - 240V, 50 - 60Hz
DC Output: 19.5V, 6.15A (120W)

(Factory Option) Removable 6 Cell Smart
Lithium-lon Battery Pack, 62.16WH

(Factory Option) Removable 6 Cell Smart
Lithium-lon Battery Pack, 48.84WH
Dimensions & Weight

Model A:

374mm (w) * 252mm (d) * 14 - 31.4mm (h)
OR

374mm (w) * 249.5mm (d) * 14.8 - 32.8mm
(h)

2.5kg (Barebone with ODD and 62.16 WH
Battery)

Model B:
413mm (w) * 272.8mm (d) * 36.4mm (h)

3.1kg (Barebone with ODD and 62.16 WH
Battery)



Uber das Ausfihrliche Benutzerhandbuch

Diese Kurzanleitung soll einen Uberblick tber die Schritte geben, die dazu notwendig sind, das System zu starten. Dieses st
nur eine Erganzung und kein Ersatz fir das erweiterte englischsprachige Benutzerhandbuch, das auf der mitgelieferten Disc
Device Drivers & Utilities + User's Manual im Adobe-Acrobat-Format vorliegt. Diese Disc enthdlt auch die Treiber und
Utility-Programme, die fir einen einwandfreien Betrieb des Computers notwendig sind (Hinweis: Das Unternehmen behalt
sich das Recht vor, diese Publikation ohne Vorankiindigung zu Uberarbeiten und den Inhalt zu veréndern).

Einige oder ale Funktionen des Computers sind bereits eingerichtet worden. Falls das nicht der Fall ist oder wenn Sie ein-
zelne Teile des Systems neu konfigurieren (oder neu installieren) mochten, finden Sie eine Anleitung im erweiterten Benut-
zerhandbuch. Die Disc Device Drivers & Utilities + User's Manual enthélt nicht das Betriebssystem.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheitshinweise
Beachten Sie sorgféltig die Hinweise zu gesetzlichen Vorschriften und zu Sicherheitshinweisen im erweiterten Benutzer-
handbuch auf der Disc Device Drivers & Utilities + User's Manual.

© Juli 2016

yoasinag

Warenzeichen
Intel und Intel Cor e sind warenzei chen/eingetragenes warenzeichen der Intel Corporation.
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Hinweise zu Pflege und Betrieb

Der Computer ist zwar sehr stabil, kann aber dennoch be-
schadigt werden. Damit es nicht dazu kommt, sollten Sie die
folgenden Hinweise beachten:

» Das Geraét darf nicht herunterfallen und in anderer Form Sté3en
ausgesetzt wer den. Wenn der Computer fallt, kdnnen das Gehause
und andere Komponenten beschadigt werden.

» Das Gerat darf nicht nass werden und sich nicht tiberhitzen. Der
Computer und das Netzteil durfen nicht in der Nahe einer Warme-
quelle stehen. Diesist ein elektrisches Gerét. Wenn Wasser oder
andere FlUssigkeiten eindringen, kann der Computer stark beschadigt
werden.

* Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Geraten. Halten Sie den
Computer fern von magnetischen Feldern, die von Stromquellen,
Monitoren, Magneten etc. erzeugt werden. Die kénnen die Leistung
beeintrachtigen und I hre Daten beschadigen.

» Achten Sieauf dierichtige Bedienung des Computers. Schalten Sie
ihn erst aus, wenn alle Programme geschlossen wurden (speichern Sie
Ihre Daten!). Speichern Sie regelméaiig Ihre Daten, da diese verloren
gehen konnen, wenn der Akku verbraucht ist.

» Beachten Sie, dass das Logo bei den Computern, die Uber ein gal-
vanisch beschichtetes L CD-L ogo verfiigen, von einer Schutzfolie
bedeckt ist. Durch die natiirliche Abnutzung kann diese Schutzfolie
beschédigt werden oder abgehen und die scharfen Kanten des frei
liegenden Logos freigeben. Seien Sie in solch einem Fall vorsichtig
bei der Handhabung des Computers, und vermeiden Sie es, das
herausstehende beschichtete L CD-Logo zu bertihren. Legen Sie keine
Gegenstande in die Tragetasche, da diese wahrend des Transports
gegen den Computer driicken kénnen. Wenden Sie sich in einem
solchen Fall von Abnutzung an Ihr Service Center.

Strom- und Akkusicherheit

» Verwenden Sie nur einen AC/DC-Adapter, der fir die Verwendung mit
diesem Computer zugelassen ist.

» Verwenden Sie nur das Netzkabel und die Akkus, die in diesem Benut-
zerhandbuch spezifiziert sind.

» Der AC/DC-Adapter kann zwar fur international e Benutzung vorge-
sehen sein, benétigt aber trotzdem eine gleichmaliige, ununterbro-

34

chene Stromversorgung. Wenn Sie sich Uber Ihre [okalen
Stromspezifikationen nicht im klaren sind, wenden Sie sich an Ihren
Servicevertreter oder Ihre lokale Stromgellschaft.

Der AC/DC-Adapter kann einen zwei- oder dreipoligen geerdeten
Netzstecker haben. Der dritte Pol hat eine wichtige Sicherheitsfunk-
tion. Setzen Sie die nicht auBer Kraft. Wenn Sie keinen Zugang zu
einer passenden Steckdose haben, lassen Sie von einem qualifizierten
Elektriker eine solche einbauen.

Fassen Sie das Netzkabel am Stecker und nicht am Kabel an, wenn Sie
esvom Stromnetz trennen méchten.

Achten Sie darauf, dal3 die Steckdose und alle verwendeten Ver-
léngerungskabel die Gesamtstromlast aller angeschlossenen Geréte
tréagt.

Achten Sie darauf, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist, wenn Sie es
fur den Transport z.B. wahrend einer Reise in eine Tasche einpakken.
Verwenden Sie nur Akkus, die fir diesen Computer entwickelt
wurden. Ein falscher Akku-Typ kann explodieren, auslaufen oder den
Computer beschadigen.

Verwenden Sie den Akku nicht mehr, wenn er heruntergefallen ist oder
in anderer Weise beschadigt (z.B. verzogen) ist. Auch wenn der Com-
puter mit dem beschadigten Akku zu funktionieren schein, kénnen
dadurch Stromkreise beschadigt werden, die schliefdlich einen Brand
verursachen kénnen.

Laden Sie die Akkus Uber den Computer auf. Durch falsches Laden
kann der Akku explodieren.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu reparieren. Lassen Sie die Akkupacks
durch den Servicevertreter oder qualifiziertes Fachpersonal reparieren
oder austauschen.

Halten Sie Kinder vom Akku fern und entsorgen Sie beschédigte
Akkus sofort. Seien Sie vorsichtig bei der Entsorgung der Akkus.
Akkus kénnen explodieren oder auslaufen, wenn sie Feuer ausgesetzt
sind oder unsachgemaR behandelt oder entsorgt werden.

Halten Sie den Akku von Metallgeréten fern.

Bringen Sie Klebeband auf den Akkukontakten an, bevor Sie den
Akku entsorgen.

Entsorgen Sie die Akkus nicht in Feuer. Sie kénnen explodieren.
Richten Sie sich nach den regional gltigen Entsorgungsvorschriften.
Beruhren Sie die Akkukontakte nicht mit Ihren Handen oder mit
metallenen Gegenstanden.



Polymer Akku Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, die sich speziell auf
Polymer Akkus beziehen. Diese Hinweise haben zudem Vor-
rang gegeniber den Allgemeinen Akku Sicherheitshinweisen.

¢ Polymer Akkus kénnen sich etwas ausdehnen oder anschwellen. Dies
ist Teil des Sicherheitsmechanismus des Akkus und kein Anlass zur
Sorge.

¢ Seien Sie verniinftig im Umgang mit Polymer Akkus. Verwenden Sie
keine Polymer Akkusin Umgebungen mit hohen Temperaturen und
lagern Sie keine ungenutzten Akkus tber 1angere Zeitréume.

N/
2§
Entsorgen der Akkus/Batterien & Achtung

Das von lhnen gekaufte Produkt enthalt einen aufladbaren
Akku. Dier Akku ist wiederverwertbar. Nach verschiedenen
nationalen und regionalen Getzgebungen kann es verboten in,
einen nicht mehr gebrauchsfahigen Akku in den normalen
Hausmull zu werfen. Informieren Sie sich bei lhrem regionalen
Entsorgungsunternehmen tber Recycling-Mdglichkeiten oder
korrekte Entsorgung.

Wenn ein falscher Akku eingesetzt wird, besteht Explosions-
gefahr. Tauschen Sie den Akku nur durch den gleichen oder
einen baugleichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen
wird. Entsorgen Sie den verbrauchten Akku entsprechend der
Anweisungen des Herstellers.

Reinigung

* Reinigen Sie den Computer mit einem weichen, sauberen Tuch.
Tragen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Computer auf.

« Verwenden Sie keine fltichtigen Reinigungsmittel (Petroleumdes-
tillate) oder Scheuermittel zum Reinigen des Computers.

e (FUr Computermodelle mit einem hellblauen Reinigungstuch) Bei
einigen Computermodellen dieser Serieist ein hellblaues Reinigungs-
tuch im Lieferumfang enthalten. Folgen Sie den unten stehenden
Anweisungen, um das Computergehduse mit diesem Tuch zu reinigen:

Schalten Sie den Computer und alle Peripheriegeréte ab.

Trennen Sie den AC/DC-Adapter vom Computer.

Feuchten Sie das Tuch leicht mit etwas Wasser an.

Reinigen Sie das Computergehduse mit dem Tuch.

Trocknen Sie den Computer mit einem trockenen Tuch, oder lassen
Sieihn vor dem Einschalten von alleine abtrocknen.

¢ Schlieffen Sie den AC/DC-Adapter wieder an und schalten Sie den
Computer ein.

Reparatur

Nehmen Sie vor dem Reinigen des Wenn Sie versuchen, den
Computer selbst zu reparieren, kdnnen Ihre Garantieanspriiche
verloren gehen. AufRerdem besteht Stromschlaggefahr fur Ihre
Gesundheit und das Gerét durch frei liegende Teile. Lassen Sie
Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Reparaturfachleuten
durchfiihren, insbesondere wenn folgende Umsténde vor-

liegen:

» Wenn das Netzkabel oder der AC/DC-Adapter beschédigt oder zer-
schlissen sind.

* Wenn der Computer Regen ausgesetzt war oder mit FlUssigkeiten in
Beruihrung gekommen ist.

« Wenn der Computer unter Beachtung der Bedienungsanweisungen
nicht korrekt arbeitet.

* Wenn der Computer heruntergefallen ist oder beschadigt wurde
(bertihren Sie nicht die giftige Fllssigkeit des LCD-Bildschirms).

« Wenn ein ungewohnlicher Geruch, Hitze oder Rauch aus dem Compu-
ter entweicht.

35

yasinag




Schnellstart

1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. 130°
2. Legen Sie den Computer auf eine stabile Unterlage.
3. Setzen Sie den Akku ein, und stellen Sie sicher, dass
sie fest sitzt.
4. SchlieRen Sie alle Peripheriegeréte, die Sie mit dem
Computer verwenden wollen (z. B. Tastatur und
Maus), an die entsprechenden Schnittstellen an.
5. SchlieRen Sie den AC/DC-Adapter an die DC-
Eingangsbuchse an der linken Seite des Computers

an. Verbinden Sie dann das Netzkabel mit einer
Netzsteckdose und dem AC/DC-Adapter. /
6. Klappen Sie den Deckel/LCD vorsichtig mit einer Herunterfahren

Hand auf, und 6ffnen Sie ihn auf einen angenehmen
Sichtwinkel (jedoch nicht weiter als 130°). Mit der
anderen Hand halten Sie das Unterteil des
Computers fest <S|ehe Abb. 1) (Hinweis: Heben Sie gefahren werden muB. Dadurch werden
den Computer niemals am Deckel/LCD hoch).

) Festplatten- bzw. Systemprobleme ver-

7. Drucken Sie auf den Netzschalter, um den Computer mieden.

einzuschalten.

=
(&)
0
+—
>
(0]
@)

Bitte beachten Sie, dal der Computer
immer mit dem Befehl Herunterfahren
in Windows (siehe unten) herunter-

1. Klicken Sie auf das

Systemsoftware — e
Mdglicherweise wurde das Notebook bereits mit 2 ;:ilc'ken Sie auf den
vorinstallierter Software ausgeliefert. Ist das nicht Eintrag Ein/Aus

der Fall, oder wenn Sie das Notebook fiir ein ande- 3. Wahlen Sie aus dem
res System neu konfigurieren méchten, finden Sie Menu die Option
dazu eine Anleitung in diesem Handbuch zu Herunterfahren.

Abb. 1 - Offnen des
Dekkels/LCD/Compu-
ters mit angeschlos-

senem AC/DC-Adapter

Microsoft Windows 10.
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Modellunterschiede
Diese Notebookserie umfasst zwei verschiedene Modelltypen, die sich hauptséchlich in Folgendem unterscheiden. Es ist

madglich, dass das von Ihnen erworbene Modell von dem in diesem Benutzerhandbuch abgebildeten Modell abweicht.

Modell A Modell B
Funktion
Design | Design I Design Il Design | Design I Design llI
Integrierte GPU
von Intel® (Intel®
Integrierte GPU Integrierte GPU Integrierte GPU HD Gr_aphlcs 530)
von Intel® (Intel® und Diskrete GPU
von Intel® (Intel® ; von Intel® (Intel®
; HD Graphics 530) . von NVIDIA®
HD Graphics 530) . HD Graphics 530)
. und Diskrete GPU . (NVIDIA®
und Diskrete GPU . und Diskrete GPU .
von NVIDIA® Integrierte GPU GeForce GTX Integrierte GPU
- von NVIDIA® von NVIDIA®
Videoadapter (NVIDIA® (NVIDIA® von Intel® (Intel® (NVIDIA® 950M) von Intel® (Intel®
GeForce GTX | HD Graphics 530) 2GB GDDR5  |HD Graphics 530)
GeForce 940MX) GeForce 940MX) :
950M) Video-RAM On
2GB GDDR5 2GB GDDR5
. 2GB GDDR5 . Board
Video-RAM On . Video-RAM On
Board Video-RAM On Board Oder
Board 4GB GDDR5
Video-RAM On
Board
LCD 15,6" (39,62cm) HD/FHD 17,3" (43,94cm) HD+/FHD
3G/4G Modul Option Nein
AC/DC-Adap- |DC-Ausgang: 19V, IigxsgiggA DC-Ausgang: 19V, | DC-Ausgang: 19V, IiEC):Eﬁ;JSGQ?EQA DC-Ausgang:
ter 4,74A (90W) (120W) 4,74A (90W) 4,74A (90W) (120W) 19V, 4,74A (90W)

Tabelle 1 - Modellunterschiede

37

yoasinag




<
&)
2]
+—
>
jb)
(@)

Systemibersicht: Ansicht von vorne mit gedffnetem LCD-Bild-
schirm (Modell A)

38

(8]

Beachten Sie, dass der
Funktionsbereich des
Touchpads und der Tasten
innerhalb der rot gepunk-
teten Linien liegt.

Abb. 2
Ansicht von vorne mit ge6ffnetem
LCD-Bildschirm (Modell A)

1. PC-Kamera

Mikrofon

*LED der PC-Kamera

*Wenn die PC-Kamera verwendet
wird, leuchtet die LED.
LCD-Bildschirm

Netzschalter

LED-Anzeigen

Tastatur

Touchpad mit Tasten

w N

© No oA

N2
2§
Die Benutzung drahtlos

angeschlossener Gerate in
Flugzeugen

In der Regel ist die Benutzung jeglicher
tragbarer elektronischer Funkgeréate in

Flugzeugen verboten.

Stellen Sie sicher, dass das WLAN-,
das 3G/4G- und das Bluetooth-Modul
durch Aktivieren des Flugzeugmodus
ausgeschaltet sind, wenn Sie sich an
Bord eines Flugzeugs befinden.




Systemibersicht: Ansicht von vorne mit gedffnetem LCD-Bild-

schirm (Modell B)

4

Empfindlichkeit des
Clickpads/
Touchpads

Der Maustasten-Be-
reich befindet sich ca.
15 mm Uber der unte-
ren Kante des Pads.
Die Trennlinie zwi-
schen der linken und
rechten Maustaste ver-
lauft ungefahr in der
Mitte (siehe unten).
Driicken Sie fiir einen
Linksklick auf den lin-
ken Maustastenbe-
reich und fir einen
Rechtsklick auf den
rechten Maustastenbe-
reich.

(6]

Abb. 3

Ansichtvon vorne mit ge6ffnetem

w

© N g

LCD-Bildschirm (Modell B)

PC-Kamera

Mikrofon

*LED der PC-Kamera

*Wenn die PC-Kamera verwendet
wird, leuchtet die LED.
LCD-Bildschirm

Netzschalter

LED-Anzeigen

Tastatur

Clickpad/Touchpad

\ 2
L&
Die Benutzung drahtlos

angeschlossener Geréte in
Flugzeugen

In der Regel ist die Benutzung
jeglicher tragbarer elektronischer
Funkgerate in Flugzeugen ver-
boten.

Stellen Sie sicher, dass das
WLAN- und das Bluetooth-Modul
durch Aktivieren des Flugzeugmo-
dus ausgeschaltet sind, wenn Sie
sich an Bord eines Flugzeugs
befinden.

O
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LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen auf dem Computer zeigen wichtige

Informationen Uber den aktuellen Status des Computers. S e e A
Symbol Farbe Beschreibung
@ Blau Die Nummerntastatur ist aktiviert
e
(&) .
0 Der AC/DC-Adapter ist ange- ) ) . o
_5, Orange schlossen Blau Caps-Lock ist aktiviert
8 Grin Der Computer ist angeschaltet
Blau Scroll-Lock ist aktiviert
Lampe Das System ist im konfigurierten
blinkt grin Energiesparmodus .
9 gresp Tabelle 3 - LED-Statusanzeigen
Orange Der Akku wird geladen
Grin Der Akku ist voll geladen
Lampe Der Akku hat einen kritisch niedri-
blinkt .
gen Stromstatus erreicht
orange
) Griin Es wird auf die Festplatte/das
CJ optische Laufwerk zugegriffen
Flugzeugmodus ist EIN (die
Grin Module WLAN, Bluetooth und 3G/
4G ausgeschaltet sind)

Tabelle 2 - LED-Stromanzeigen
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Tastatur
Die Tastatur umfasst eine Nummerntastatur (an der rechten Seite der Tastatur) fiir die Eingabe von Zahlen. Durch Driicken

auf Num wird die Nummerntastatur ein- und ausgeschaltet. Zusétzlich gibt es Funktionstasten, (iber die Siedirekt zwischen
den Funktionen umschalten kénnen.

(Beleuchtete Tastatur - Optional nur fir Modell B) Die Stufe der Tastaturbel euchtung kann angepasst oder aus-/einge-
schaltet werden, indem Sie die Fn + F4 Tasten verwenden.

Funktionstasten Num &
Rollen

yoasinag

Menu/Anwendungstaste

Windows-Logo-Taste
Modell A

Nummemtastatur

Funktionstasten NUm &
Rollen

Meni/Anwendungstaste

Windows-Logo-Taste

Modell B

Nummemtastatur

Abb. 4 - Tastatur
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Funktionstasten & visuelle Anzeigen

Wenn die Funktionstasten (F1 - F12) gleichzeitig mit der Fn-Taste gedriickt werden, funktionieren sie wie Hotkeys. Neben
den Tastenkombinationen fur die Grundfunktionen gibt es einige visuelle Anzeigen, wenn der Control Center-Treiber in-
stalliert ist (nach dem Neustart wird ein Steuerungsfeld eingeblendet, um die Art der Tastatur fur Ihr System auszuwahlen).

Tasten Funktion/ Visuelle Anzeigen Tasten Funktion/ Visuelle Anzeigen
Fn + Wiedergabe/Pause (in Audio /Videoprogrammen) Fn + Flugzeugmodus ein-/
ausschalten
e Touchpad aktivieren/ .
8 Fn + deaktivieren Fn + Energiesparmodus wechseln
= LCD-Hintergrundlicht ausschalten (zum Ein- Fn + / -
(] Fn + schalten beliebige Taste driicken oder Touchpad Ein-/Ausschalten der
Q berGhren) Nummerntastatur
Stummschaltung/ Ein-/Ausschalten des
Fn + Stummschaltung Fn+
Scroll-Modus
aufheben
Tastaturbeleuchtung
Fn+ wechseln/Helligkeits- Ein-/Ausschalten der
stufe anpassen (Nur Feststelltaste
Beleuchtete Tastaturn)
Fn+ Audio-Lautstérke Ein-/Ausschalten des Control Center (siehe
. .. Fn + .
verringern/erhéhen Seite 43)
Automatische Luifter-
Fn + Andern der Anzeigeeinstellungen (siehe Seite 56) Fn + steuerung/Volle Leis-
tung
Fn+ LCD-Helligkeit ver- FIeX|k(_ey_® aktlv!eren/
. - Fn + - deaktivieren (siehe )
ringern/erh6hen Seite 47) (Nur Designs 1 & 1)
Fn + PC'Kamer‘f’l gknweren/ Tabelle 4 - Funktionstasten & visuelle Anzeigen
deaktivieren
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Control Center (Nur
Designs | & II)

Drikken Sie auf die Tastenkombination
Fn + Esc, oder doppelklicken Sie auf
das Symbol im Infobereich auf
der Taskleiste um das Control Center
ein-/auszuschalten. Das Control Cen-
ter bietet den schnellen Zugriff auf
héufig verwendete Funktionen, und Sie
haben hier die Madglichkeit, das
Touchpad/das Kamera-Modul direkt
ein-/auszuschalten.

Abb. 5
Control Center (nur Designs |
&1

Energiemodi

Sie kdnnen einen Energiemodus ein-
stellen, indem Sie im Control Center
auf das entsprechende Symbol klicken.
Jeder Energiemodus wird Einfluss auf
den Energiesparmodus, Flugzeugmo-
dus, Energiesparplan und PC
Kamerastrom usw. haben.

Control Center Menis

Das Control Center umfasst 3 Men(ititel
(Systemprogramm, Geraét und
Gaming) fur die Strommodi. Klicken
Sie auf die Symbole des Control Cen-
ter, um die entsprechende Funktion zu
wahlen, oder halten Sie die Maustaste
gedriickt und verschieben Sie den
Regler, fals vorhanden. Bestimmte
Funktionen werden automatisch ange-
passt, wenn ein Strommodus aus
gewdhlt ist. Klicken Sie auf die
Mendtitel und anschlie3end auf eine der
Schaltflachen.

Energiestatus

Das Ener giestatus-Symbol zeigt an, ob
die Stromversorgung aktuell tber den
Akku oder Uber das an das Stromnetz
angeschlossene Netzteil erfolgt. Die
Energiestatus-Anzeige zeigt den aktu-
ellen Akkuladestatus an.

Helligkeits

Das Helligkeits-Symbol zeigt die aktu-
el engestellte Bildschirmhelligkeit
an.Sie kdnnen die Bildschirmhelligkeit
entweder mit dem Schieberegler oder
mit der Tastenkombination Fn + F8/F9
andern. Mit der Tastenkombination Fn
+ F2 wird das LED-Hintergrundlicht
ausgeschaltet (driicken Sie auf ene
beliebige Taste, um es wieder einzu-
schalten). Beachten Sie, dass die Bild-
schirmhelligkeit auch vom eingestellten
Energiemodus abhangt.

Lautstarke

Das L autstarke-Symbol zeigt die aktu-
elle Lautstérke an.Sie kénnen die Laut-
stérke entweder mit dem Schieberegler
oder mit der Tastenkombination Fn +
F5/F6 einstellen. Mit der
Tastenkombination Fn + F3 wird der
Ton ausgeschaltet.

43

yoasinag




=
(&)
0
+—
>
(0]
@)

Strom sparen

Dieses System unterstiitzt die Energy
Star -Stromsparfunktionen, die Compu-
ter (CPU, Festplatte usw.) nach einer
langeren Zeit der Inaktivitdt in einen
Ruhemodus versetzen, bei dem weniger
Strom verbraucht wird. Klicken Sie ent-
weder auf die Taste Leistungsmodus,
Ausgeglichen oder Energy Star.

Luftergeschwindigkeit

Die Luftergeschwindigkeit wird sich
automatisch einstellen, um die Tem-
peratur der CPU zu regeln. Sie kénnen
die Einstellung nach Bedarf auch auf die
maximale Einstellung anpassen. Wah-
len SieBenutzer und klicken Sieauf die
Regler, um die Einstellungen nach Ihren
Winschen anzupassen. Diese Ein-
stellungen kénnen allerdings als Sicher-
heitsvorkehrung vom System
Uberschrieben werden, wenn Sie den
L Ufter zu stark beanspruchen.

Schalter
Klicken Sie entweder auf die Schaltfla-
che Ruhezustand oder Schlaf, um den

44

Computer der ausgewahlten Stromspar-
modus aufrufen zu lassen.

Anzeige wechseln

Klicken Sie auf die Taste zum Wechseln
des Anzeigegeréts, um das Menl aufzu-
rufen (Sie koénnen dazu auch die
Tastenkombination @ und P ver-
wenden), und wahlen Sie einen An-
zeigemodus aus.

Zeitzone
Wenn Sie auf die Schaltflache Zeitzone
klicken, wird das Windows-System-
steuerungsfenster Datum und Uhrzeit
aufgerufen.

Desktop-Hintergrund

Wenn Sie auf die Schaltfléche Desktop-
Hintergrund klikken, kénnen Sie das
Bild fur den Desktophintergrund ein-
stellen.

Touchpad/PC-Kamera

Klicken Sie auf eine dieser

Tasten, um das Touchpad oder das
Kamera-Maodul ein- oder auszuschalten.
Beachten Sie, dassder Energiestatus des
Kamera-Moduls auch vom aus
gewdhlten Ener giemodus abhangen.

Linke Windows Taste

Klicken Sie auf Deaktiviere, um die
Windows-Logo-Taste auf der linken
Seite der Tastatur zu deaktivieren. Dies
konnte hilfreich sein, wenn Sie die
Gaming-Tasten (W, A, S& D) benutzen
und eine versehentliche Aktivierung
von Menis Uber die Windows-Logo-
Taste vermeiden mochten.

Beleuchtete Tastatur

Klicken Sie auf die Zahlen unter den
Beleuchtete Tastatursymbol, um die
Helligkeit der Tastatur-Hinter-
grundlicht-LED anzupassen.

Flexikey®
Klicken Sie auf die Schaltflache, um auf
dieFlexikey® Anwendung zuzugreifen.



Control Center (Nur
Design IlI)

Drikken Sie auf die Tastenkombination
Fn + Esc, oder doppelklicken Sie auf
das Symbol im Infobereich auf
der Taskleiste um das Control Center
ein-/auszuschalten. Das Control Cen-
ter bietet den schnellen Zugriff auf
héufig verwendete Funktionen, und Sie
haben hier die Madglichkeit, das
Touchpad/das Kamera-Modul direkt
ein-/auszuschalten.

Abb. 6
Control Center (nur Design Ill)

Energiemodi

Sie kdnnen einen Energiemodus ein-
stellen, indem Sie im Control Center
auf das entsprechende Symbol klicken.
Jeder Energiemodus wird Einfluss auf
den Energiesparmodus, Flugzeugmo-
dus, Energiesparplan und PC
Kamerastrom usw. haben.

Control Center Menis

Das Control Center umfasst zwei Me-
nititel (Systemprogramm und Ger ét)
far die Strommodi. Klicken Sie auf die
Symbole des Control Center, um die
entsprechende Funktion zu wahlen, oder
halten Sie die Maustaste gedriickt und
verschieben Sie den Regler, fals vor-
handen. Bestimmte Funktionen werden
automatisch  angepasst, wenn ein
Strommodus ausgewdhlt ist. Klicken
Sie auf die Mendtitel und anschlief3end
auf eine der Schaltflachen.

Energiestatus

Das Ener giestatus-Symbol zeigt an, ob
die Stromversorgung aktuell tber den
Akku oder Uber das an das Stromnetz
angeschlossene Netzteil erfolgt. Die
Energiestatus-Anzeige zeigt den aktu-
ellen Akkuladestatus an.

Helligkeits

Das Helligkeits-Symbol zeigt die aktu-
el engestellte Bildschirmhelligkeit
an.Sie kdnnen die Bildschirmhelligkeit
entweder mit dem Schieberegler oder
mit der Tastenkombination Fn + F8/F9
andern. Mit der Tastenkombination Fn
+ F2 wird das LED-Hintergrundlicht
ausgeschaltet (driicken Sie auf ene
beliebige Taste, um es wieder einzu-
schalten). Beachten Sie, dass die Bild-
schirmhelligkeit auch vom eingestellten
Energiemodus abhangt.

Lautstarke

Das L autstarke-Symbol zeigt die aktu-
elle Lautstérke an.Sie kénnen die Laut-
stérke entweder mit dem Schieberegler
oder mit der Tastenkombination Fn +
F5/F6 einstellen. Mit der
Tastenkombination Fn + F3 wird der
Ton ausgeschaltet.
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Strom sparen

Dieses System unterstiitzt die Energy
Star -Stromsparfunktionen, die Compu-
ter (CPU, Festplatte usw.) nach einer
langeren Zeit der Inaktivitdt in einen
Ruhemodus versetzen, bei dem weniger
Strom verbraucht wird. Klicken Sie ent-
weder auf die Taste Leistungsmodus,
Ausgeglichen oder Energy Star.

Luftergeschwindigkeit

Die Luftergeschwindigkeit wird sich
automatisch einstellen, um die Tem-
peratur der CPU zu regeln. Sie kénnen
die Einstellung nach Bedarf auch auf die
maximale Einstellung anpassen. Wah-
len SieBenutzer und klicken Sieauf die
Regler, um die Einstellungen nach Ihren
Winschen anzupassen. Diese Ein-
stellungen kénnen allerdings als Sicher-
heitsvorkehrung vom System
Uberschrieben werden, wenn Sie den
L Ufter zu stark beanspruchen.
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Schalter

Klicken Sie entweder auf die Schaltfla-
che Ruhezustand oder Schlaf, um den
Computer der ausgewahlten Stromspar-
modus aufrufen zu lassen.

Anzeige wechseln

Klicken Sieauf die Taste zum Wechseln
des Anzeigegeréts, um das Menl aufzu-
rufen (Sie konnen dazu auch die
Tastenkombination E@ und P ver-
wenden), und wéhlen Sie einen An-
zeigemodus aus.

Zeitzone
Wenn Sie auf die Schaltfléche Zeitzone
klicken, wird das Windows-System-
steuerungsfenster Datum und Uhrzeit
aufgerufen.

Desktop-Hintergrund

Wenn Sie auf die Schaltfldche Desktop-
Hintergrund klikken, kénnen Sie das
Bild fir den Desktophintergrund ein-
stellen.

Touchpad/PC-Kamera

Klicken Sie auf eine dieser

Tasten, um das Touchpad oder das
Kamera-Modul ein- oder auszuschalten.
Beachten Sie, dassder Energiestatus des
Kamera-Moduls auch vom aus
gewdhlten Ener giemodus abhéngen.

Beleuchtete Tastatur

Klicken Sie auf die Zahlen unter den
Beleuchtete Tastatursymbol, um die
Helligkeit der Tastatur-Hinter-
grundlicht-LED anzupassen.



Flexikey® Anwendung

(Nur Designs| & 11)

“Flexikey®” ist eine Direkttasten-Konfigurationsan-
wendung, mit der Sie eine Einzeltaste fur das Ausfiihren
mehrerer Tastenkombinationen zuweisen kdnnen, oder
um Programme und Anwendungen auszufiihren, um
Textmakroszu er stellen und um bestimmte Tasten zu deak-
tivieren. Die Anwendung kann auch zum Konfigurieren der
Maustasten zum Erstellen von Direkttasten fur Gaming
usw. verwendet werden. Samtliche Konfigurationsein-
stellungen werden unter (biszu 12) Profilen gespeichert, fur
welche die Einstellungen angewendet werden. Die Flexi-
key® Anwendung kann durch Klicken der Schaltfléache

im Gaming Abschnitt des Control Center oder durch Klik-
ken des Symbols [ im Infobereich auf der Desktop-
Taskleiste aufgerufen werden.

N/
L&
Das verwendete Flexikey® Profil aktivieren oder deaktivieren

Sie konnen jede gegenwartig verwendete Tastatur- oder
Mausprofilfunktion aktivieren oder aktivieren, indem Sie auf
Fn + - dricken. Wenn Sie diese Tastenkombination

driicken, kénnen Sie zwischen den aktuell ausgewahlten Ta-
statur- oder Mausprofilen zur Standard Tastatur- bzw. Mau-
seinstellungen und wieder zuriick wechseln.

Windows-Logo-Taste und P Taste

Beachten Sie, dass Sie Aktionen fir jede Taste zuweisen
kdnnen, auBer der Windows-Logo-Taste und P Taste.

Profile

Die Ments auf der linken Seite der Anwendung gelten fir
Profile. Sie kénnen Profile in den Menis Hinzufligen oder
L dschen (Sie kdnnen 12 aktive Profile speichern), Expor-
tieren und Importieren. Wenn Sie doppelt auf ein Profil
klicken, kbnnen Sie den Profilnamen und eine Bild Datei
andern (mit PNG Dateien erstellte Bilder).

Abb. 7
Flexi-
key® An-
wendung

Tastatur- und Mauseinstellungen

Klicken Sie auf Aktivieren, um Einstellungen fir die Ta-
statur bzw. Maus zu erstellen, indem Sie auf die Taste ganz
links klicken (z.B. wenn Sie ein Profil nur mit Einstellungen
die Maus oder Tastatur erstellen mochten). Wenn Sie auf die
Tastatur- oder Maussymbole klicken, kénnen Sie auf die
Einstellungsseite fir die Tastatur oder Maus zugreifen.

Abb. 8 - Aktivieren (Tastatur & Maus)
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Tastatureinstellungen

Die Tastatureinstellungen erlauben die Konfiguration von
Aktionen fir jede einzelne Taste (oder einer Kombination
von Tasten). Klicken Sie auf die Taste und wahlen Sie an-
schlieBend Aktionstyp (Express-Taste, APP ausfiihren,
Express-Text oder Deaktivieren) aus dem Menl unten auf
der Seite aus. Sie konnen die Aktion umbenennen, indem Sie
auf das Kéastchen Name und Quick-Infos klicken, um eine
Notiz zu tippen, die Sie an die Funktion der Aktion erinnert.

Abb. 9 - Tastaturkonfiguration

Mauseinstellungen

Die Mauseinstellungen ermdglichen Thnen die Konfigura
tionen von Aktionen fiir die linke@@), rechte@ und mittie-
re@ Taste jeder angeschlossenen Maus, sowie fur die
Zuriick@ - und Vorwértstasten@ fallsverfugbar (bei einer
Gaming-Maus). Klicken Sie auf die Tastennummer und
wahlen Sie anschlieffend Aktionstyp (Express-Taste, APP
ausfihren, Express-Text oder Deaktivieren) aus dem
Menl unten auf der Seite aus. Sie konnen die Aktion
umbenennen, indem Sie auf das Kéastchen Name und Quick-
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I nfos klicken, um eine Notiz zu tippen, die Sie an die Funk-
tion der Aktion erinnert.

Abb. 10 - Mauskonfiguration

Flexikey® Anwendungsfunktionen:

¢ Express-Taste - Diese Funktion ermdglicht Ihnen die Konfigu-
ration einer einzelnen Taste (oder Mausklick) fur das Senden
mehrerer Tastenkombinationen. Diesist praktisch beim Gaming
oder wenn Sie Anwendungen mit vielen Tastaturkiirzeln ver-
wenden.

e APP ausfiihren - Hiermit werden Einzeltasten (oder Maus-
klicks) fur den Start von ausfiihrbaren Dateien von Programmen
oder Anwendungen zugewiesen.

e Express-Text - Hiermit kénnen Sie einzelne Tasten (oder Maus-
klicks) fur das Senden von haufig genutzten Textstrings zuwei-
sen.

« Deaktivieren - Mit dieser Funktion kénnen Sie samtliche
Tastaturtasten oder Maustasten desktivieren.

o Satistik - Verwenden Sie dies zur schnellen Aufnahme von
Tasten fir jede Anwendung und zum Deaktivieren von nicht
verwendeten Tasten.



Tastatureinstellungen - Express-Taste

Wenn Sie eine einzelne Taste fur das Senden mehrerer
Tastenkombinationen konfigurieren mochten, oder um niitz-
lichere Tastenkiirzel zu erstellen, verwenden Sie Express-
Taste.

1. Aktivieren und wéhlen Sie die Tastatur unter lhrem aus-
gewabhlten Profil aus, klicken Sie zur Auswahl auf eine Taste und
wahlen Sie anschlieBend Express-Taste unter Aktionstyp aus.

2. Im folgenden Beispiel méchten wir eine bestehende
Spieltastenkombination, welche die linke Umschalttaste zum
Sprinten und die W Taste zum Vorwartsbewegen verwendet, auf
die linke Strg-Taste legen, um diese Bewegung als vorwarts
sprinten miteinander zu kombinieren.

3. Kilicken Sie auf die gewiinschte Taste fiir die verknipfte Aktion.
Klicken Sie auf das Quick-Infos Feld und geben Sie der
Tastenkombinationen einen Namen, z.B. “Vorwarts sprinten”.
Klicken Sie anschlieRend wieder in das Feld Name (um zu
vermeiden, dass die gespeicherten Tasten zum Quick-Info
hinzugefugt werden).

5. Klicken Sie auf Aufnahme starten und driicken Sie
anschlieRend auf die erforderliche Taste oder Tasten (in diesem
Fall dricken wir die linke Umschalttaste und W) (stellen Sie
sicher, dass Sie erforderliche(n) Taste(n) driicken und nicht
anklicken).

6. Klicken Sie auf Aufnahme stoppen, um den Vorgang
abzuschlieRen.

Abb. 11
Tastatur -
Express-

Taste

7. Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen in lhrem
gewabhlten Profil zu speichern.

8. Wenn Sie eine einzelne Taste entfernen méchten, klicken Sie zur
Auswahl auf die Taste, und klicken Sie auf Léschen.

9. Wenn Sie samtliche Einstellungen léschen mdchten, klicken Sie
auf Wiederherstellen, um zu den Standard Tasteneinstellungen
zuriickzukehren.

10. Jede zugewiesene Express-Taste wird in Orange angezeigt.

Tastatureinstellungen - APP ausfiihren
Sie kdnnen Tasten fir den Start von Anwendungen und Pro-
grammen wie folgt konfigurieren:

1. Aktivieren und wahlen Sie die Tastatur unter lhrem aus-
gewahlten Profil aus, klicken Sie zum Auswahl einer Taste, um
die Anwendung zu starten und wéahlen Sie anschlieBend APP
ausfuhren unter Aktionstyp aus.

2. Klicken Sie auf Durchsuchen unten rechts im
Anwendungsfenster.

Abb. 12 - Tastatur - APP ausfiihren

3. Navigieren Sie zur ausfihrbaren Datei der Anwendung und
klicken Sie auf Offnen.
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4. Die Taste wird jetzt zum Offnen der ausgewahlten Anwendung in
lhrem ausgewahlten Profil konfiguriert und die Taste in Griin
angezeigt. 5.
5. Wenn Sie eine APP ausfiihren Taste entfernen mdchten,
wahlen Sie sie aus und klicken Sie auf Wiederherstellen.

6. Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen in lhrem 6.
gewabhlten Profil zu speichern.

einer Textnachricht z.B. wird die Enter-Taste dafiir am haufigsten
verwendet, oder Sie kdnnen dies auch frei lassen.

Die Taste wird jetzt zum Senden von Textnachrichten im
Zielprogramm in lhrem ausgewahliten Profil konfiguriert und die
Taste in Blau angezeigt.

Wenn Sie eine Express-Text Taste entfernen mochten, wahlen
Sie sie aus und klicken Sie auf Wiederherstellen.

7. Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen in Ihrem

Tastatureinstellungen - Express-Text gewahiten Profil zu speichern.

Eine Einzeltaste kann fir das Senden eines Textstringsinner-

halb jeder Anwendung mit Express-Text eingestelltwerden. 1 astatureinstellungen - Deaktivieren

Sie kénnen das Programm verwenden, um nicht benétigte
1. Aktivieren und wahlen Sie die Tastatur unter Ihrem aus-

. . . . Tasten zu deaktivieren.
gewabhlten Profil aus, klicken Sie zur Auswahl auf eine Taste und
wahlen Sie anschlieBend Express-Text unter Aktionstyp aus. 1.
2. Klicken Sie ggf. auf die Starttaste (die Starttaste ist die Taste,
die in Ihrem Zielprogramm verwendet wird, um eine

Aktivieren und wahlen Sie die Tastatur unter lhrem aus-
gewahlten Profil aus, klicken Sie zur Auswahl einer Taste, die
deaktiviert werden soll und wahlen Sie anschlieRend Deaktivie-
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Textnachricht zu 6ffnen), oder Sie kdnnen dies auch frei lassen.

ren unter Aktionstyp aus.

3. Kilicken Sie in das Textnachrichten Feld und geben Sie Ihre 2. Die Taste wird jetzt deaktiviert.
Nachricht ein. 3. Wenn Sie die Taste erneut aktivieren mdchten, wahlen Sie sie
aus und klicken Sie auf Wiederherstellen.
4. Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen in Ihrem
gewahlten Profil zu speichern.
5. Die Taste wird jetzt deaktiviert unter Ihrem ausgewahlten Profil
und die Taste in Grau angezeigt.
Abb. 13 - Tastatur - Express-Text
4. Klicken Sie ggf. auf Versandtaste (die Versandtaste ist die
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Taste, die in lhrem Zielprogramm verwendet wird, zum Senden



Systemiubersicht: Ansicht von vorne, links, rechts und hinten
(Modell A)

(1 S
LS

9 Uberhitzung

Zum Schutz vor Uberhitzung Ihres Computers
dirfen die Luftungsoffnung(en) nicht wahrend

9 9 6 @ e @ 0 das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

Disc-Notauswurf

Wenn eine Disc manuell entnommen werden
mul (z.B. wegen eines Stromausfalls) knnen
@ @ Sie mit dem Ende einer geradegebogenen Bi-
roklammer in das Notauswurfloch drikken.
Verwenden Sie hierzu aber keinen spitzen
Bleistift oder @hnliche Objekte, die im Loch
@ abbrechen und darin stekkenbleiben kénnten.

O
@
c
~—t
&)
g
>

OOD® ® ®

Abb. 14 - Ansicht von vorne, links, rechts und hinten (Modell A)

1. LED-Anzeigen 8. HDMI-Ausgangsanschluss /

2. Multi-in-1 Kartenleser 9. Mikrofon-Eingangsbuchse USB 3.1 Gen 2

3. DC-Eingangsbuchse 10. Kopfhorer-Ausgangsbuchse . .

4. Luftungsoffnung 11. USB 2.0 Anschluss Beachten Sie bitte, dass bei der Ver-

' ) . ) ' ' wendung eines USB-Gerates mit dem USB

5. Schnittstelle fir externen Monitor  12. USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Typ A 3.1 Gen 2 Anschluss eine Datentransferra-

6. RJ-45 LAN-Buchse Anschluss te von 10Gbps zur Verfliigung steht, wenn

7. USB3.0(USB3.1Gen1)Typ A 13. Schacht fir optisches Laufwerk jedoch zwei Gerate, also jeweils eines in
Anschliisse 14. Notauswurfloch beiden USB 3.1 Gen 2 Anschlissen ver-
Oder 15. SicherheitsschloR-Buchse wendet werden, diese Bandbreite zwischen
(Werkseitige Option) USB 3.1 16. Akku beiden Anschlussen geteilt wird.

Gen 2 Typ A Anschliisse
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Systemiubersicht: Ansicht von vorne, links, rechts und hinten
(Modell B)

@ 16
@ LS

Uberhitzung

Zum Schutz vor Uberhitzung Ihres Compu-
e ters durfen die Luftungsoffnung(en) nicht

6 @ e @ e wahrend das Notebook in Betrieb ist ver-

deckt werden.

(3]

Disc-Notauswurf

@ @ Wenn eine Disc manuell enthommen wer-
@M @ @ den mufB3 (z.B. wegen eines Stromausfalls)
kénnen Sie mit dem Ende einer
geradegebogenen Buroklammer in das
Notauswurfloch driikken. Verwenden Sie
@ hierzu aber keinen spitzen Bleistift oder
ahnliche Objekte, die im Loch abbrechen
und darin stekkenbleiben konnten.

Abb. 15 - Ansicht von vorne, links, rechts und hinten (Modell B)

1. LED-Anzeigen 8. HDMI-Ausgangsanschluss

2. Multi-in-1 Kartenleser 9. Mikrofon-Eingangsbuchse /

3. DC-Eingangsbuchse 10. Kopfhérer-Ausgangsbuchse USB 3.1 Gen 2

4. Luftungsoffnung 11. USB 2.0 Anschluss Beachten Sie bitte, dass bei der Ver-

5. Schnittstelle fiir externen Monitor 12. USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Typ A Wendung eines USB-Gerates mit dem USB

6. RJ-45 LAN-Buchse Anschluss 3.1 Gen 2 Anschluss eine Datentransferra-

7. USB3.0(USB3.1Gen1) Typ A 13. Schacht fiir optisches Laufwerk te von 10Gbps zur Verfligung steht, wenn
Anschliisse 14. Notauswurfloch jedoch zwei Gerate, also jeweils eines in
Oder 15. SicherheitsschloR-Buchse beiden USB 3.1 Gen 2 Anschlussen ver-

wendet werden, diese Bandbreite zwischen
beiden Anschliissen geteilt wird.

(Werkseitige Option) USB 3.1 Gen2 15 akku
Typ A Anschlisse
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Systemtubersicht: Ansicht von unten (Modelle A & B)

N2
2

CPU

Die CPU darf nicht vom Anwender repariert werden.
Jeglicher Zugriff auf die CPU fuhrt zum Verlust der
Garantieanspriiche.

Uberhitzung

Zum Schutz vor Uberhitzung Ihres Computers diirfen
die Luftungsoffnung(en) nicht wahrend das Notebook
in Betrieb ist verdeckt werden.

4

Hinweis zum Akku

Ein neuer Akku sollte bei seiner ersten Verwendung
zuerst einmal vollstdndig entladen und dann

komplett wieder geladen werden. Entladen und
laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat
oder nach etwa 20 Teilentladungen einmal voll-
standig (siehe das erweiterte Benutzerhandbuch auf
der Disc Device Drivers & Utilities + User's Manual).

Abb. 16 - Ansicht von unten (Modelle A & B)

1. Akku

2. Luftungsoffnung

3. Komponentenfachabdekkung
4. Lautsprecher
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Start-Meni, Kontextmenu, Taskleiste, System-
steuerung und Einstellungen von Windows 10

Auf die meisten Apps, Control Panels, Utilities und Programme in Windows 10 kénnen
Sie Uber das Start-Menli gelangen. Klicken Sie dazu auf das Symbol g@ in der
Taskleiste in der linken unteren Ecke des Bildschirms (oder driicken Sie auf die
Windows-L ogo-Taste gig der Tastatur).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmeni-Symbol g@ (oder ver-
wenden Sie die Tastenkombination Windows-L ogo-Taste 5@ + X), um ein erweiter-
tes KontextmenU der nitzlichen Funktionen aufzurufen: Systemsteuerung, Programme
und Funktionen, Energieoptionen, Task-Manager, Suche, Datei-Explorer,
Eingabeaufforderung, Geréte-Manager, Netzwerkverbindungen usw.

Der Infobereich der Taskleiste befindet sich in der rechten unteren Ecke des Bildschir-
ms. Hiertiber kénnen Sie manche Control Panels und Anwendungen aufrufen, die in
diesem Handbuch angesprochen werden.

In diesem Handbuch finden Sie eine Anleitung zum Offnen der Systemsteuerung. Um
die Systemsteuerung aufzurufen, klikken Sie mit der rechten Maustaste auf das Start-
menil-Symbol E@ , und wahlen aus dem Menti die Option Systemsteuerung. Alternativ
kénnen Sie auf die Windows-Logo-Taste @@ der Tastatur und gleichzeitig auf X
driicken, um das Kontextment aufzurufen. Dricken Sie dann auf P, um die System-
steuerung aufzurufen.

Der Eintrag Einstellungen im Startmenti (auch die App) bietet |hnen einen schnellen
Zugriff auf eine Reihe von Einstellmoglichkeiten flr das System, die Geréte, das Netz-
werk und das Internet, die Personalisierung, Konten, die Uhrzeit und Sprache, die er-
|eichterte Bedienung, den Datenschutz, Updates und die Sicherheit.

Abb. 17 - Start-Men, Kontextmenii, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen
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Grafikfunktionen

Die Designs | & Il verfugten sowohl Uber eine integrierte
GPU von Intel (zum Energie sparen) und eine diskrete
GPU von NVIDIA (fur die Leistung). Das Design 111 ver-
flgt Uber eineintegrierte GPU von Intel. Wenn der richtige
Videotreiber installiert ist, konnen Sie die Anzeigegerédte
wechseln und die Anzeigeoptionen konfigurieren.

Microsoft Hybrid Graphics

(Nur Designs| & 11)

Microsoft Hybrid Graphicsist eine nahtlose Technologie,
mit der bei léngerer Akkubetriebsdauer die héchstmogliche
Leistung des Grafiksystems erreicht wird, ohne manuell die
Einstellungen andern zu miissen. Der Computer wechselt au-
tomatisch Ubergangslos zwischen der integrierten GPU
(iIGPU) und der diskreten GPU (dGPU), wenn dieses von der
verwendeten Anwendung erfordert wird.

So offnen Siein Windows das Einstellfenster Anzeige:

1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf.

2. Klicken Sie auf Anzeige (Symbol) - im Kategorie Darstellung
und Anpassung.

3. Wadhlen Sie die gewinschten Einstellungen in den Menls
Anzeige, Auflésung, Ausrichtung und Mehrere Anzeigen.

4. Klicken Sie auf Ubernehmen, um die Einstellungen zu
speichern.

So rufen Siedie Steuerung fir Intel® HD-Grafik auf:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann
aus dem Menu die Option Grafikeigenschaften wéahlen.

Oder

2. Klicken Sie auf das Symbol im Infobereich auf der Desktop-
Taskleiste und dann aus dem Meni die Option
Grafikeigenschaften wahlen.

So offnen Siedie NVIDIA Systemsteuerung:
(Nur Designs| & I1)

1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf.

2. Klicken Sie auf NVIDIA Systemsteuerung (Symbol) - im
Kategorie Darstellung und Anpassung.

Oder

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann
aus dem Menu die Option NVIDIA Systemsteuerung wahlen.
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Anzeigegerate

Beachten Sie, dass Sie externe Anzeigen nutzen kénnen, die
an den HDMI-Ausgangsanschluss und/oder an die Schnitt-
stellefir externen Monitor angeschlossen sind. Lesen Siedie
Anleitung des Anzeigegerdtes, um zu erfahren, welche For-
mate unterstiitzt werden.

Bel Windows ist es méglich, schnell externe Monitore Uber
das Projizieren Ment zu konfigurieren (driicken Sie auf die
Windows-L ogo-Taste g@ und gleichzeitig auf P).

Konfiguration der Anzeige mit dem Projizieren Menu:

1. Schliel3en Sie das externe Anzeigegerat an den entsprechenden
Anschluss an und schalten Sie es anschlieBend ein.

2. Dricken Sie die Tastenkombination == + P (oder Fn + F7).

3. Kilicken Sie auf eine der Optionen im Meni zur Auswahl von Nur
PC-Bildschirm, Duplizieren, Erweitern oder Nur zweiter
Bildschirm.

Abb. 18
Projizieren
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Energieoptionen

Die Energieoptionen von Windows ermdéglichen Ihnen die
Konfiguration der Optionen fir das Energiemanagement des
Computers. Sie kénnen Strom sparen, indem Sie Ener-
giesparpléane erstellen und im linken Menl kdnnen Sie die
Optionen fir den Netzschalter, die Energiespartasten (Fn
+ F12) und Zuklappeinstellung (beim Schlieffen des
Dekkels) und den Anzeige- und Energiesparmodus (die
Standardeinstellung  Energie  sparen)  konfigurieren.
Beachten Sie, dass sich die Energiesparpléne (Ener-
giespar modus) auf die Computerleistung auswirken.

Waéhlen Sie einen bestehenden Plan aus, oder klicken Sieim
linken Ment auf Ener giesparplan erstellen, und wéhlen Sie
die Optionen, um einen neuen Plan zu erstellen. Klicken Sie
auf Energieplaneinstellungen andern, und klicken Sie auf
Erweiterte Energieeinstellungen andern, um weitere Op-
tionen fur die Konfiguration aufzurufen.

Abb. 19 - Energieoptionen



Audiofunktionen

Die Audioceinstel lungen kdnnen Sie bel Windows durch An-
klicken des Soundsymbols  oder des Realtek HD Audio
Manager -Symbols gil/ im Infobereich/in der System-
steuerung aufrufen (wenn Sie mit der rechten Maustaste auf
das Symbol gflj im Infobereich klicken, wird das Audioment
aufgerufen).

Die Lautstarke kénnen Sie durch die Tastenkombination Fn
+ F5/F6 andern.

4

Lautstarkeeinstellung

Die Lautstarke kann auch mit den Windows-Lautstarke-

reglern eingestellt werden. Uberpriifen Sie die Einstellung,
indem Sie in der Taskleiste auf das Lautsprecher-Symbol
Klicken.

Sound Blaster Cinema 2

(Nur Designs| & I1)

Mit der Anwendung Sound Blaster Cinema 2 kénnen Sie
die Audioeinstellungen nach Ihren Anforderungen konfigu-
rieren, um eine bestmdgliche Audioleistung bei Spielen und
der Wiedergabe von Musik und Videos zu erreichen.

Anwendung Sound Blaster Cinema 2

Starten Sie das Sound Blaster Cinema-Bedienfenster aus
dem Infobereich der Taskleiste heraus. Klicken Sie auf die
Registerkarten, um in die entsprechenden Menis des
Bedienfensters zu gelangen.

O

2N
1§

Sound Blaster Cinema 2 & HDMI

Die Sound Blaster Cinema 2-Audioeffekte kdnnen nicht
verwendet werden, wenn der Klang uber einen HDMI-
Anschluss erzeugt wird.

Abb. 20 - Sound Blaster Cinema 2
(Symbol im Infobereich der Taskleiste)
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Allgemeine Hinweise zur
Treiberinstallation

Wenn Sie keine fortge-
schrittenen Kenntnisse
haben, folgen Sie fir jeden
Treiber den Anweisungen
auf dem Bildschirm (z. B.
Weiter > Weiter > Fertig
stellen). In vielen Fallen ist
es erforderlich, den Com-
puter nach der Treiberin-
stallation neu zu starten.

Alle Module (z. B. WLAN
oder Bluetooth) missen
vor der Treiberinstallation
eingeschaltet werden.

Windows Update

Nachdem Sie alle Treiber
installiert haben, sollten
Sie die Funktion Windows
Update aktualisieren, um
immer die neuesten Si-
cherheits-Updates usw. zu
erhalten (die Updates ent-
halten die neuesten
Fehlerbehebungen von
Microsoft).

Installation der Treiber

Die Disc Device Drivers & Utilities + User's Manual enthdt die Treiber und Hilfspro-
gramme, die fur das einwandfreie Funktionieren des Computers notwendig sind. M&glicher-
weise wurden diese bereits vorinstalliert. Ist das nicht der Fall, legen Sie die Disc ein, und
klikken Sie auf Install Drivers (Schaltflache) oder Option Drivers (Schatfléche), um das
Treiberment Optional aufzurufen. Installieren Siedie Treiber in der in Abb. 21 angegebenen
Reihenfolge. Markieren Sie die Treiber, dieinstalliert werden sollen (notieren Sie zum spéte-
ren Nachlesen die Treiber, die Sieinstalliert haben). Hinweis: Mussein Treiber neu installiert
werden, sollten Sie den alten Treiber zunéchst deinstallieren.

Manuelle Treiber-Installation
Klicken Siein der Anwendung DriversInstaller auf die Schaltfléache Browse CD/DVD und
navigieren Sie zu der ausfihrbaren Datei in dem Ordner fur Ihren Treiber.

Wenn wahrend des Installationsvorgangs das Fenster Neue Har dwar e gefunden erscheint,
klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu schlief3en. Befolgen Sie dann die Installa-
tionsanweisungen.

2N\
L&
Treiberinstallation und Stromversorgung

Wahrend die Treiber installiert werden, muss der
Computer tUber den AC/DC-Adapter mit Strom ver-
sorgt werden. Einige Treiber benétigen fir den In-

stallationsvorgang sehr viel Strom. Wenn der Akku
nicht mehr tiber geniigend Strom verfligt, kann sich
das System wahrend der Installation ausschalten,
was zu Systemfehlern fuhren kann (das ist kein Si-
cherheitsproblem, und der Akku ist innerhalb von
einer Minute wieder aufladbar).

Abb. 21 - Installation der Treiber




TPM (Option)

Bevor Sie die TPM (Trusted Platform Module)-Funktionen
einrichten, missen Sie die Sicherheitsplattform initialisie-
ren.

Aktivieren der TPM-Funktionen

1. Starten Sie das Notebook neu.

2. Rufen Sie das Aptio Setup Utility auf, indem Sie wahrend des
POST-Vorgangs auf F2 dricken.

3. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten das Menu Security.

Wahlen Sie TPM Configuration und driicken Sie auf die
Eingabetaste.

5. Driicken Sie auf die Eingabetaste, um auf das Meni Security
Device Support zuzugreifen und wéhlen Sie Enable
(Aktivieren).

6. Sie missen anschlieRBend auf F4 driicken, um die Anderungen
zu speichern und den Computer neu zu starten.

TPM Verwaltung in Windows
Siekonnen Ihre TPM Einstellungen unter Windows verwalten:

1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf.

2. Klicken Sie auf BitLocker-Laufwerkverschliisselung (System
und Sicherheit).

3. Klicken Sie auf TPM-Verwaltung.

Abb. 22 - BitLocker-Laufwerkverschliisselung
(TPM-Verwaltung)

4. Im Fenster TPM-Verwaltung kdnnen Sie TPM unter Windows
verwalten. Da ein TPM normalerweise in grof3en Unternehmen
und Organisationen verwaltet wird, bendétigen Sie bei der
Verwaltung der hiesigen Informationen die Hilfe lhres
Systemadministrators.

Abb. 23
“Trusted Plat-
form Module”-
Management
(TPM) auf dem
lokalen Compu-

ter

TPM Aktionen

1. Klicken Sie auf TPM vorbereiten und folgen Sie den Anwei-
sungen des Assistenten, um TPM vorzubereiten (dabei wird
moglicherweise ein Neustart des Computers und eine Besta-
tigung der Einstellungsanderungen nach dem Neustart durch
Drucken der entsprechenden F-Taste erforderlich sein).

2. Nach dem Neustart wird TPM vorbereitet und Sie kénnen
anschliefend das Meni Aktionen verwenden fir TPM
ausschalten, Besitzerkennwort &ndern, TPM I6schen oder
TPM-Sperre zuriicksetzen.

3. Ein Assistent wird Sie durch die Einrichtungsschritte leiten.

Abb. 24
Meni Aktionen
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3G/4G-Modul (Option)

(Optional nur fir Modell A)
Wenn Ihr Modell das optionale 3G/4G-M odul enthdlt, folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen, um die USIM-Karte zu
installieren (Sie erhalten sie von Ihrem Dienstanbieter).

Einsetzen der USIM-Karte

1. Schalten Sie den Computer aus, drehen Sie es herum, und nehmen Sie den Akku Q heraus (schieben Sie die Riegel in die unten
angezeigte Richtung, und ziehen Sie den Akku heraus).

2. Schieben Sie die USIM-Karte wie unten abgebildet hinein, und lassen Sie sie einrasten. Setzen Sie den Akku wieder ein.

\ A/
Z &
o Ausrichtung der USIM-Karte
Die lesbare Seite der USIM-Karte

<
&)
2]
+—
>
jb)
(@)

(die Seite, auf der sich die
Goldkontakte befinden) muss wie
abgebildet nach oben zeigen.

Abb. 25 - Herausnehmen des Akkus und einsetzen der USIM-Karte
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Fehlerbehebung

Problem

Mdégliche Ursache - Lésung

Die Module Wireless-LAN/
Bluetooth kdnnen nicht erkannt
werden.

Im Flugzeugmodus sind die Module ausgeschaltet. Priifen Sie der LED-Anzeige , ob der
Computer im Flugzeugmodus ist (siehe Tabelle 2 auf Seite 40). Mit der Tastenkombination
Fn + F11 kdnnen Sie den Flugzeugmodus ein- oder ausschalten (siehe Tabelle 4 auf Seite

42).

Das PC-Kamera-Modul kann nicht
erkannt werden.

Das ist ausgeschaltet. Mit der Tastenkombination Fn + F10 kénnen Sie das PC-Kamera-
Modul einschalten (siehe Tabelle 4 auf Seite 42). Starten Sie die Kamera-Anwendung, um

das Kamerabild zu sehen.

Die mit der PC-Kamera
aufgenommenen Dateien bendtigen
zu viel Speicherplatz.

Videodateien, die mit hoher Auflésung aufgenommen werden, erfordern sehr viel
Speicherplatz.

Beachten Sie, dass das Betriebssystem Windows mindestens 20GB (64bit) freien Speicher
im Laufwerk C: der Systempartition benétigt. Es wird empfohlen, die aufgenommenen
Videodateien in einem anderen Laufwerk als C: zu speichern, die Dateigrof3e der
Aufnahmedateien zu beschrénken oder die Auflésung der Videos zu verringern.
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Technische Daten
A

Aktualitat der technischen Daten

Die in diesem Teil aufgefiihrten techni-
schen Daten sind zum Zeitpunkt der
Druckstellung richtig. Bestimmte
Elemente (insbesondere Prozessorty-
pen/-geschwindigkeiten) koénnen im
Rahmen des Entwicklungsplans des
Herstellers zwischenzeitlich geéndert
oder aktualisiert werden. Detailinforma-
tionen erhalten Sie bei lhrem Service-
zentrum.

Prozessor-Optionen

Intel® Core™ i7 Prozessor
i7-6700HQ (2,60GHz)

8MB Smart Cache, 14nm, DDR4-2133MHz,
TDP 45W

Intel® Core™ i5 Prozessor

i5-6440HQ (2,60GH2)*, i5-6300HQ
(2,30GHz)

6MB Smart Cache, 14nm, DDR4-2133MHz,
TDP 45W

Intel® Core™ i3 Prozessor

i3-6100H (2,70GHz)

3MB Smart Cache, 14nm, DDR4-2133MHz,
TDP 35W

*Nur Designs | & 1
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Core Logic

Intel® HM170 Chipsatz

BIOS

AMI BIOS (64Mb SPI Flash-ROM)
Speicher

Zwei 204-Pin SODIMM-Sockel,
Unterstitzung von DDR4 2133MHz
Speicher

Speicher auf bis zu 32GB erweiterbar

(Die tatsachliche Speicherarbeitsfrequenz
héngt vom FSB des Prozessors ab.)

Speichereinheiten
Eine austauschbare SATA-2,5"-Festplatte/
SSD (9,5mm/7,0mm Hohe)

(Werkseitige Option) Ein M.2 SATA/PCle
Gen3 x4-SSD-Laufwerk

(Werkseitige Option) Ein austauschbares
optisches Laufwerk (12,7mm Hoéhe) (Super
Multi-Laufwerk)

Oder

(Werkseitige Option) 2,5” 9,5mm zweiter
HDD/SSD-Caddy

LCD-Optionen

Modell A:

15,6" (39,62cm), 16:9, HD (1366x768)/FHD
(1920x1080)

Modell B:

17,3" (43,94cm), 16:9, HD+ (1600x900)/
FHD (1920x1080)

Audio
High-Definition-Audio-kompatible
Schnittstelle

2 eingebaute Lautsprecher
Eingebautes Mikrofon

Oder

(Werkseitige Option - Nur Modell A)
Eingebautes Array-Mikrofon

(Nur Designs | & Il) Sound Blaster™
Cinema 2
Videoadapter (Design I)

Integrierte GPU von Intel® und Diskrete
GPU von NVIDIA®

Unterstitzt Microsoft Hybrid Graphics

Integrierte GPU von Intel®
Intel® HD Graphics 530
Dynamische Frequenz

Intel Dynamic Video Memory Technology
Kompatibel mit MS DirectX® 12

Diskrete GPU von NVIDIA®
NVIDIA® GeForce 940MX

2GB GDDRS5 Video-RAM On Board
Kompatibel mit MS DirectX® 12




Videoadapter (Design II)

Integrierte GPU von Intel® und Diskrete
GPU von NVIDIA®

Unterstitzt Microsoft Hybrid Graphics

Integrierte GPU von Intel®
Intel® HD Graphics 530
Dynamische Frequenz

Intel Dynamic Video Memory Technology
Kompatibel mit MS DirectX® 12

Diskrete GPU von NVIDIA®
NVIDIA® GeForce GTX 950M
2GB GDDRS5 Video-RAM On Board
Kompatibel mit MS DirectX® 12
Oder

(Nur Modell B) 4GB GDDRS5 Video-RAM
On Board

Kompatibel mit MS DirectX® 12

Videoadapter (Design IlI)

Integrierte GPU von Intel®

Intel® HD Graphics 530

Dynamische Frequenz

Intel Dynamic Video Memory Technology
Kompatibel mit MS DirectX® 12

Zeigegerat

Eingebautes Touchpad

Tastatur

Modell A:

"Win Key"-Tastatur (mit Nummerntastatur) in
Normalgréf3e

Modell B:

"Win Key"-Tastatur (mit Nummerntastatur) in
Normalgrofie

Oder

(Werkseitige Option) Mit weilRen LED
beleuchtete "Win Key"-Tastatur in
Originalgréf3e (mit Nummerntastatur)

Sicherheit

Offnung fir SicherheitsschloR (Typ
Kensington)

BIOS-Palwort

Intel PTT fir Systeme ohne Hardware TPM
(Werkseitige Option) TPM v2.0

M.2-Steckplatze

Modell A:

Steckplatz 1 fur Kombinierte Bluetooth und
WLAN-Modul

Steckplatz 2 fur SATA/PCle Gen3 x4-SSD-
Laufwerk

(Werkseitige Option) Steckplatz 3 fiur 3G/
4G-Modul

Modell B:

Steckplatz 1 fur Kombinierte Bluetooth und
WLAN-Modul

Steckplatz 2 fir SATA/PCle Gen3 x4-SSD-
Laufwerk

Schnittstellen

Drei USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Typ A
Anschlisse

Oder

(Werkseitige Option) Zwei USB 3.1 Gen 2
Typ A Anschlisse und ein USB 3.0 (USB
3.1 Gen 1) Typ A Anschluss

Ein USB 2.0-Anschluss
Ein HDMI-Ausgangsanschluss
Eine Schnittstelle fur externen Monitor

Eine Lautsprecher/Kopfhorer-
Ausgangsbuchse

Eine Mikrofon-Eingangsbuchse
Eine RJ-45 LAN-Buchse
Eine DC-Eingangsbuchse

yoasinag

Kartenleser

Festes Multi-in-1 Kartenleser-Modul
MMC (MultiMedia Card) / RS MMC

SD (Secure Digital) / Mini SD / SDHC/
SDXC

MS (Memory Stick) / MS Pro / MS Duo
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Kommunikation

Ghit Ethernet-LAN eingebaut

1,0M HD PC-Kamera-Modul

Oder

(Werkseitige Option) 2,0M FHD PC-
Kamera-Modul

(Werkseitige Option - Nur Modell A) M.2
3G- oder 4G-Modul

WLAN/ Bluetooth M.2 Module:
(Werkseitige Option) Intel® Wireless-AC
8260 WLAN (802.11ac) und Bluetooth 4.1
(Werkseitige Option) Intel® Wireless-AC
3165 WLAN (802.11ac) und Bluetooth 4.0
(Werkseitige Option) Intel® Wireless-N
7265 WLAN (802.11b/g/n) und Bluetooth
4.0

(Werkseitige Option) Wireless LAN
(802.11b/g/n) und Bluetooth 4.0 (andere
Hersteller

Umgebungsbedingungen
Temperatur

In Betrieb: 5°C — 35°C

Bei Aufbewahrung: -20°C — 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit

In Betrieb: 20 — 80 %

Bei Aufbewahrung: 10 — 90 %
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Stromversorgung (Designs | & I11)
AC/DC-Adapter fur den gesamten
Spannungsbereich

AC-Eingang: 100-240 V, 50-60Hz
DC-Ausgang: 19V, 4,74A (90W)

(Werkseitige Option) Abnehmbarer 6
Zellen-Smart Lithium-lonen-Akku, 62,16 WH
(Werkseitige Option) Abnehmbarer 6
Zellen-Smart Lithium-lonen-Akku, 48,84WH
Stromversorgung (Design Il)
AC/DC-Adapter fur den gesamten
Spannungsbereich

AC-Eingang: 100-240 V, 50-60Hz
DC-Ausgang: 19,5V, 6,15A (120W)

(Werkseitige Option) Abnehmbarer 6
Zellen-Smart Lithium-lonen-Akku, 62,16 WH
(Werkseitige Option) Abnehmbarer 6
Zellen-Smart Lithium-lonen-Akku, 48,84W

Abmessungen und Gewicht

Modell A:

374 (B) x 252 (T) x 14 - 31,4 (H) mm
Oder

374 (B) x 249,5 (T) x 14,8 - 32,8 (H) mm

2,5kg (Barebone mit optischem Laufwerk
und 62,16WH-Akku)

Modell B:
413 (B) x 272,8 (T) x 36,4 (H) mm

3,1kg (Barebone mit optischem Laufwerk
und 62,16 WH-Akku)



A propos de ce Guide Utilisateur Concis

Ce guide rapide est une bréve introduction ala mise en route de votre systéme. 1l s agit d’' un supplément, et non pas d' une
aternative au Manuel del’ Utilisateur en Anglais complet au format Adobe Acrobat sur le disque Device Drivers & Utilities
+ User's Manual fourni avec votre ordinateur. Ce disque contient aussi |es pilotes et utilitaires nécessaires au fonctionnement
correct devotre ordinateur (Remarque: Lacompagnie seréserveledroit derevoir cette publication ou de modifier son conte-
nu sans préavis).

Certains ou tous | es éléments de I’ ordinateur peuvent avoir été déjainstallés. Si cen’est paslecas, ou si vousavez I’ intention
dereconfigurer (ou réinstaller) des portions du systéme, reportez-vous au Manuel del’ Utilisateur complet. Le disque Device
Drivers & Utilities + User’s Manual ne contient pas de systéme d’ exploitation.

Informations de réglementation et de sécurité
Prétez attention aux avis réglementaires et informations de sécurité contenus dans le Manuel de |'Utilisateur se trouvant sur
le disque Device Drivers & Utilities + User’s Manual.

© Juillet 2016

Marques déposées
Intel et Intel Core sont des marques déposeées ou enregistrées d’ Intel Corporation.
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Instructions d’entretien et d’'utilisation

L’ ordinateur est robuste, maisil peut toutefois étre endomma-
gé. Afind' éviter ceci, veuillez suivre ces recommandations :

Ne lelaissez pastomber. NeI’exposez a aucun choc ou vibration. S
I’ ordinateur tombe, le boftier et d' autres & éments pourraient étre
endommagés.

Gardez-le sec. Nelelaisser pas surchauffer. Tenez I’ ordinateur et son
dimentation externe a distance de toute source de chaleur. I s'agit d’'un
appareil éectrique. Si del’ eau ou tout autre liquide venait a pénétrer a
I"intérieur de votre ordinateur, il pourrait étre sérieusement endommagé.
Evitez lesinterférences. Tenez I’ ordinateur & distance de transforma-
teurs a haute capacité, moteurs électriques, et autres appareils généra
teurs de champs magnétiques importants. Ceux-ci peuvent géner ses
performances normales et endommager vos données.

Suivez les procédures appropriéesd’ utilisation devotre ordinateur.
Arrétez |" ordinateur correctement, et fermez tous vos programmes
(n"oubliez pas d’ enregistrer votre travail). N’ oubliez pas d’ enregistrer
vos données réguliérement puisqu’ €lles peuvent étre perdues si |a batte-
rie est vide.

Notez que dans les ordinateurs ayant un logo fixé par dépbt électroly-
tique, lelogo est recouvert par une protection adhésive. A cause de

I’ usure générale, cette protection adhésive se détériore avec le temps et
le logo exposé peut former des angles coupants. Faites bien attention
lorsque vous manipulez I'ordinateur, et évitez de toucher lelogo fixé par
dépdt éectrolytique. Dans la sacoche de voyage, ne mettez pas d’ autres
objets qui risquent de se frotter contre | ordinateur pendant |e transport.
En cas d unetelle usure, contactez votre centre de services.

Sécurité de l'alimentation et de la batterie

Utilisez uniquement un adaptateur AC/DC agréé avec votre ordinateur.
Utilisez uniquement le cordon d’ alimentation et les batteries indiqués
dans ce manuel.

Votre adaptateur AC/DC peut avoir été congu pour les voyagesinterna-
tionaux maisil lui faut tout de méme une source de courant réguliere et
ininterrompue. Si vous N’ étes pas sOr des caracteristiques du réseau
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éectriquelocal, consultez notre représentant de service ou lacompagnie
éectriquelocae.

L’ adaptateur AC/DC que vous utilisez, peut étre a2 brochesou a3
broches, comprenant une prise de terre. Cette prise de terre est un des
éléments de sécurité importants, ne vous en passez pas! Si une prise
murale compatible n’ est pas disponible, demandez a un électricien qua-
lifié de vous en installez une.

Quand vous voulez débrancher |e cordon d’ alimentation, netirez pas
sur lefil, mais attrapez latéte de laprise.

Assurez-vous que laprise murale et 1a (les) rallonge(s) que vous utilisez
peuvent supporter laconsommation éectrique de tous les appareils qui
y sont reliées.

Assurez-vous que votre ordinateur est compl&tement éteint avant dele
mettre dans un sac de voyage (ou tout autre bagage similaire).

Utilisez uniquement des batteries congues pour votre ordinateur. Un
mauvai s type de batterie peut provoquer des explosions, desfuites et/ou
endommager votre ordinateur.

Ne continuez pas d'utiliser une batterie qui est tombée, ou qui parait
endommageée (ex: tordue ou vrillée) d'une maniére quelconque. Méme
s I'ordinateur continue de fonctionner avec |a batterie en place, cela
peut détériorer le circuit, pouvant déclencher unincendie.

Rechargez les batteries en utilisant le systéme de I’ ordinateur. Un
rechargement incorrect peut provoquer |’ explosion de la batterie.

N’ essayez jamais de réparer |la batterie. Au cas ol votre batterie aurait
besoin d’ étre réparée ou changée, veuillez vous adresser a votre repré-
sentant de service ou ades professionnels qualifiés.

Gardez | es batteries endommagées hors de portée des enfants et débar-
rassez-vous en le plus vite possible. Veuillez toujours jeter les batteries
avec précautions. Les batteries peuvent exploser ou se mettre afuire s
elles sont exposées au feu ou si elles sont manipulées ou jetées d’ une
fagon non appropriée.

Gardez |a batterie loin des appareils métalliques.

Placez un morceau de scotch sur les contacts de la batterie avant de la
jeter.

Nejetez pas les batteries dans le feu. Elles peuvent exploser. Consultez
laréglementation locale pour des instructions de recyclage possibles.
Ne touchez pas |es contacts de |a batterie avec les mains ou avec des
objects en métal.



Précautions concernant les batteries polyméres
Notez les informations suivantes spécifiques aux batteries po-
lyméres, et le cas échéant, celles-ci remplacent les informa
tions générales de précaution sur les batteries.

* Lesbatteries polymeéres peuvent présenter une |égére dilatation ou gon-
flement, mais cela est inhérent au mécanisme de sécurité de la batterie
€t ne représente pas une anomalie.

» Manipulez les batteries polymeres de fagon appropriée lors de leur utili-
sation. Ne pas utiliser de batteries polymeéres dans des environnements
présentant une température ambiante éevée, et ne pas stocker les batte-
ries non utilisées pendant de longues périodes.

SN
&
Elimination de la batterie & avertissement

Le produit que vous venez d’acheter contient une batterie re-
chargeable. Cette batterie est recyclable. Quand elle n’est
plus utilisable, en fonction des lois locales des différents états
et pays, il peut étre illégal de s’en débarrasser en la jetant
avec les ordures ménageres normales. Vérifiez aupres du

responsable local de I'élimination des déchets solides de
votre quartier pour vous informer des possibilités de recy-
clage ou de la maniére appropriée de la détruire.

Il existe un danger d’explosion si la batterie est remise de fa-
¢on incorrecte. Remplacez-la uniquement par des batteries
de méme type ou de type équivalent, recommandées par le
fabricant. Eliminez les batteries usagées selon les instruc-
tions du fabricant.

Nettoyage

« Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer |'ordinateur, mais

n'appliquez pas d'agent de nettoyage directement sur |'ordinateur.

N’ utilisez pas de produit de nettoyage volatil (des distillés pétréle) ou

abrasifs sur aucun des ééments de | ordinateur.

(Pour lesmodées d'ordinateurs fournis avec un chiffon de net-

toyage bleu clair) Certains modéles d'ordinateurs de cette série sont

fournisavec un chiffon de nettoyage bleu clair. Pour nettoyer le boitier

del'ordinateur avec ce chiffon, suivez lesinstructions ci-dessous :

* Eteignez I’ ordinateur et les périphériques.

+ Débranchez |'adaptateur AC/DC de I'ordinateur.

* Humidifiez |égerement le chiffon avec un peu d'eau.

* Nettoyez le boitier de I'ordinateur avec le chiffon.

* Essuyez |'ordinateur avec un chiffon sec, ou laissez |e sécher avant
del'allumer.

* Rebranchez I'adaptateur AC/DC et allumez |'ordinateur.

Révision

Si vous essayez de réparer I'ordinateur par vous-méme, votre
garantie sera annulée et vous risquez de vous exposer et d'ex-
poser |'ordinateur a des chocs électriques. Confiez toute répa-
ration & un technicien qualifié, particuliérement dans les cas
suivants:

n
u
Q
S
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n

* Si le cordon d'aimentation ou I’ adaptateur AC/DC est endommage,
abimé ou effiloché.

 Si votre ordinateur a été exposé alapluie ou tout autre liquide.

« Si votre ordinateur ne fonctionne pas normalement bien que vous ayez
suivi lesinstructions de mise en marche alalettre.

« Si votre ordinateur est tombé par terre ou a été endommageé (si I'écran
LCD est cassé, ne touchez pas le liquide car il contient du poison).

 Si une odeur inhabituel, de la chaleur ou de lafumée apparaissait sor-
tant de votre ordinateur.
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Guide de démarrage rapide

1. Enlevez tous les memballages.
2. Posez l'ordinateur sur une surface stable.

3. Installez la batterie et assurez-vous gu’elle cor- 130°
rectement positionnée.

4. Connectez fermement les périphériques que
vous souhaitez utiliser avec votre ordinateur
(par ex. clavier et souris) a leurs ports respec-
tifs.

5. Branchez I'adaptateur AC/DC a la prise
d'entrée DC sur la gauche de I'ordinateur,
branchez ensuite le cordon secteur a une prise
murale, puis a I'adaptateur AC/DC.

6. D'une main, soulevez soigneusement le cou- /
vercle/LCD pour obtenir un angle de vision Arrét
confortable (ne pas dépasser 130 degrés), de
I'autre main (comme illustré dans la Figure 1)
maintenez la base de l'ordinateur (Remarque :
Ne soulevez jamais l'ordinateur par le cou-
vercle/LCD).

7. Pressez le bouton d'alimentation pour allumer.

Veuillez noter que vous devriez toujours
éteindre votre ordinateur en utilisant la
commande Arréter dans Windows (voir
ci-dessous). Cette précaution évite des
problémes de disque dur ou de systeme.
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1. Cliquez sur l'icone du

.. N A 1|
Logiciel systeme Menu Démarrer ag-
. ~ ., . 2. Cliquez sur |'élément
Votre ordinateur peut étre livré avec un logi- Marche/Arrét
ciel systéme pré-installé. Si ce n'est pas le 3. Sélectionnez Arréter
cas, ou si vousre-configurez votre ordinateur dans el menu.

pour un systéme différent, vous constaterez
gue ce manuel fait référence a Microsoft

Windows 10.
Figure 1 - Ouvrir le couvercle/

LCD/ordinateur avec un
adaptateur AC/DC branché
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Différences de modeles
Cette série d’ ordinateurs portables inclut deux types de modéles dont les différences sont indiquées dans le tableau ci-des-
sous. Remarquez que I’ apparence de votre modél e peut étre [égérement différente de celles présentées dans ce manuel.

L Modele A Modele B
Caracterist
ique . . . . . .
Design | Design Il Design Il Design | Design Il Design Il
GPU intégré
GPU intégré GPU intégré GPU intégré Intel® (Intel® HD
Intel® (Intel® Intel® (Intel® Intel® (Intel® Graphics 530) et
HD Graphics HD Graphics HD Graphics | GPU discret NVI-
530) et GPU 530) et GPU dis- 530) et GPU DIA® (NVIDIA®
Adaptateur discret NVI- cret NVIDIA® GPU intégré discret NVI- GeForce GTX GPU intégré T
Vidéo DIA® (NVI- (NVIDIA® Intel® (Intel® HD DIA® (NVI- 950M) Intel® (Intel® HD —
DIA® GeForce GeForce GTX Graphics 530) DIA® GeForce | RAM Vidéointerne Graphics 530) %
940MX) 950M) 940MX) GDDRS5 2Go 0O
RAM Vidéo RAM Vidéo RAM Vidéo Ou QD
interne GDDR5 | interne GDDRS interne GDDR5 RAM Vidéo )
2Go 2Go 2Go interne GDDR5
4Go
LCD 15,6" (39,62cm) HD/FHD 17,3" (43,94cm) HD+/FHD
Module 3G/ .
4G Option Non
Adaptateur | Sortie DC: 19V, | Sortie DC: 19,5V, Sortie DC: 19V, Sortie DC: 19V, | Sortie DC: 19,5V, Sortie DC: 19V,
AC/DC 4,74A (90W) 6,15A (120W) 4,74A (90W) 4,74A (90W) 6,15A (120W) 4,74A (90W)
Tableau 1 - Différences de modéles
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Carte du systeme: Vue de face avec |I'écran LCD ouvert

(Modéle A)
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Remarquez que la zone d'utilisation
valide du Touchpad et des boutons
est celle indiquée a l'intérieur des
lignes en pointillé rouges.

Figure 2

Vue de face avec I'écran LCD ouvert

n

© N o oM

(Modeéle A)

Caméra PC

Microphone

*Indicateur LED de caméra PC
*Quand la caméra PC est en cours
d'utilisation le Indicateur LED sera
illuminé.

Ecran LCD

Bouton d'alimentation

Indicateurs LED

Clavier

Touchpad et boutons

2N\
&
Utilisation des appareils sans fil a
bord d'un avion

L'utilisation de tout appareil électro-
nique de transmission est générale-

ment interdite a bord d'un avion.

Vérifiez que les modules WLAN,
3G/4G et Bluetooth sont désactivés
si vous utilisez I'ordinateur a bord
d'un avion en mettant le systeme en
Mode Avion.




Carte du systeme: Vue de face avec |I'écran LCD ouvert

(Modéle B)

4

Sensibilité du
Clickpad/Touchpad

Les zones de bouton
de souris au bas du
pavé mesurent environ
15mm a partir du bas
du pavé, et les boutons
gauche et droit sont di-
Visés a peu pres au mi-
lieu comme illustré ci-
dessous. Appuyez sur
la zone du bouton
gauche pour faire un
clic gauche, et sur la
zone du bouton droit
pour faire un clic droit.

Figure 3

@9@ Vue de face avec I'écran LCD ou-

© N o oA

vert (Modéle B)

Caméra PC

Microphone

*Indicateur LED de caméra PC
*Quand la caméra PC est en cours
d'utilisation le Indicateur LED sera
illuminé.

Ecran LCD

Bouton d'alimentation

Indicateurs LED

Clavier

Clickpad/Touchpad

2N\
&
Utilisation des appareils sans
fil a bord d'un avion

L'utilisation de tout appareil
électronique de transmission est
généralement interdite a bord
d'un avion.

Vérifiez que les modules WLAN
& Bluetooth sont désactivés si
vous utilisez I'ordinateur a bord
d'un avion en mettant le sys-
téeme en Mode Avion.
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Indicateurs LED

Lesindicateurs LED sur votre ordinateur affichent desinfor- Icone | Couleur Description
mations utiles sur I’ état actuel de votre ordinateur. P
Icébne | Couleur Description
@ Bleue Verrouillage numeérique ,(pave nume-
rique) activé
Orange L'adaptateur AC/DC est branché . . -
g P -~ Bleue Verrouillage majuscule activé
: 5
Vert L'ordinateur est allumé
Vert Le systeme est dans le mode de Bleue Verrouillage défilement activé
C% clignotant Veille configuré
O Orange La batterie est en charge Tableau 3 - Indicateurs d’etat LED
c
E La batterie est complétement char-
| :
gée
Orange La batterie a atteint le niveau bas
clignotant critique
f—) Le disque dur/périphérique optique
Vert e
CJ est en cours d'utilisation
Mode Avion activé (les modules
Vert WLAN, 3G/4G et Bluetooth sont
désactivés)

Tableau 2 - Indicateurs d’alimentation LED
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Clavier

Le clavier comporte un pavé numeérique (sur le coté droit du clavier) permettant une entrée facile de données numériques.
Lefait d'appuyer sur Verr Num active ou désactive le pavé numérique. || est également doté de touches fonction pour vous

permettre de changer instantanément de mode opérationnel.

(Clavier lumineux - Optionnel pour M odéle B seulement) Le niveau d'éclairage du clavier peut étreréglé, ou allumé/éteint,
al'aide destouches Fn + F4.

Touches Fonction Verr Num &
ArrétDét

Pavé
- numérique
Touche Fn Touche Menu/Application d
Touche du logo Windows

Modéle A

L
S

S
0

o
”

Touches Fonction Verr Num &
ArrétDét

Touche Menu/Application numerique
I:I Touche du logo Windows I:I

Modéle B

Figure 4 - Clavier
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Touches de fonctions & indicateurs visuels

Lestouches de fonctions (F1 - F12 etc.) agiront comme touches de raccourci quand pressée en maintenant latouche Fn ap-
puyée. En plus des combinaisons des touches de fonction de base, des indicateurs visuels sont disponibles quand le pilote
Control Center est installé (aprés |e redémarrage un panneau de configuration saffichera pour vous permettre de sélectionner
le type de clavier pour votre systéme).

Touches Fonction/ indicateurs visuels Touches Fonction/ indicateurs visuels
Fn + Lecture/Pause (dans les programmes audio/vidéo) Fn + Actlver/Desa(_:tlver le
Mode Avion
Fn+ Activer/Désactiver le En+ Permutation veille
Touchpad
Fn+ Eteindre le rétroéclairage LCD (Appuyez sur une Fn+ / Activer/Désactiver le
0 touche ou utilisez le Touchpad pour allumer) pavé numérique
' + - Activer/Désactiver l'arrét
On Fn Allume/Eteind le son Fn + défilement
% Allumer ou éteindre I'éclai-
I IEr rage du clavier/Ajuster le Basculer entre majuscule
niveau de luminosité (Cla- et minuscule
viers lumineux seulement)
Fn + . . Activer/Désactiver le
Diminution/Augmentation du En + Control Center (voir la En +
volume sonore
page 75)
Modifiez la configuration de I'affichage (voir la Contrple Autom_athue_du
Fn + Fn + Ventilateur/Pleine Puis-
page 88)
sance
Fn + T . Activer/Désactiver
Diminution/Augmentation de . .
S A + |- i
la luminosité de I'écran LCD Fn C Flexikey® (voir la (Designs | & I seule-
page 79) ment)
Fn + Actlver/Desa(Etlver le module Tableau 4 - Touches de fonctions & indicateurs visuels
caméra PC
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Control Center
(Designs | & 1l
seulement)

Appuyez sur la combinaison de touches
Fn + Echap ou double-cliquez sur
I'icbne  danslazonedenotification
dela barre des taches pour activer/dé-
sactiver le Control Center. Le Control
Center donne un acces rapide aux com-
mandes fréquemment utilisées, et vous
permet de rapidement d'activer/désacti-
ver le touchpad/le module caméra PC.

Figure 5
Control Center (Designs | & Il
seulement)

Modes d’alimentation

Vous pouvez définir un Mode d'ali-
mentation en cliquant sur I'icbne appro-
priée au dessus du Control Center.
Chague mode d'alimentation aura une
incidence sur le mode Economie d'éner-
gie, le mode Avion, la gestion de I'ali-
mentation et |'alimentation de la caméra
PC de I'ordinateur, etc.

Menus du Control Center

Le Control Center contient trois ru-
briques du menu (Programme systéme,
Appareil et Jeux) dans les modes d'ali-
mentation. Cliquez sur les icones du
Control Center pour activer lafonction
correspondante, ou maintenez |e bouton
de la souris enfoncé et déplacez le cur-
seur a l'endroit approprié. Certaines
fonctions sont automatiquement ajus-
tées lorsque le mode d'alimentation est
sélectionné. Cliquez sur lesrubriquesdu
menu, puis cliquez sur I'un des boutons.

Etat d'alimentation

L'icone Etat d'alimentation indique si
vous étes actuellement alimenté par la
batterie, ou par I'adaptateur AC/DC
branché a une prise de courant. Labarre
d'état d'alimentation indiquera |'état de
charge actuel de la batterie.

Luminosité

L'icdne Luminosité indiquerale niveau
de luminosité actuel de I'écran. Vous
pouvez utiliser le curseur pour gjuster la
luminosité de I'écran ou les combinai-
sons de touches Fn + F8/F9, ou utiliser
|a combinaison detouches Fn + F2 pour
éteindre le rétroéclairage LED (appuyez
sur une touche pour le rallumer). Notez
gue la luminosité de |'écran est égae-
ment affectée par le M ode d'alimenta-
tion choisi.

Volume

L'icdne Volume indiquera le niveau du
volume actuel. Vous pouvez utiliser le
curseur pour régler le volume ou les
combinaisons de touches Fn + F5/F6,
ou utiliser les combinaisons de touches
Fn + F3 pour couper le volume.
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Economie d'énergie

Ce systeme prend en charge les fonc-
tionnalités de gestion d'alimentation
Energy Star qui placent les ordinateurs
(CPU, disque dur, etc.) dans des modes
veille a faible consommation d'énergie
apres une période dinactivité donnée.
Cliguez sur le bouton Performances,
Equilibré ou Energy Sar.

Vitesse du ventilateur

La vitesse du ventilateur sguste auto-
matiquement pour contréler la chaleur
du CPU. Cependant, vous pouvez gjus-
ter le réglage au maximum si vous pré-
férez. Sélectionnez Personnalisée et
cliquez sur les curseurs pour guster les
paramétres selon vos préférences, ce-
pendant, ces parametres peuvent étre
supplantés par le systeéme, par mesure de
sécurité, si une utilisation plus intensive
du ventilateur est nécessaire.

Bouton Veille

Cliquez sur le bouton Veille Prolongée
ou Veille pour que l'ordinateur entre
dans le mode d'économie d'énergie s&-
lectionné.
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Permutation d’affichage

Cliguez sur le bouton Permutation
d'affichage pour accéder au menu (ou
utilisez lacombinaison detouches @ +
P) et sélectionnez le mode d'affichage
joint approprié.

Fuseau horaire

Cliguer sur le bouton Fuseau horaire
permet d’ accéder au panneau de confi-
guration de Date et heure de Windows.

Fond d'écran du bureau

Cliquer sur le bouton Fond d'écran du
bureau vous permettra de changer
I'image du fond d'écran du bureau.

Touchpad/caméra PC

Cliguez sur I'un de ces boutons pour
permuter |’ état d’'alimentation du Tou-
chPad ou du module caméra. Notez que
I'état de I'alimentation du module camé-
ra est également affecté par le mode
d'alimentation choisi.

Touche Windows gauche

Cliquez sur Désactiver pour désactiver
latouche Windows sur le cété gauche du
clavier. Cela peut étre utile si vous utili-
sez lestouchesdejeu (W, A, S& D) et
gue vous souhaitez éviter de déclencher
les menus accidentellement avec la
touche Windows.

Clavier rétroéclairé
Cliquez sur les chiffres
sous l'icone du Clavier ré-
troéclairé pour régler la lu-
minosité de la LED du
rétroéclairage du clavier.

Flexikey®
Cliguez sur le bouton pour
accéder a |I'application
Flexikey®.



Control Center
(Design lll seulement)

Appuyez sur la combinaison de touches
Fn + Echap ou double-cliquez sur
I'icbne  danslazone denotification
dela barre des taches pour activer/dé-
sactiver le Control Center. Le Control
Center donne un acces rapide aux com-
mandes fréquemment utilisées, et vous
permet de rapidement d'activer/désacti-
ver le touchpad/le module caméra PC.

Figure 6
Control Center (Design llI
seulement)

Modes d’alimentation

Vous pouvez définir un Mode d'ali-
mentation en cliquant sur I'icbne appro-
priée au dessus du Control Center.
Chague mode d'alimentation aura une
incidence sur le mode Economie d'éner-
gie, le mode Avion, la gestion de I'ali-
mentation et |'alimentation de la caméra
PC de I'ordinateur, etc.

Menus du Control Center

Le Control Center contient deux ru-
briques du menu (Programme systéme
et Appareil) dansles modes d'alimenta-
tion. Cliquez sur lesicnes du Control
Center pour activer la fonction corres-
pondante, ou maintenez le bouton de la
souris enfoncé et déplacez |le curseur a
I'endroit approprié. Certaines fonctions
sont automatiquement ajustées lorsque
le mode d'alimentation est sélectionné.
Cliguez sur les rubriques du menu, puis
cliquez sur I'un des boutons.

Etat d'alimentation

L'icone Etat d'alimentation indique si
vous étes actuellement alimenté par la
batterie, ou par I'adaptateur AC/DC
branché a une prise de courant. Labarre
d'état d'alimentation indiquera |'état de
charge actuel de la batterie.

Luminosité

L'icdne Luminosité indiquerale niveau
de luminosité actuel de I'écran. Vous
pouvez utiliser le curseur pour gjuster la
luminosité de I'écran ou les combinai-
sons de touches Fn + F8/F9, ou utiliser
|a combinaison detouches Fn + F2 pour
éteindre le rétroéclairage LED (appuyez
sur une touche pour le rallumer). Notez
gue la luminosité de |'écran est égae-
ment affectée par le M ode d'alimenta-
tion choisi.

Volume

L'icdne Volume indiquera le niveau du
volume actuel. Vous pouvez utiliser le
curseur pour régler le volume ou les
combinaisons de touches Fn + F5/F6,
ou utiliser les combinaisons de touches
Fn + F3 pour couper le volume.
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Economie d'énergie

Ce systeme prend en charge les fonc-
tionnalités de gestion d'alimentation
Energy Star qui placent les ordinateurs
(CPU, disque dur, etc.) dans des modes
veille a faible consommation d'énergie
apres une période dinactivité donnée.
Cliguez sur le bouton Performances,
Equilibréou Energy Sar.

Vitesse du ventilateur

La vitesse du ventilateur sgjuste auto-
matiquement pour contréler la chaleur
du CPU. Cependant, vous pouvez gus-
ter le réglage au maximum si vous pré-
férez. Sélectionnez Personnalisée et
cliquez sur les curseurs pour guster les
paramétres selon vos préférences, ce-
pendant, ces paramétres peuvent étre
supplantés par le systéme, par mesure de
sécurité, si une utilisation plus intensive
du ventilateur est nécessaire.

Bouton Veille

Cliquez sur le bouton Veille Prolongée
ou Veille pour que l'ordinateur entre
dans le mode d'économie d'énergie s&-
lectionné.
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Permutation d’affichage

Cliguez sur le bouton Permutation
d’ affichage pour accéder au menu (ou
utilisez lacombinaison de touches g +
P) et sélectionnez le mode d'affichage
joint approprié.

Fuseau horaire

Cliquer sur le bouton Fuseau horaire
permet d’ accéder au panneau de confi-
guration de Date et heure de Windows.

Fond d'écran du bureau

Cliguer sur le bouton Fond d'écran du
bureau vous permettra de changer
I'image du fond d'écran du bureau.

Touchpad/caméra PC

Cliquez sur I'un de ces boutons pour
permuter |’ état d’alimentation du Tou-
chPad ou du module caméra. Notez que
I'état de I'alimentation du module camé-
ra est également affecté par le mode
d'alimentation choisi.

Clavier rétroéclairé
Cliquez sur les chiffres
sous l'icone du Clavier ré-
troéclairé pour régler la lu-
minosité de la LED du
rétroéclairage du clavier.



Application Flexikey®

(Designs| & 11 seulement)

« Flexikey® » est une application de configuration de
touches deraccourci rapide, qui vous permet d'attribuer une
touche unique aux combinaisons de plusieur s touches de
lancement, ou aux programmes et applications de lance-
ment, pour créer desmacrosdetexte et pour désactiver cer-
taines touches. L'application peut étre utilisée pour
configurer les boutons de la souris pour créer des raccour-
cisclavier pour lesjeux, etc. Tous les parametres de configu-
ration sont conservés dans des (jusqu'a 12) profils auxquels
les paramétres sont appliqués. L'application Flexikey® est
accessible en cliquant sur lebouton  dansla section Jeux
du Control Center ou en cliquant sur I'icone [El dans la
zone de notification de la barre des taches du bureau.

2N\
L&
Activer ou désactiver le profil Flexikey® en cours d'utilisation

Vous pouvez activer ou désactiver des fonctions de profil du
clavier ou de la souris en cours d'utilisation en utilisant Fn +
- Cette combinaison de touches vous permettra de pas-

profil du clavier ou de la souris actuellement sélectionné
aux parametres standard du clavier et/ou de la souris, et vice-
versa.

Touche du logo Windows E et touche P

Notez que vous pouvez associer des actions aux touches du
clavier a I'exception de la Touche du logo Windows etde
la touche P.

Profils

L es menus sur le coté gauche de |'application portent sur les
Profils. Vous pouvez Ajouter ou Supprimer des Profils
(vous pouvez conserver 12 profilsactifs), Exporter et Im-
porter desprofilsdanslesmenus. Si vous double-cliquez sur
un Profil, vous pouvez modifier le Nom du profil, et modi-
fier un fichier Image (images créées a l'aide des fichiers
PNG).

Figure 7
Applica-
tion
Flexikey®

Paramétres du clavier et de la souris

Cliquez sur Activer pour créer des parameétres pour le clavier
et/ou la souris en cliquant sur le bouton en haut a gauche de
|'écran (par exemple, vous pouvez créer un profil avec des
parametres uniquement pour la souris ou le clavier). En cli-
quant sur lesicones du clavier ou de la souris vous pourrez
accéder alapage des paramétres pour le clavier ou lasouris.

Figure 8 - Activer (clavier et souris)
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Paramétres du clavier

Les paramétres du clavier vous permettent de configurer des
actions pour toute touche unigue (ou une combinaison de
touches). Cliquez sur la touche, puis sélectionnez le Type
d'action (Touche Express, Lancer APP, Texte Expressou
Désactiver) dansle menu au bas de la page. Vous pouvez re-
nommer |'action en cliguant dans la zone Nom, puis cliquez
dansles Info-Bulles pour taper dans une note pour vous rap-
peler lafonction de l'action.

Figure 9

Configu-

ration du
clavier

Parametres de la souris

Les parameétres de la souris vous permettent de configurer
des actions pour les boutons de gauche@, de droite@ et
du milieu@) d'une souris connectée, et aussi pour les bou-
tons retour arriere@ et avance@) le cas échéant (sur une
souris de type jeu). Cliquez sur le chiffre du bouton, puis sé&-
lectionnez le Typed'action (Touche Express, Lancer APP,
Texte Express ou Désactiver) dans le menu au bas de la
page. Vous pouvez renommer I'action en cliquant dans la
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zone Nom, puis cliquez dansles I nfo-Bulles pour taper dans
une note pour vous rappeler lafonction de I'action.

Figure 10
Configu-
ration de
la souris

Caracteéristiques de l'application
Flexikey® :

e Touche Express - Cette fonction vous permet de configurer une
seule touche (ou le clic de la souris) pour envoyer plusieurs
combinaisons de touches. Ceci est utile dans les jeux ou lors de
I'utilisation d'applications ayant un ensemble complexe de rac-
courcis clavier.

e Lancer APP - Ceci affecte simplement des touches uniques (ou
les clics de la souris) pour le lancement de tout fichier exécu-
table de programme ou d'application.

e Texte Express- Celavous permet d'affecter destouches uniques
(ou lesclics de lasouris) pour envoyer des chaines de texte cou-
ramment utilisées.

« Désactiver - Utilisez cette fonction pour désactiver des touches
du clavier ou les boutons de la souris.

o Satistiques- Utilisez cette fonction pour enregistrer rapidement
les touches utilisées dans une quel conque application, et pour
désactiver les touches non utilisées.



Parameétres du clavier - Touche Express 8.
Pour configurer une touche unique pour envoyer plusieurs
combinaisons de touches, ou pour créer les touches de rac-
courci les plus utiles, utilisez Touche Express.

9.

1. Activez et sélectionnez le clavier sous votre profil choisi, cliquez
sur une touche pour la sélectionner, puis cliquez pour sélection-
ner Touche Express dans Type d'action.

2. Dans I'exemple suivant, nous voulons changer une configuration
de touches de jeu existante qui utilise la touche Maj gauche
pour le sprint, et la touche W pour se déplacer vers l'avant, pour 1
utiliser la touche Ctrl gauche pour combiner ce mouvement au '
sprint avant.

3. Cliquez sur la touche choisie pour l'action de raccourci. 5
Cliquez dans le champ Info-Bulles et tapez pour donner un nom
a la combinaison de touches, par exemple « Sprint Avant », puis
cliquer a nouveau dans le champ Nom (pour éviter d'ajouter des
touches enregistrées au nom Info-bulles).

5. Cliquez sur Démarrer I'enregistrement puis appuyez sur la
touche ou les touches requise(s) (dans ce cas, nous allons
appuyer sur Maj gauche et W) (assurez-vous que vous
appuyez sur latouche ou les touches requise(s) et ne cliquez
pas sur celles-ci).

6. Cliquez sur Arréter I'enregistrement pour terminer le proces-
sus.

Figure 11 - Clavier - Touche Express 4.

7. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les parameétres de
votre profil choisi.

10.

Si vous voulez retirer une touche individuelle cliquez pour la
sélectionner, puis cliquez sur Supprimer.

Si vous voulez effacer tous les parametres, cliquez sur Restau-
rer pour revenir au paramétrage de touche par défaut.

Les Touches Express attribuées apparaitront en orange.

Parametres du clavier - Lancer APP
Vous pouvez configurer des touches pour lancer une applica-
tion ou un programme comme sulit :

Activez et sélectionnez le clavier sous votre profil choisi, clliquez
pour sélectionner une touche pour lancer I'application, puis cli-
guez pour sélectionner Lancer APP dans Type d'action.
Cliquez sur Naviguer en bas a droite de la fenétre de I'applica-
tion.
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Figure 12 - Clavier - Lancer APP

Localisez le fichier exécutable de I'application et cliquez sur
Ouvrir.

La touche est maintenant configurée pour ouvrir I'application
sélectionnée sous votre Profil choisi, et la touche s'affichera en
vert.
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Sivous voulez retirer une touche Lancer APP, sélectionnez-la et
cliquez sur Restaurer.

Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les paramétres de
votre profil choisi.

Parameétres du clavier - Texte Express

Une touche unique peut étre configurée pour envoyer une
chaine de texte dans n'importe quelle application en utilisant
Texte Express.

1.

4.
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Activez et sélectionnez le clavier sous votre profil choisi, cliquez
sur une touche pour la sélectionner, puis cliquez pour sélection-
ner Texte Express dans Type d'action.

Cliquez sur la touche Démarrer si nécessaire (la touche Démar-
rer est la touche utilisée dans votre programme cible pour ouvrir
un message texte), ou vous pouvez la laisser vide si vous préfé-
rez.

Cliquez dans le champ Contenu Texte et tapez votre message.

Figure 13 - Clavier - Texte Express

Cliquez sur la touche Envoyer si nécessaire (la touche Envoyer
est la touche utilisée dans votre programme cible destinée a

envoyer un message texte, par exemple la touche Entrée serait
la plus couramment utilisée), ou vous pouvez la laisser vide si
vous préférez.

La touche est maintenant configurée pour envoyer le message
texte dans le programme cible sous votre Profil choisi), et la
touche s'affichera en bleu.

Si vous voulez retirer une touche Texte Express, sélectionnez-
la et cliqguez sur Restaurer.

Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les parametres de
votre profil choisi.

Parameétres du clavier - Désactiver
Vous pouvez utiliser le programme pour désactiver les
touches non requises.

1.

Activez et sélectionnez le clavier sous votre profil choisi, cliquez
pour sélectionner une touche a désactiver, puis cliquez pour
sélectionner Désactiver dans Type d'action.

La touche sera alors désactivée.

Si vous voulez activer a nouveau la touche, sélectionnez-la et
cliguez sur Restaurer.

Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les parametres de
votre profil choisi.

La touche sera désactivée sous votre Profil choisi, et la touche
s'affichera en gris.



Carte du systéme: Vues de face, gauche, droite et arriere (Modele A)
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Figure 14 - Vues de face, gauche,

Indicateurs LED 8.
Lecteur de carte multi-en-1 9.
Prise d’entrée DC 10.
Ventilation 1.
Port moniteur externe 12.
Prise réseau RJ-45 13.

Ports USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type A 14
15. Fente de verrouillage de sécurité

(Option d'usine) Ports USB 3.1 Gen 2 16.

Ou

Type A

6 0 9 0

® ® &

{10)

droite et arriere (Modele A)

Prise de sortie HDMI

Prise d'entrée de microphone

Prise de sortie haut-parleurs/casque
Port USB 2.0

Port USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type A
Baie de périphérique optique

Trou d’ejection d’'urgence

Batterie

\ o/
Z &
Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de
votre ordinateur, verifiez que rien ne
bouche la (les) ventilation(s) quand le
systeme est allumé.

Ejection d’urgence du disque

Si vous devez éjecter manuellement un
disque (par ex. suite a une coupure de
courant) vous pouvez enfoncer I'extré-
mité d'un trombone redressé dans le
trou d’'ejection d’urgence. N'utilisez pas
la pointe d’un crayon, ou tout autre objet
similaire qui pourrait se casser et rester
coincé dans le trou.

4

USB 3.1 Gen 2

Notez que quand un seul appareil USB
est branché a un port USB 3.1 Gen 2 la
vitesse de transfert des données est de
10Gbps, cependant lorsque deux appa-
reils sont branchés a la fois sur les ports
USB 3.1 Gen 2, cette bande passante
est partagée entre les ports.
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Carte du systéeme: Vues de face, gauche, droite et arriere (Modele B)
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Figure 15 - Vues de face, gauche, droite et arriere (Modéle B)

Indicateurs LED 8.
Lecteur de carte multi-en-1 9.
Prise d’entrée DC 10.
Ventilation 1.
Port moniteur externe 12.
Prise réseau RJ-45 13.

Ports USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type A 14-
15. Fente de verrouillage de sécurité

(Option d'usine) Ports USB 3.1 Gen 2 16.

Ou

Type A

Prise de sortie HDMI

Prise d'entrée de microphone

Prise de sortie haut-parleurs/casque
Port USB 2.0

Port USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type A
Baie de périphérique optique

Trou d’ejection d’'urgence

Batterie

\ o/
2§
Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de
votre ordinateur, verifiez que rien ne
bouche la (les) ventilation(s) quand le
systeme est allumé.

Ejection d’'urgence du disque

Si vous devez éjecter manuellement un
disque (par ex. suite a une coupure de
courant) vous pouvez enfoncer I'extré-
mité d’'un trombone redressé dans le
trou d’ejection d’urgence. N'utilisez pas
la pointe d’un crayon, ou tout autre objet
similaire qui pourrait se casser et rester
coincé dans le trou.

4

USB 3.1 Gen 2

Notez que quand un seul appareil USB
est branché a un port USB 3.1 Gen 2 la
vitesse de transfert des données est de
10Gbps, cependant lorsque deux appa-
reils sont branchés a la fois sur les ports
USB 3.1 Gen 2, cette bande passante
est partagée entre les ports.




Carte du systeme: Vues de dessous (Modéles A & B)

S
@ LX
CPU

9 Veuillez ne pas essayer d’ouvrir ou de forcer le pro-

cesseur UC de votre ordinateur. Le fait d'accéder au
CPU de quelgue maniére que ce soit risque de violer

e la garantie.

Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordi-
nateur, verifiez que rien ne bouche la (les) ventila-
e tion(s) quand le systeme est allumé.

4

a Informations batterie

n
u
Q
S

0O
D
n

Décharger puis rechargez toujours completement
une batterie neuve avant de l'utiliser. Déchargez
9 complétement puis rechargez la batterie au moins
9 une fois tous les 30 jours ou apres environ 20 dé-
charges partielles (consultez le Manuel de I'Utilisa-
teur complet sur le disque Device Drivers & Utilities
9 +User's Manual).

9 9 Figure 16 - Vues de dessous (Modéles A & B)

Batterie

Ventilation

Couvercle de baie de composant
Haut-parleurs

A WOWDNPE
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Menu Démarrer, Menu contextuel, Barre des
taches, Panneau de Configuration et
Parametres de Windows 10

La plupart des applications, panneaux de configuration, utilitaires et programmes dans
Windows 10 sont accessibles depuisle Menu Démarrer en cliquant sur I'icone Big dansla
barre des taches dans le coin inférieur gauche de I'écran (ou en appuyant sur la Touche
du logo Windows g@ sur leclavier).

Faites un clic droit sur I'icone @ du Menu Démarrer (ou utilisez la combinaison de
touches Touche du logo Windows g + X) pour faire apparaitre un menu contextuel
avancé de fonctionnalités utiles telles que Panneau de configuration, Programmes et
fonctionnalités, Options d'alimentation, Gestionnaire de téches, Rechercher, Explorateur
de fichiers, Invite de commandes, Gestionnaire de périphériques et Connexions réseaul.

Lazone de notification delabarre destaches setrouve en bas adroite del'écran. Certains
panneaux de configuration et certaines applications auxquelsil est fait référence tout au
long de ce manuel sont accessibles a partir d'ici.

Tout au long de ce manuel, vous verrez une instruction pour ouvrir le Panneau de Confi-
guration. Pour accéder au Panneau de configuration, faites un clic droit sur I'icone g du
Menu Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration dans le menu. Vous pouvez
également appuyer sur la Touche du logo Windows g et X pour faire apparaitre le
menu contextuel, puis appuyer sur P pour faire apparaitre le Panneau de configuration.

L'élément Paramétres dans le Menu Démarrer (et aussi comme une application) vous

donne un acces rapide a un certain nombre de panneaux de configuration de paramétres

du systéme vous permettant de régler les paramétres pour Systeme, Périphériques, Ré-

seau et Internet, Personnalisation, Comptes, Heure et langue, Options d'ergonomie,

Confidentialité et Mise ajour et sécurité.

Figure 17 - Menu Démarrer, Menu contextuel, Barre des taches, Panneau de Configu-
ration et Paramétres
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Caractéristiques vidéo

LesDesigns| & Il comportent alafoisun GPU intégréln-
tel (pour I’ économie d' énergie) et un GPU discret NVIDIA
(pour les performances). Le Design |11 comporte un GPU
intégré Intel. Vous pouvez changer de périphérique d’ affi-
chage, et configurer les options d' affichage a partir du mo-
ment ou |e pilote vidéo approprié est installé.

Microsoft Hybrid Graphics

(Designs| & 11 seulement)

Microsoft Hybrid Graphics est une technologie transpa
rente congue pour tirer les meilleures performances du sys-
téme graphique tout en permettant une durée de batterie plus
longue, sans avoir a changer manuellement les parametres.
L’ ordinateur commute automatiquement entre le GPU (iG-
PU) intégrée et le GPU (dGPU) discret lorsque ¢’ est requis
par les applications en cours.

Pour accéder au panneau de contréle Affichage:

1. Allez au Panneau de Configuration.

2. Cliquez sur Affichage dan Apparence et personnalisation
(catégorie).

3. Apportez les modifications nécessaires a partir des menus Affi-
chage, Résolution, Orientation ou Affichage Multiple.

4. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les parametres.

Pour accéder au Panneau de configuration des graphiques
HD Intel®:

1. Cliquez-droit sur le bureau et sélectionnez Propriétés gra-
phiques dans le menu.

Oou

2. Cliquez sur l'icone dans la zone de notification de la barre des
taches du bureau et sélectionnez Propriétés graphiques dans le
menu.

Pour accéder au Panneau de configuration NVIDIA:
(Designs| & 11 seulement)
1. Allez au Panneau de Configuration.

2. Cliguez sur Panneau de configuration NVIDIA dan Apparence
et personnalisation (catégorie).

ou

3. Cliquez-droit sur le bureau et sélectionnez Panneau de configu-
ration NVIDIA dans le menu.
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Périphériques d’affichage

Vous pouvez utiliser des écrans externes connectés ala prise
de sortie HDMI et/ou au port moniteur externe. Consultez le
manuel de votre périphérique d'affichage pour connaltre les
formats pris en charge.

Dans Windows il est possible de configurer rapidement des
écrans externes dans le menu Projeter (appuyez sur la
Touche du logo Windows &g et latouche P).

Pour _configurer les affichages en utilisant le menu Proje-

Connectez votre périphérique d'affichage externe au port appro-
prié, puis allumez-le.

. Appuyez sur la combinaison de touches == + P (ou Fn + F7).
. Cliquez sur l'une des options du menu pour sélectionner Ecran
du PC uniquement, Dupliquer, Etendre ou Deuxiéme écran
uniquement seulement.

Figure 18
Projeter

88

Options d’alimentation

Le panneau de configuration Options d'alimentation de
Windows vous permet de configurer la gestion d'alimenta-
tion de votre ordinateur. Vous pouvez économiser de I'éner-
gie a l'ade de modes de gestion de |'alimentation et
configurer les options pour le bouton d'alimentation, bou-
ton de veille (Fn + F12), couvercle de I'ordinateur (lors-
gu'il est fermé), mode Affichage et Veille (I'état d'‘économie
d'énergie par défaut) dans le menu de gauche. Remarquez
que le mode de gestion d'économie d'éner gie peut avoir un
impact sur les performances de I'ordinateur.

Cliquez pour sélectionner I'un des modes existants, ou cli-
guez sur Créer un mode de gestion d'alimentation dansle
menu gauche et sélectionnez les options pour créer un nou-
veau mode. Cliquez sur M odifier les parameétres du mode
et cliquez sur Modifier les paramétres d'alimentation
avancés pour accéder aplus d'options de configuration.

Figure 19 - Options d’alimentation



Caractéristiques audio

Vous pouvez configurer les options audio sur votre ordinateur

apartir du panneau de configuration de Sons  dan Windows,

ou a partir de'icone du Gestionnaire audio DD Realtek g/
dans la zone de natification/dans le Panneau de Configu-

ration (faites un clic droit sur I‘icﬁneﬂ delazone de notifica-

tion pour faire apparaitre un menu audio).

Le volume peut étre réglé a l'aide de la combinaison de
touches Fn + F5/F6.

4

Réglages du Volume Sonore

Le niveau du volume sonore aussi peut également étre ré-

glé a l'aide du contréle de volume dans Windows. Cliquez
sur l'icbne Haut-parleurs dans la barre des taches pour
vérifier le réglage.

Sound Blaster Cinema 2

(Designs| & 11 seulement)

Installez I'application Sound Blaster Cinema 2 afin de
pouvoir configurer les paramétres audio adéquats permettant
d’ obtenir les meilleures performances de jeux, de musique et
defilms.

Application Sound Blaster Cinema 2

Exécutez |e panneau de configuration Sound Blaster Cine-
ma 2 dans la zone de notification de la barre des taches. Cli-
quez sur les onglets pour accéder aux menus du panneau de
configuration.

O

SN
A&

Sound Blaster Cinema 2 & HDMI

A noter que les effets audio Sound Blaster Cinema 2
ne s'appliguent pas a l'audio généré via une
connexion HDMI.

Figure 20 - Sound Blaster Cinema 2
(Icdne de zone de notification de la barre des taches)
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Directives générales pour
l'installation du pilote

D'une maniére générale,
suivez les instructions par
défaut a I'écran pour chaque
pilote (par exemple Suivant
> Suivant > Terminer) a
moins que Vous ne soyez un
utilisateur avancé. Dans la
plupart des cas, un redé-
marrage est nécessaire
pour installer le pilote.

Assurez-vous que les mo-
dules (par exemple WLAN
ou Bluetooth) sont allumés
avant d'installer le pilote cor-
respondant.

Windows Update

Apres avoir installé tous les
pilotes vérifiez que vous
avez activé  Windows
Update afin d'obtenir toutes
les derniéres mises ajour de
sécurité etc. (toutes les
mises a jour incluront les
derniers correctifs de Mi-
crosoft).

Installation du pilote

Le disgue Device Drivers & Utilities+ User’'s Manual contient les pilotes et les utilitaires
nécessaires pour un bon fonctionnement de votre ordinateur. Cette installation aura proba
blement déja étéfaite pour vous. Si cen'est paslecas, insérez le disque et cliquez sur I nstall
Drivers (bouton), ou Option Drivers (bouton) pour accéder au menu des pilotes Option-
nels. Installez les pilotes en respectant I'ordre indiqué dans la Figure 21. Cliquez pour sé-
lectionner les pilotes que vous désirez installer (vous devez noter |es pilotes lorsgue vous
lesinstallez). Remarque: Si vousdevez réinstaller un pilote, vous devez d' abord le désins-
taller.

Installation manuelle du pilote
Cliguez le bouton Browse CD/DVD dans I'application Drivers Installer et naviguer jus-
qu'au fichier exécutable dans le dossier de pilote approprié.

Si I'assistant Nouveau matériel détecté apparait pendant la procédure dinstallation, cliquez
sur Annuler pour fermer I’ assistant, et suivez la procédure d'installation comme indiqué.

2MN\L
/ﬁl\
Installation des pilotes et alimentation

Lors de linstallation des pilotes assurez-vous
que votre ordinateur est alimenté par I'adapta-
teur CA/CC connecté a une source d'alimenta-
tion. Certains pilotes consomment une quantité

importante d'énergie pendant la procédure
d'installation, et si la capacité restante de la bat-
terie n'est pas suffisante cela peut provoquer
I'arrét du systeme et entrainer des problemes
de systeme (a noter qu'il n'y a pas ici de pro-
bleme de sécurité en cause, et la batterie sera
rechargeable en 1 minute).

Figure 21 - Installation du pilote




TP M (Opt| o) n) 4. Lafenétre de gestion du TPM vous permet de configurer le TPM
dans Windows. Comme le TPM est généralement administré au

Avant de paramétrer les fonctions TPM (Module de plate- sein de larges enterprises et organisations, votre administrateur
forme Sécurisée) vous devez initialiser la plate-forme de - systeme devra vous assister pour la gestion des données.
curité.

Figure 23
Activer TPM Gestion de mo-

dule de plate-

formesécurisée

sur I'ordinateur
local

1. Redémarrez I'ordinateur.

2. Entrez dans I'Aptio Setup Utility en appuyez sur F2 pendant le
POST.

3. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le menu Secu-
rity.

4. Sélectionnez TPM Configuration, puis appuyez sur Entrée.

5. Appuyez sur Entrée pour accéder au menu Security Device
Support et sélectionnez Enable.

6. Appuyez ensuite sur F4 pour enregistrer les modifications et
redémarrer 'ordinateur.

Actions du TPM

1. Cliquez sur Préparer le module de plateforme sécurisée
(TPM) et suivez les instructions de I'Assistant pour préparer le

. . TPM (cela nécessitera probablement un redémarrage de |'ordi-

Gestion du TPM dans Windows nateur et la confirmation des modifications des paramétres aprés

\Vous pouvez gérer VoS paramétres du TPM depuis Windows: le redémarrage en appuyant sur la touche F appropriée).

2. Aprés le redémarrage, le TPM sera préparé et vous pourrez
alors utiliser le menu Actions pour Désactiver le module de

L
S
S
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1. Allez au Panneau de Configuration.

2. Cliquez sur Chiffrement de lecteur BitLocker (Systéme et plateforme sécurisée, Modifier le mot de passe du proprié-
Sécurité). taire, Effacer le module de plateforme sécurisée ou Réinitia-
3. Cliquez sur Administration du TPM. liser le verrouillage du module de plateforme sécurisée.
3. Un assistant vous guidera au long de toutes les étapes de confi-
guration.
Figure 24

Menu Actions
Figure 22 - Chiffrement de lecteur BitLocker
(Administration du TPM)
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Module 3G/4G (Option)

(Optionnel pour Modéle A seulement)
Si votre option d'achat comporte un module 3G/4G optionnel, suivez lesinstructions ci-dessous pour installer lacarte USIM

(qui vous sera fournie par votre fournisseur de service).

Insérer la carte USIM

1. Eteignez l'ordinateur, retournez-le et retirez la batterie 0 (faites glisser le loquet dans la direction indiquée en dessous et sortez la bat-
terie).

2. Insérez la carte USIM comme illustré ci-dessous jusqu'a ce qu'elle se clique en position, et remettez la batterie.

2AN\Z
/Q\

o Orientation de la carte USIM

Notez que le coété lisible de la

carte USIM (avec les contacts
dorés) doit étre orienté vers le
haut comme illustré.

2
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O
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Figure 25 - Retirer la batterie et insérer la carte USIM
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Dépannage

Probleme

Cause possible - résolution

Les modules LAN sans fil/
Bluetooth ne peuvent pas étre
détectés.

Les modules sont désactivés quand I'ordinateur est en Mode Avion. Vérifiez l'indicateur LED
pour voir si l'ordinateur est en Mode Avion (voir le Tableau 2 a la page 72). Utilisez la
combinaison de touches Fn + F11 pour activer ou désactiver le Mode Avion (voir le Tableau 4

alapage 74).

Le module caméra PC ne peut
pas étre détecté.

Le module est désactivé. Utilisez la combinaison de touches Fn + F10 pour activer le module
(voir le Tableau 4 a la page 74). Exécutez I'application Caméra pour voir I'image de I'appareil
photo.

Les fichiers vidéo capturés depuis
la caméra PC prennent trop de
place sur le disque.

Notez que la capture de fichiers vidéo a haute résolution nécessite un espace substantiel sur le
disque pour chaque fichier.

Notez que le systeme Windows nécessite un minimum de 20Go (64bit) d'espace libre sur la
partition systéeme du lecteur C:. Il vous est recommandé d'enregistrer le fichier vidéo capturé
dans un autre emplacement que le lecteur C:, limitez la taille du fichier de la vidéo capturée ou
réduisez la résolution vidéo.
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Spécifications

4

Derniéres informations de
spécification

Les spécifications énumérées dans
cette section sont correctes a I'heure de
la mise sous presse. Certains éléments
(particulierement les types de proces-
seur/vitesse unique) peuvent étre modi-
fiés ou mis a niveau en fonction du
calendrier des parutions du fabricant.
Voyez auprés de votre service clientéle
pour les détails.

Options de processeurs
Processeur Intel® Core i7
i7-6700HQ (2,60GHz)

8Mo Smart Cache, 14nm, DDR4- 2133MHz,
TDP 45W

Processeur Intel® Core i5
i5-6440HQ (2,60GHz)*, i5-6300HQ
(2,30GHz)

6Mo Smart Cache, 14nm, DDR4- 2133MHz,
TDP 45W

Processeur Intel® Core i3
i3-6100H (2,70GHz)

3Mo Smart Cache, 14nm, DDR4- 2133MHz,
TDP 35W

*Designs | & Il seulement

94

Core logic

Chipset Intel® HM170

BIOS

AMI BIOS (SPI Flash ROM de 64Mb)
Mémoire

Deux emplacements SODIMM 204 broches,
supportant la mémoire DDR4 2133MHz
Mémoire extensible jusqu'a 32Go

(La fréquence réelle d’'opération de la
mémoire dépend du FSB du processeur.)
Stockage

Un disque dur/SSD SATA échangeable de
2,5" 9,5mm/7,0mm (H)

(Option d’usine) Un lecteur SSD M.2 SATA/
PCle Gen3 x4

(Option d’usine) Un module de lecteur
optique (12,7mm) échangeable (module de
lecteur Super Multi)

Ou

(Option d'usine) 2nd HDD/SSD caddy 2,5"
9,5mm

Options de LCD

Modéle A:

15,6" (39,62cm), 16:9, HD (1366x768)/FHD
(1920x1080)

Modeéle B:

17,3" (43,94cm), 16:9, HD+ (1600x900)/FHD
(1920x1080)

Son

Interface conforme HDA (Son Haute
Définition)

2 haut-parleurs intégrés
Microphone intégré

Ou

(Option d’'usine - Modéle A Seulement)
Réseau de microphones intégré

(Designs | & Il seulement) Sound Blaster™
Cinema 2

Adaptateur Vidéo (Design I)
GPU intégré Intel® et GPU discret NVIDIA

Prennent en charge Microsoft Hybrid
Graphics

GPU intégré Intel®

Intel® HD Graphics 530

Fréquence dynamique

Technologie de mémoire vidéo dynamique
d'Intel

Compatible avec MS DirectX® 12

GPU discret NVIDIA

NVIDIA® GeForce 940MX

RAM Vidéo interne GDDR5 2Go
Compatible avec MS DirectX® 12




Adaptateur Vidéo (Design II)
GPU intégré Intel® et GPU discret NVIDIA

Prennent en charge Microsoft Hybrid
Graphics

GPU intégré Intel®

Intel® HD Graphics 530

Fréquence dynamique

Technologie de mémoire vidéo dynamique
d'Intel

Compatible avec MS DirectX® 12

GPU discret NVIDIA

NVIDIA® GeForce GTX 950M
RAM Vidéo interne GDDR5 2Go
Compatible avec MS DirectX® 12
Ou

(Modéle B Seulement) RAM Vidéo interne
GDDRS5 4Go

Compatible avec MS DirectX® 12
Adaptateur Vidéo (Design III)
GPU intégré Intel®

Intel® HD Graphics 530
Fréquence dynamique

Technologie de mémoire vidéo dynamique
d'Intel

Compatible avec MS DirectX® 12
Dispositif de pointage
Touchpad intégré

Clavier

Modele A:

Clavier "Win Key" pleine taille (avec pavé
numérique)

Modeéle B:

Clavier "Win Key" pleine taille (avec pavée
numérique)

Ou

(Option d'usine) Clavier lumineux "Win
Key" pleine taille (avec pavé numérique)
Sécurité

Fente de verrouillage de sécurité (type
Kensington)

Mot de Passe du BIOS

Intel PTT pour les systémes sans TPM
matériel

(Option d'usine) TPM V2.0
Logements M.2
Modéle A:

Logement 1 pour module combo Bluetooth

et LAN sans fil

Logement 2 pour lecteur SSD SATA/PCle

Gen3 x4

(Option d’usine) Logement 3 pour module

M.2 3G/4G

Modeéle B:

Logement 1 pour module combo Bluetooth

et LAN sans fil

Logement 2 pour lecteur SSD SATA/PCle

Gen3 x4

Interface

Trois ports USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type A
Ou

(Option d’usine) Deux ports USB 3.1 Gen 2
Type A et un port USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
Type A

Un port USB 2.0

Un port de sortie HDMI

Un port moniteur externe

Une prise de sortie haut-parleurs/casque
Une prise d'entrée de microphone

Une prise réseau RJ-45

Une prise d’entrée en DC

Lecteur de carte

Lecteur de carte multi-en-1

MMC (MultiMedia Card) /RS MMC

SD (Secure Digital) /Mini SD /SDHC /
SDXC

MS (Memory Stick) /MS Pro /MS Duo

L
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Gbit réseau Ethernet intégré

1,0M HD Caméra PC

Ou

(Option d’'usine) 2,0M FHD Caméra PC

(Option d’usine - Modéle A Seulement)
Module 3G/4G M.2

Modules M.2 LAN sans fil/Bluetooth:

(Option d’usine) Bluetooth 4.1 et LAN sans
fil (802.11ac) Intel® Wireless-AC 8260

(Option d’usine) Bluetooth 4.0 et LAN sans
fil (802.11ac) Intel® Wireless-AC 3165

(Option d’usine) Bluetooth 4.0 et LAN sans
fil (802.11b/g/n) Intel® Wireless-N 7265

(Option d'usine) Bluetooth 4.0 et LAN sans
fil (802.11b/g/n) (tiers)

Spécifications environnementales
Température

En fonction : 5°C- 35°C

Eteint : -20°C - 60°C

Humidité relative

En fonction : 20% - 80%

Eteint : 10% - 90%

Mise en marche (Designs | & Il1)
Adaptateur AC/DC pleine bande

Entrée AC: 100-240V, 50-60Hz

Sortie DC: 19V, 4,74A (90W)

(Option d’usine) Batterie amovible Smart
Lithium-lon & 6 éléments, 62,16WH

(Option d’usine) Batterie amovible Smart
Lithium-lon a 6 éléments, 48,84WH

Mise en marche (Design Il)
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Adaptateur AC/DC pleine bande
Entrée AC: 100-240V, 50-60Hz
Sortie DC: 19,5V, 6,15A (120W)

(Option d’usine) Batterie amovible Smart
Lithium-lon a 6 éléments, 62,16WH
(Option d’usine) Batterie amovible Smart
Lithium-lon a 6 éléments, 48,84WH

Dimensions physiques & poids
Modeéle A:

374 (I) x 252 (p) x 14 - 31,4 (h) mm

Ou

374 () x 249,5 (p) x 14,8 - 32,8 (h) mm
2,5kg (Barebone avec lecteur optique &
batterie 62,16WH)

Modéle B:
413 (I) x 272,8 (p) x 36,4 (h) mm

3,1kg (Barebone avec lecteur optique &
batterie 62,16WH)



Acerca de esta Guia del Usuario Concisa

Esta guia répida es una breve introduccion para poner su sistema en funcionamiento. Es un suplemento y no un sustituto del
Manual del usuario completo en inglés en formato Adobe Acrobat del disco Device Drivers & Utilities + User's Manual
suministrado con el ordenador. En este disco también se encuentran los controladores y utilitarios necesarios para utilizar €l
ordenador correctamente (Nota: La compafia se reserva €l derecho a revisar esta publicacion o cambiar su contenido sin
previo aviso).

Algunas o todas las caracteristicas del ordenador pueden haberse configurado de antemano. Si no lo estan, o si desea
reconfigurar (o reinstalar) partes del sistema, consulte el Manual del usuario completo. El disco Device Drivers & Utilities
+ User’s Manual no contiene un sistema operativo.

Informacion de regulacién y seguridad

Por favor, preste especial atencion atodos los avisos de regulacion e informacion de seguridad contenidos en el Manual del
usuario completo del disco Device Drivers & Utilities + User’s Manual.

© Julio del 2016

Marcas registradas
Intel e Intel Core son marcas/marcas registradas de Intel Corporation.
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Instrucciones para el cuidado y

funcionamiento

El ordenador esmuy robusto, pero puede dafiarse. Paraevitar
esto, siga estas sugerencias:

No lo degje caer ni lo exponga a golpes fuertes. Si el ordenador se
cae, lacarcasay los componentes podrian dafiarse.

Manténgalo seco y no lo sobrecaliente. Mantenga el ordenador y
fuente de alimentacion a gados de cualquier tipo de fuente de calor.
Esto es un aparato eléctrico. Si se derrama agua u otro liquido en su
interior, € ordenador podria dafiarse seriamente.
Evitelasinterferencias. Mantenga el ordenador alejado de
transformadores de alta capacidad, motores eléctricos y otros campos
magnéticos fuertes. Estos pueden dificultar e correcto
funcionamiento y dafiar |os datos.

Siga lasinstrucciones apropiadas de manejo del ordenador.
Apague el ordenador correctamente y no olvide guardar su trabgjo.
Recuerde guardar periédicamente sus datos, pues |os datos pueden
perderse si |a bateria se descarga.

Tenga en cuenta que en ordenadores con logotipos de LCD
etiquetados el éctricamente en relieve, el logotipo esta recubierto por
un adhesivo protector. Debido a desgaste y rotura normales, este
adhesivo puede deteriorarse con el tiempo y en el logotipo expuesto
pueden formarse bordes afilados. Tenga cuidado a manipular €
ordenador en este caso y evite tocar el logotipo del LCD etiquetado
eléctricamente. Evite colocar cualquier elemento en labolsade
transporte que pueda rozar la parte superior del ordenador durante el
transporte Si ocurre un desgaste o rotura, contacte con el centro de
Servicios.

Seguridad de corriente y bateria

Utilice solamente un adaptador AC/DC aprobado para su uso con este
ordenador.

Utilice solamente €l cable de corrientey las bateriasindicados en este
manual.

Su adaptador AC/DC puede estar disefiado para viajes
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internacional es, pero puede que necesite una fuente de alimentacion
continuada. Si no esta seguro de las especificaciones de alimentacion
locales, consulte con €l servicio de asistencia o compafiia de
electricidad del lugar.

El adaptador de alimentacion puede tener un enchufe de 2 dientes o
un enchufe con tierra de 3 dientes. El tercer diente es una
caracteristica de seguridad; no lo elimine. Si no tiene acceso aun
enchufe de pared compatible, haga que un electricista cuaificado
instale uno.

Cuando desee desenchufar el cable de alimentacidn, aseglrese de
desconectarlo por la cabeza del enchufe, no por su cable.
Compruebe que latomay cualquier alargadera que utilice puedan
soportar la carga de corriente total de todos |os dispositivos
conectados.

Compruebe que su ordenador esté compl etamente apagado antes de
introducirlo en una bolsa de vigje (0 en cuaquier funda).

Utilice sdlo baterias disefiadas para este ordenador. Una bateria
inadecuada podria explotar, perder o dafiar el equipo.

Nunca utilice una bateria que se haya caido o que parezca dafiada (p.
). doblada o retorcida). Incluso si € ordenador sigue funcionando
con una bateria dafiada, puede provocar dafios en €l circuito que
podrian causar fuego.

Recargue la bateria con el sistemadel ordenador. Unarecarga
incorrecta puede hacer que la bateria explote.

No intente reparar baterias. Solicite lareparacion o lasustitucion asu
representante de servicio o apersonal de servicio cualificado.
Mantenga las baterias dafiadas fuera del alcance de los nifiosy
deséchelas inmediatamente. La eliminacion de baterias debe
efectuarse con cuidado. Las baterias pueden explotar o perder si se
exponen a fuego o si se manipulan o desechan de manera
inadecuada.

Mantenga las baterias |gjos de el ementos metalicos.

Cubralos contactos de la bateria con cinta adhesiva antes de
desecharla

No tire las baterias a fuego. Podrian explotar. Consulte los codigos
locales para posibles instrucciones para desechos especiales.

No toque los contactos de la bateria con las manos o con objetos
metalicos.



Precauciones para baterias de polimero

Tenga en cuenta la informacion siguiente especifica para
baterias de polimero; ademas, donde corresponda, invalida
lainformacion sobre precauciones para baterias normales.

* Las baterias pueden aumentar o hincharse ligeramente, sin embargo,
esto es parte del mecanismo de seguridad de la bateriay o supone un
problema.

« Utilice los procedimientos de manejo apropiados cuando utilice
baterias de polimero. No utilice baterias de polimero en entornos con
temperatura ambiental altay no guarde las baterias sin usar durante
mucho tiempo.

\
2 &
Eliminacion de la bateria & Cuidado

El producto que usted ha comprado contiene una bateria
recargable. La bateria es reciclable Terminada su vida (til,
segun las leyes locales y estatales, puede ser ilegal
desecharla junto con los residuos ordinarios. Verifiqgue con
las autoridades locales responsables de los desechos

sélidos cuales son las opciones de eliminacion y reciclado
existentes en su zona.

Peligro de explosion si la bateria estda mal colocada.
Sustitiyala con un tipo de bateria igual o equivalente al
recomendado por el fabricante. Elimine la bateria usada de
conformidad con las instrucciones del fabricante.

Limpieza

« Utilice un trapo limpio y suave paralimpiar €l ordenador, pero no
aplique limpiador directamente en el ordenador.

* No utilice limpiadores volétiles (derivados del petréleo) o
limpiadores abrasivos en ningln lugar del ordenador.

e (Paramodelos de ordenador queincluyen trapo delimpieza de
color azul) Algunos modelos de ordenador de esta serie vienen con
un trapo de limpieza de color azul. Paralimpiar la carcasa del
ordenador con este trapo, siga estas instrucciones:

» Apague el ordenador y los periféricos.

Desconecte el adaptador AC/DC del ordenador.

Utilice un poco de agua para humedecer €l trapo ligeramente.

Limpie la carcasa del ordenador con el trapo.

Seque el ordenador con un trapo seco, o deje que se seque por si

solo antes de encenderlo.

» Vuelvaaconectar el adaptador AC/DC y encienda el ordenador.

Servicio

Si intenta reparar €l ordenador usted mismo, podria anular
la garantia y exponerse usted y €l ordenador a descarga
eléctrica. Deje que sea personal dereparacion cualificado el
que realice las reparaciones, especialmente bajo cualquiera
de estas condiciones:

» Cuando € cable de alimentacion o adaptador AC/DC esté dafiado o
pelado.

* Si e ordenador ha estado expuesto alalluvia u otros liquidos.

Si el ordenador no funciona con normalidad tras seguir las

instrucciones de uso.

« Si e ordenador se ha caido o dafiado (no toque €l liquido venenoso si
el panel LCD se rompe).

* Si hay un olor fueradelo normal, calor o humo que sale del
ordenador.
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Guia rapida para empezar

1.

2.
3.

Quite todos los materiales del embalaje.
Coloque el ordenador en una superficie estable.

Inserte la bateria y aseglrese de que quede
bloqueada en su posicion.

Conecte en los puertos correspondientes los
periféricos que desee utilizar con el ordenador (p.
ej. teclado y raton).

Conecte el adaptador AC/DC al conector de
entrada DC que esta del lado izquierdo del
ordenador, y luego conecte el cable de
alimentacion AC en un eschufe y al adaptador.
Utilice una mano para levantar con cuidado la
tapa/LCD a un angulo de visién cémodo (no
exceder 130 grados), mientras utiliza la otra mano
(como se muestra en la Figura 1) para sostener
la base del ordenador (Nota: Nunca levante el
ordenador por la tapa/LCD).

Presione el botén de encendido para “encender”.

Software de sistema

Puede ser que su ordenador tenga instalado un
software de sistema. Si no es €l caso, 0 si desea
reconfigurarlo con otro sistema, este manual se
refiere a Microsoft Windows 10.
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Figura 1
Abrir la tapa/LCD/orde-
nador con el adaptador
AC/DC enchufado

130°

4

Apagar

Por favor, tenga en cuenta que deberia
siempre apagar el ordenador eligiendo la
opcién Apagar en Windows (ver abajo).
Esto le ayudaréa a evitar problemas con el
disco duro o el sistema.

1. Haga clic en el icono
del men( Inicio R

2. Haga clic en la
opcioén Iniciar/
Apagar

3. Elige la opcién
Apagar desde el
mend.



Diferencias de modelos

Esta serie de portétil incluye dos tipos de model os distintos que principal mente se diferencian segiin seindicaen lasiguiente
tabla. Tenga en cuenta que el modelo puede parecer ligeramente distinto al de las imagenes en este manual .

Caracteristica

Modelo A

Modelo B

Disefio |

Disefio Il

Disefio Il

Disefio |

Disefio Il

Disefio Il

GPU integrada de
Intel® (Intel® HD

GPU integrada de
Intel® (Intel® HD

GPU integrada de
Intel® (Intel® HD

GPU integrada de
Intel® (Intel® HD
Graphics 530) y

GPU discreta NVI-

Graphics 530) y G(;ﬁ%?;i:srestzol\)l\slll- GPU integrada | Graphics 530)y | DIA® (NVIDIA® | GPU integrada
Adaptador de | GPU discreta NVI- DIA® (NVIDIA® de Intel® (Intel® | GPU discreta NVI-| GeForce GTX de Intel®
video DIA® (NVIDIA® GeForce GTX HD Graphics DIA® (NVIDIA® 950M) (Intel® HD Gra-
GeForce 940MX) 950M 530) GeForce 940MX) | 2GB de RAM de phics 530)
2GB deRAMde | , o RXM de 2GB de RAM de video GDDR5
video GDDR5 video GDDR5 video GDDR5 (0]
4GB de RAM de
video GDDR5
LCD 15,6" (39,62cm) HD/FHD 17,3" (43,94cm) HD+/FHD
Médulo 3G/4G Opcién No
Adaptador AC/ | Salida DC: 19V, | Salida DC: 19,5V, | Salida DC: 19V, | Salida DC: 19V, | Salida DC: 19,5V, |SalidaDC: 19V,
DC 4,74A (90W) 6,15A (120W) 4,74A (90W) 4,74A (90W) 6,15A (120W) 4,74A (90W)

Tabla 1 - Diferencias de modelos
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Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto
(Modelo A)

9 9 Figura 2
o Vista frontal con panel LCD
abierto (Modelo A)
1. Camara PC

Micréfono incorporado

9 3. *LED de camara PC
*Cuando la camara PC esté en
uso, el LED se iluminara.

Panel LCD

Boton de encendido
Indicadores LED
Teclado

Touchpad y botones

n

© No oM

2N

S
Uso de dispositivos
inalambricos a bordo

e El uso de dispositivos electroni-
cos portatiles a bordo de un avion
suele estar prohibido.

Asegurese de que los mdédulos

Tenga en cuenta que el area vélida WLAN, 3G/4G y Bluetooth estén

@ de operacion del Touchpad y los apagados si utiliza el equipo en
botones es la indicada dentro de un avién ajustando el sistema al
las lineas de puntos. Modo de avién.
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4

Sensibilidad
Clickpad/Touchpad

Las zonas de los boto-
nes del raton de la par-
te inferior de Ila
plataforma mide unos
15mm desde la parte
inferior de ésta y los
botones izquierdo y
derecho estan dividi-
dos por la mitad como
se ilustra a continua-
cion. Presione la zona
del botén izquierdo
para clic izquierdo y la
del boton derecho para
hacer clic derecho.

(37112

w

© N o g

Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto
(Modelo B)

Figura 3

Vista frontal con panel LCD

abierto (Modelo B)

Camara PC

Micréfono incorporado

*LED de camara PC

*Cuando la camara PC esté en
uso, el LED se iluminara.

Panel LCD

Bot6n de encendido
Indicadores LED
Teclado
Clickpad/Touchpad

2N\Z

LG
Uso de dispositivos
inalambricos a bordo

El uso de dispositivos electroni-
cos portatiles a bordo de un
avion suele estar prohibido.

Asegurese de que los médulos
WLAN y Bluetooth estén
apagados si utiliza el equipo en
un avion ajustando el sistema al
Modo de avion.
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Indicadores LED

Los indicadores LED en su ordenador muestran una valiosa

. - Icono Color Descripcion
informacion sobre el estado actual del ordenador. P
Icono Color Descripcion
El teclado numérico (NumLKk) est& acti-
Azul
vado
) Azul El bloqueo de mayusculas esta acti-
. El adaptador AC/DC esta conec- zu vado
Naranja tado
- Azul El bloqueo de desplazamiento esta
Verde El ordenador esta encendido u activado
Verde El ordenador esta en modo Sus- Tabla 3 - Indicadores LED de estado
parpadeante pension
Naranja La bateria se esta cargando

La bateria esta completamente

Verde
m cargada

Naranja La bateria ha alcanzado el
parpadeante estado critico de poca energia

[ Verde El disco duro{d|sposmvo optico
l l esté en uso

El Modo de avién esta activado
Verde (los médulos WLAN, 3G/4G y
Bluetooth estan apagados)

Tabla 2 - Indicadores LED de encendido
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Teclado

El teclado incluye un teclado numérico (en la parte derecha del teclado) para una entrada facil de datos numéricos. Al
presionar Blog Num €l teclado numérico se habilita o inhabilita. También incluye las teclas de funcién para permitirle
cambiar las caracteristicas operacionales al instante.

(Teclado iluminado - Opcional sélo para Modelo B) Puede gjustar € nivel de iluminacion del teclado, o apagarlo y
encenderlo, utilizando lasteclas Fn + F4.

| | [ |
Blog Num &

BlogDespl

Tecla Ment/Aplicacion
Teclado
Tecla del logotipo de Windows numérico

Modelo A

Blog Num &
BlogDespl

Teclas de funcién

Tecla Menu/Aplicacion
Teclado
Tecla del logotipo de Windows numeérico

Modelo B

Figura 4 - Teclado
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Teclas de funcién & indicadores visuales

Lasteclasdefuncion (F1 - F12 etc.) actuaran como teclas directas (Hot-Key) cuando se pulsan junto con lateclaFn. Ademés
de las combinaciones de teclas de funcién bésicas algunos indicadores visuales estan disponibles cuando el controlador de
Control Center estdinstalado (tras reiniciar aparecera un panel de control que le permitira seleccionar €l tipo de teclado para

su sistema).
Teclas Funcion/indicadores visuales Teclas Funcion/indicadores visuales
. S Activar/desactivar el
Fn + Reproducir/pausar (en los programas audio/video) Fn + Modo de avién
Fn + Activar/desactivar el Fn + Cambiar modo Suspension
Touchpad
Apagar luz de fondo del LCD (presione una tecla o Activar/disactivar el
Fn + . Fn + / o
utilice el Touchpad para encenderlo) teclado numérico
Fn + Conmutacién mudo Fn+ Cambiar el blogueo de
desplazamiento
Encender o apagar la ilu-
minacion del teclado/Ajus- Cambio Blog. Mayus-
Fn + . . p
tar el nivel del brillo (Sélo culas
teclados iluminados)
Fn+ Reduccién/aumento volu- En+ Activar/desactivar el Control Center (vea la
men de sonido pégina 107)
. ) L Control automético del
Cambiar la configuracion de pantalla (vea la . .
Fn + b En + ventilador/potencia
pagina 120)
completa
Fn+ Reduccién/aumento brillo Actlyar/dlsactlvar
Fn+ |- Flexikey® (vea la
LCD péagina 111) (Sélo Disefios | & II)
Fn + Acflvar/de,sactlvar el Tabla 4 - Teclas de funcién & indicadores visuales
moédulo camara PC
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Control Center (Sélo
Diseios | & II)

Presione la combinacion de teclas Fn +
Escohagadobleclicenelicono  en
el &rea de notificacion de la barra de
tareas para activar o desactivar €l
Control Center. EI Control Center
ofrece un acceso rapido a los controles
usados con mas frecuenciay le permite
activar, y desactivar e touchpad/el
maodulo camara rapidamente.

Figura 5
Control Center (sélo Disefos |
& Il

Modos de energia

Puede gustar €f Modo de energia
haciendo clic en el icono apropiado enla
parte superior del Control Center.
Cada modo de energia afectara al Modo
ahorro de energia, Modo de avion, Plan
de energiay ala Energiade cAmara PC,
etc.

Menus del Control Center

El Control Center tiene 3 menls
principales (Programas del Sistema,
Dispositivo y Juegos) en Modos de
energia. Haga clic en los iconos del
Control Center para cambiar a la
funcion  apropiada 0 mantenga
presionado el botén del raton y nueva el
control dia a la posicion deseada.
Algunas funciones seran gjustadas
automaticamente al seleccionar un
modo de energia. Haga clic en los
menuUs y luego en cualquiera de los
botones.

Estado de energia

El icono Estado de energia mostrara si
la alimentacion actual viene dada por la
bateria o por €l adaptador AC/DC
enchufado en unatomade corriente. La
barra de estado de energia muestra €
estado actual de lacarga de la bateria.

Brillo

El icono Brillo mostrara el nivel actual
del brillo de la pantalla. Puede usar €l
control dedlizante para gjustar el brillo
de la pantalla o las combinaciones de
teclasFn + F8/F9 o usar lacombinacion
de teclas Fn + F2 para apagar la
retroiluminaciéon LED (presione una
tecla para volver encenderla). Tengaen
cuenta que Modo de energia también
puede afectar € brillo de la pantalla.

Volumen

El icono Volumen mostrara el nivel
actual del volumen. También puede usar
e control dedizante para gustar €l
volumen o las combinaciones de teclas
Fn + F5/F6 o la combinacion de teclas
Fn + F3 parasilenciar el volumen.
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Ahorro de energia

Este sistema soportalas caracteristicasde
administracion de energia Energy Star
gue hace que los equipos (CPU, disco
duro, etc.) entren en modos de ahorro de
energia y suspension tras € periodo de
tiempo de inactividad designado. Haga
cic en € boton Rendimiento,
Equilibrado o Energy Star.

Velocidad del ventilador

Esto gjustaralavelocidad del ventilador
autométicamente para controlar el calor
de la CPU. Sin embargo, puede gjustar
la configuracion a maximo si 1o desea.
Seleccione Personalizada y haga clic
en los controles deslizantes para gjustar
la configuracion segun sus preferencias,
aunque la configuracion puede ser
anulada por el sistema, como medida de
precaucion, si necesita un uso mayor del
ventilador.

Boton Suspender

Haga clic en e boton Hibernar o
Suspender para que e equipo entre en
e modo de ahorro de energia
seleccionado.
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Cambiar pantalla

Hagaclicen € botén Cambiar pantalla
para acceder a menu (o utilice la
combinacion de teclas @ + P) ¥
seleccione e modo de pantala
apropiado.

Zona horaria

Si hace clic en €l botén Zona horaria
accedera a panel de control Fecha y
hor a de Windows.

Fondo de pantalla
Si hace clic en € boton Fondo de
pantalla podra cambiar la imagen del
fondo del escritorio.

Touchpad/cdmara PC

Haga clic en cualquierade estos botones
para cambiar el estado de energia del
Touchpad o del médulo cdmara. Tenga
en cuenta que € estado de energia del
maodulo camara también queda afectado
por el M odo de ener gia seleccionado.

Tecla de Windows izquierda

Haga clic en Deshabilitar para
deshabilitar la Tecla del logotipo de
Windows ddl lado izquierdo del teclado.
Esto puede resultar Util si utiliza teclas
parajuegos (W, A, Sy D) y deseaevitar
gue se abran los menls por accidente
con laTecladel logotipo de Windows.

Teclado con retroiluminacion
Haga clic en los nimeros
bajo e icono de Teclado
con retroiluminacion para
gjustar € brillo del LED de
retroiluminacién del
teclado.

Flexikey®
Haga clic en e boton para
acceder a la aplicacion
Flexikey®.



Control Center (Sélo
Diseiio IlI)

Presione la combinacion de teclas Fn +
Escohagadobleclicenelicono  en
el &rea de notificacion de la barra de
tareas para activar o desactivar €l
Control Center. EI Control Center
ofrece un acceso rapido a los controles
usados con mas frecuenciay le permite
activar, y desactivar e touchpad/el
maodulo camara rapidamente.

Figura 6
Control Center (s6lo Disefio Ill)

Modos de energia

Puede gustar €f Modo de energia
haciendo clic en el icono apropiado enla
parte superior del Control Center.
Cada modo de energia afectara al Modo
ahorro de energia, Modo de avion, Plan
de energiay ala Energiade cAmara PC,
etc.

Menus del Control Center

El Control Center tiene dos menis
principales (Programas del Sistemay
Dispositivo) en Modosde energia. Haga
clic en los iconos del Control Center
para cambiar a la funcion apropiada o
mantenga presionado el botén del ratén
y nueva € control dial a la posicion
deseada. Algunas funciones seran
ajustadas automaticamente a
seleccionar un modo de energia. Haga
clic en los menUs y luego en cualquiera
de los botones.

Estado de energia

El icono Estado de energia mostrara si
la alimentacion actual viene dada por la
bateria o por €l adaptador AC/DC
enchufado en unatomade corriente. La
barra de estado de energia muestra €
estado actual de lacarga de la bateria.

Brillo

El icono Brillo mostrara el nivel actual
del brillo de la pantalla. Puede usar €l
control dedlizante para gjustar el brillo
de la pantalla o las combinaciones de
teclasFn + F8/F9 o usar lacombinacion
de teclas Fn + F2 para apagar la
retroiluminaciéon LED (presione una
tecla para volver encenderla). Tengaen
cuenta que Modo de energia también
puede afectar € brillo de la pantalla.

Volumen

El icono Volumen mostrara el nivel
actual del volumen. También puede usar
e control dedizante para gustar €l
volumen o las combinaciones de teclas
Fn + F5/F6 o la combinacion de teclas
Fn + F3 parasilenciar el volumen.
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Ahorro de energia

Este sistema soportalas caracteristicasde
administracion de energia Energy Star
gue hace que los equipos (CPU, disco
duro, etc.) entren en modos de ahorro de
energia 'y suspension tras el periodo de
tiempo de inactividad designado. Haga
cic en € boton Rendimiento,
Equilibrado o Energy Star.

Velocidad del ventilador

Esto gjustaralavelocidad del ventilador
automaticamente para controlar el calor
de la CPU. Sin embargo, puede gjustar
la configuracién al maximo si 1o desea.
Seleccione Personalizada y haga clic
en los controles dedlizantes para gjustar
la configuracion segun sus preferencias,
aungue la configuracion puede ser
anulada por €l sistema, como medida de
precaucion, si necesita un uso mayor del
ventilador.

Botén Suspender

Haga clic en e boton Hibernar o
Suspender para que e equipo entre en
el modo de ahorro de energia
seleccionado.
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Cambiar pantalla

Hagaclic en el boton Cambiar pantalla
para acceder al menu (o utilice la
combinacion de teclas g@ + P) y
seleccione e modo de pantala
apropiado.

Zona horaria

Si hace clic en € botén Zona horaria
accedera a pandl de control Fecha y
hor a de Windows.

Fondo de pantalla
Si hace clic en € botén Fondo de
pantalla podra cambiar la imagen del
fondo del escritorio.

Touchpad/camara PC

Haga clic en cualquierade estos botones
para cambiar €l estado de energia del
Touchpad o del médulo cdmara. Tenga
en cuenta que el estado de energia del
maodulo camara también queda afectado
por el M odo de ener gia seleccionado.

Teclado con retroiluminacion
Haga clic en los nimeros
bajo e icono de Teclado
con retroiluminacion para
gjustar € brillo del LED de
retroiluminacion del
teclado.



Aplicacion Flexikey®

(Sdlo Disefios| & 11)

“Flexikey®” es una aplicacién de configuracién de teclas
directasrépidas, quelepermiteasignar unalnicateclapara
lanzar varias combinaciones deteclaso abrir programas
y aplicaciones, crear macros de texto y deshabilitar
ciertas teclas. La aplicacion también puede usarse para
configurar losbotonesdel ratén paracrear teclas de acceso
directo parajuegos, etc. Todas las configuraciones quedaran
guardadas en (hasta 12) perfiles en los que la configuracion
sera aplicada.

Laaplicacién Flexikey® puede accederse haciendo clicen el
botén de la seccién Juegos del Control Center o
haciendo clic en el icono [EJl en el area de notificacion de la
barra de tareas del escritorio.

2NZ
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Habilitar o deshabilitar el perfil de Flexikey® en uso

Puede habilitar o deshabilitar las funciones de los perfiles del
teclado o ratén actualmente en uso usando Fn + - Si
presiona esta combinacion de teclas cambiara entre el perfil
del teclado o raton seleccionado actualmente y la
configuracion del teclado y/o ratén y viceversa.

Tecla del logotipo de Windows EI y tecla P

Tenga en cuenta que puede asignar acciones a cualquier
tecla del teclado excepto la Tecla del logotipo de Windows
y latecla P.

Perfiles

Los menls de la izquierda de la aplicacion indican los
Perfiles. Puede Afadir o Eliminar perfiles (puede
mantener hasta 12 perfiles activos), Exportar o Importar
perfiles de los menGs. Si hace doble clic en un perfil podra
cambiar el Nombre de perfil y un archivo de Imagen
(imégenes creadas con archivos PNG).

Figura 7
Aplica-
cion
Flexikey®

Configuracion del teclado y raton

Haga clic en Habilitar para redizar la configuracion del
teclado y/o ratdn haciendo clic en e boton de la parte
superior izquierdade lapantalla(p. . puede que desee crear
un perfil con laconfiguracion solo parael raton o teclado). Si
hace clic en losiconos del teclado o ratén, podra acceder ala
pagina de configuracion para el teclado o raton.

Figura 8 - Habilitar (teclado y ratén)
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Configuracion del teclado

La configuracidn del teclado le permite configurar acciones
para una unicatecla (o unacombinacién deteclas). Hagaclic
en lateclay seleccione € Tipo de accion (Tecla express,
Abrir APP, Texto Express o Deshabilitar) en € meni de
la parte inferior de la pagina. Puede cambiar el nombre ala
accion haciendo clic en € cuadro Nombrey haciendo clic en
Consgjos de herramientas en una nota para recordarle la
funcién de laaccién.

Figura 9
Configu-
racion
del tecla-
do

Configuracion del raton

La configuracion del raton le permite configurar acciones
para |os botones izquierdo@, derecho@ y central @ de
un ratdn conectado y también para los botones atra y
adel ante@ si existen (en un raton parajuegos). Hagaclicen
el nimero del botén y seleccione €l Tipo de accion (Tecla
express, Abrir APP, Texto Express o Deshabilitar) en €l
menu de la parte inferior de la pagina. Puede cambiar €
nombre a la accién haciendo clic en el cuadro Nombre y
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haciendo clic en Consegjosde herramientas en unanotapara
recordarle la funcién de la accién.

Figura 10
Configu-
racion
del ratén

Caracteristicas de la aplicacion
Flexikey®:

e Tecla express - Esta caracteristica le permite configurar una
tecla (o clic de ratén) para enviar mltiples combinaciones de
teclas. Esto resulta (til parajuegoso s se utilizan aplicaciones
con un conjunto complejo de accesos directos de teclado.

e Abrir APP - Esto simplemente asignateclasindividuales (o
clicsderaton) paraabrir el archivo gjecutable de un programao
aplicacion.

e Texto Express- Con esto podraasignar teclas individuales (o
clics deraton) para enviar cadenas de texto usadas
frecuentemente.

« Deshabilitar - Utilice estafuncién para deshabilitar cualquier
tecladel teclado o boton del raton.

» Estadisticas - Utilice esto para grabar rapidamente las teclas
usadas en una aplicacion y para deshabilitar las teclas no
usadas.



Configuracién del teclado - Tecla express 9. Sidesea borrar toda la configuracion, haga clic en Restaurar
Para configurar una Gnica tecla para enviar varias para volver a la configuracion de teclas predeterminada.
combinaciones de teclas, o para crear més teclas de acceso 10+ Las Teclas Express apareceran en naranja.

directo Utiles, use la Tecla express. _ o _
Configuracion del teclado - Abrir APP

Puede configurar las teclas para abrir cualquier aplicacion o
programa como sigue:

1. Habilite y seleccione el teclado en el que ha elegido el perfil,
haga clic en una tecla para seleccionarla y luego haga clic para
seleccionar la Tecla Express en el Tipo de accion.

2. En el ejemplo siguiente queremos cambiar una configuracion de 1. Habilite y seleccione el teclado en el que ha elegido el perfi,

tecla para juegos existente que utiliza la tecla maydsculas haga clic para seleccionar una tecla para abrir la aplicacion y
izquierda para acelerar y la tecla W para moverse hacia luego haga clic para seleccionar Abrir APP en el Tipo de
adelante, para usar la tecla Ctrl izquierdo para combinar este accion.

movimiento para acelerar hacia adelante.

2. Hagaclic en Examinar en la parte inferior derecha de la ventana
3. Haga clic en la tecla elegida para la accién de acceso directo. de la aplicacion.

Haga clic en el campo Consejos de herramientas y escriba el

nombre de la combinacion de teclas, p. e]. “Acelerar adelante”,

luego haga clic atras en el campo Nombre (para evitar afadir

las teclas grabadas en el nombre de Consejos de herramientas).
5. Haga clic en Iniciar grabacién y luego presione la tecla o

teclas (en este caso presionaremos Mayusculas izquierda y W)

requeridas (asegurese de presionar la(s) tecla(s) requeridas y

no haga clic en ellas).

6. Haga clic en Detener grabacién para completar el proceso.

Figura 12 - Teclado - Abrir APP

Figura 11 - Teclado - Tecla express L o .
3. Navegue hasta el archivo ejecutable de la aplicacion y haga clic

7. Haga clic en Guardar para guardar la configuracién dentro del en Abrir.
perfil elegido. 4. Latecla estara configurada para abrir la aplicacién seleccionada
8. Sidesea quitar una tecla individual haga clic para seleccionarla, bajo el perfil elegido, y la tecla aparecera en verde.
y luego haga clic en Eliminar. 5. Sidesea quitar una tecla Abrir APP, selecciénela y haga clic en
Restaurar.
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6. Haga clic en Guardar para guardar la configuracién dentro del 5. Latecla estara configurada para enviar el mensaje de texto al
perfil elegido. programa destinado bajo el perfil elegido, y la tecla aparecera en
azul.

Co nfig uracion del teclado - Texto EXp ress Si desea quitar una tecla Texto Express, selecciénela y haga
clic en Restaurar.

Se puede gustar una u_nlca_ Eeda para enviar una cadena de Haga clic en Guardar para guardar la configuracion dentro del
texto dentro de una aplicacion usando Texto Express. perfil elegido.

o

~

1. Habilite y seleccione el teclado en el que ha elegido el perfil, ) ] o
haga clic en una tecla para seleccionarla y luego haga clic para Configuracion del teclado - Deshabilitar
seleccionar Texto Express en el Tipo de accién. Puede usar e programa para deshabilitar las teclas no
2. Hagaclic en la tecla Iniciar si es necesario (la tecla Iniciar es la requeridas.
tecla usada en el programa de destino para abrir un mensaje de

texto), o puede dejarlo en blanco si lo desea. 1. Habilite y seleccione el teclado en el que ha elegido el perfil,
3. Haga clic en el campo Contenido del texto y escriba su haga clic para seleccionar una tecla para deshabilitarla y luego
mensaje. haga clic para seleccionar deshabilitar en el Tipo de accién.

2. Latecla estara deshabilitada.

3. Sidesea habilitar la tecla de nuevo, seleccionela y haga clic en
Restaurar.

4. Haga clic en Guardar para guardar la configuracion dentro del
perfil elegido.

5. Latecla estara deshabilitada bajo el perfil elegido, y la tecla
aparecerda en gris.

Figura 13 - Teclado - Texto Express

4. Haga clic en latecla Enviar si es necesario (la tecla Enviar es la
tecla en el programa de destino para enviar un mensaje de texto,
como la tecla Entrar, que deberia usarse como la mas comun), o
puede dejarlo en blanco si lo desea.
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Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derechay posterior
(Modelo A)

o SR
@ L%
Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se
recaliente compruebe que nada bloquea

9 9 @ @ e @ 0 la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

Expulsion de emergencia del disco

Si necesita expulsar un disco

9 @ @ @ @ @ @ man_ualmgnte (p. €j. por un corte. de
corriente inesperado) puede introducir la

punta de un clip en el orificio de expulsion

de emergencia. No utilice la punta de un

@ lapiz u otros objetos que puedan

romperse y quedar atrapados en el
orificio.

Figura 14 - Vistas frontal, izquierda, derechay posterior (Modelo A)

1. Indicadores LED 8. Puerto de salida de HDMI /
2. Lector de tarjetas multi-en-1 9. Conector de ent_rada para.mlcrofono USB 3.1 Gen 2
3. Conector de entrada DC 10. Conector de salida de auriculares
4. Rejila 11. Puerto USB 2.0 S G C“at”(:jo un L'"“‘io
. ispositivo esté conectado al puerto
5. Puerto para monitor externo 12. $_uer5:) USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) USB 3.1 Gen 2 la velocidad de transferen-
6. Conector LAN RJ-45 |p0, _ o cia de datos sera de 10Gbps, pero cuan-
7. Puertos USB 3.0 (USB3.1Gen 1) TipoA 13. Bahia de dispositivo optico do haya dos dispositivos conectados a los
o 14. Orificio de expulsiéon de emergencia puertos USB 3.1 Gen 2, el ancho de ban-
(Opcion de fabrica) Puertos USB 3.1 15. Ranura del cierre de seguridad da sera compartido por ambos.
Gen 2 Tipo A 16. Bateria
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Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derechay posterior
(Modelo B)

o o~
® L%

Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se

lient: o] d
© o © 6 900 bloquea 1as) rejlas) con el equipo

encendido.

Expulsion de emergencia del disco

@@@ @ @ @ @ Si  necesita expulsar un disco

manualmente (p. ej. por un corte de
corriente inesperado) puede introducir
la punta de un clip en el orificio de
expulsion de emergencia. No utilice la
@ punta de un lapiz u otros objetos que
puedan romperse y quedar atrapados

. . . . . en el orificio.
Figura 15 - Vistas frontal, izquierda, derechay posterior (Modelo B)

1. Indicadores LED 8. Puerto de salida de HDMI

2. Lector de tarjetas multi-en-1 9. Conector de entrada para micr6fono /

3. Conector de entrada DC 10. Conector de salida de auriculares

4. Rejilla 11. Puerto USB 2.0 USB 3.1 Gen 2

5. Puerto para monitor externo 12. P_uerto USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tenga en cuenta que cuando un Gnico

6. Conector LAN RJ-45 Tipo A dispositivo USB esté conectado al puerto

7. Puertos USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tipo 13. Bahia de dispositivo 6ptico USB 3.1 Gen 2 la velocidad de transferen-
A 14. Orificio de expulsién de emergencia cia de datos sera de 10Gbps, pero cuan-
0 15. Ranura del cierre de seguridad do haya dos dispositivos conectados a los
(Opcién de fabrica) Puertos USB 3.1 16. Bateria puertos USB 3.1 Gen 2, el ancho de ban-
Gen 2 Tipo A : da sera compartido por ambos.
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Mapa del sistema: Vistas inferiores (Modelos A & B)

\ A/
1) LS
CPU

9 El usuario no debe manipular la CPU. El ac-

ceso a la CPU de cualquier modo puede anu-
lar su garantia.

6 Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente
compruebe que nada bloquea la(s) rejilla(s)
con el equipo encendido.

4

Informacion de la bateria

0 Siempre complete la descarga de una bateria
nueva y luego carguela por completo antes
de usarla. Descarguela por completo y vuel-

9 va a cargarla al menos una vez cada 30 dias

o tras unas 20 descargas parciales (consulte

9 el Manual del usuario completo en el disco
e Device Drivers & Utilities + User's Manual).

Figura 16 - Vistas inferiores (Modelos A & B)
Bateria

2. Rejilla
e e 3. Tapa de la bahia componente

4. Altavoces incorporados
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Menu Inicio, Menu contextual, Barra de tareas,
Panel de Control y Configuracion de Windows
10

Se puede acceder alamayoria de las apps, paneles de control, utilidadesy programas en
Windows 10 desde el Ment Inicio haciendo clic en el icono B delabarrade tareas en
la esquina inferior izquierda de la pantalla (o pulsando la Tecla del logotipo de
Windows g@ en el teclado).

Haga clic con el boton derecho en el icono §@ del mend Inicio (o utilice la
combinacion Tecla del logotipo de Windows gg + tecla X) para abrir un mend
contextual avanzado con caracteristicas (tiles como Panel de control, Programas y
caracteristicas, Opciones de energia, Administrador de tareas, Buscar, Explorador de
archivos, Simbolo del sistema, Administrador de dispositivos, Conexiones de red, etc.

El area de natificacion de la barra de tareas esta en la esquina inferior derecha de la
pantalla. Desde aqui se puede acceder a algunos de los paneles de control y aplicaciones
alos que se hace mencion alo largo de este manual.

A lo largo de este manual vera una instruccion para abrir el Panel de Control. Para
acceder a Panel de control, haga clic con el botén derecho en el icono §@ del mend
Inicio y seleccione Panel de contral en el mend. O bien, presione la Tecla del logotipo
deWindows 2@ Y X paraabrir el ment contextual y luego presione P paraabrir el Panel
de control.

Laopcién Configuracion en el ment Inicio (y también como App) proporciona acceso
directo a un nimero de paneles de control de configuracion del sistema para gjustar
Sistema, Dispositivos, Red e internet, Personalizacion, Cuentas, Hora e idioma,
Accesibilidad, Privacidad y Actualizacion y seguridad.

Figura 17 - Menu Inicio, Menu contextual, Barra de tareas, Panel de Control y Confi-
guracion
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Parametros de video

Los Disefios | & 11 incluyen una GPU integrada de Intel
(para el ahorro de energia) y una GPU discreta NVIDIA
(para mayor rendimiento). El Disefio 111 incluye una GPU
integrada de I ntel. Puede cambiar entre los dispositivos de
pantalla y configurar las opciones de pantalla siempre que
tenga instalado el controlador de video apropiado.

Microsoft Hybrid Graphics

(Sdlo Disefios| & 1)

Microsoft Hybrid Graphics es una tecnologia sin
interrupciones diseflada para obtener e mejor rendimiento
del sistema de gréaficos permitiendo una mayor duracién de
la bateria, sin tener que cambiar la configuracién
manual mente. El ordenador cambiara autométicamente entre
laGPU (iGPU) integraday la GPU (dGPU) discreta cuando
laaplicacion en uso lo requiera.

Para acceder al panel de control Pantalla:
1. Vaya al Panel de Control.

2. Haga clic en Pantalla (icono) - en Aparienciay
personalizacién (categoria).

3. Realice los cambios necesarios en los menus Pantalla,
Resolucion, Orientacion o Pantalla multiple.

4. Haga clic en Aplicar para guardar la configuracién.

Para acceder al Panel de control de graficos HD Intel®:

1. Haga clic con el boton derecho en el escritorio y seleccione
Propiedades de gréaficos en el mend.

O

2. Haga clic en el icono en el &rea de notificacion de la barra
de tareas del escritorio y seleccione Propiedades de graficos
en el menda.

Para acceder al Panel de control de NVIDIA:
(Sdlo Disefios| & 1)
1. Vaya al Panel de Control.

2. Haga clic en Panel de control de NVIDIA (icono) - en
Apariencia y personalizacion (categoria).

@)

3. Haga clic con el botén derecho en el escritorio y seleccione
Panel de control de NVIDIA en el mend.
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Dispositivos de pantalla

Tenga en cuenta que puede usar pantallas externas
conectadas a puerto de salida de HDMI y/o al puerto para
monitor externo. Consulte € manual de su dispositivo de
pantalla para ver qué formatos son compatibles.

En Windows puede configurar rapidamente pantallas
externas desde el € menu Proyectar (presione la Tecla del
logotipo de Windows S Y lateclaP).

Configurar las pantallas usando el mend Proyectar:

1. Conecte su dispositivo de pantalla externo al puerto apropiado y
luego enciéndalo.

2. Pulse la combinacion de teclas g + P (0 Fn + F7).

3. Haga clic en una de las opciones del menu para seleccionar
Solo pantalla de PC, Duplicado, Ampliar o Solo segunda
pantalla.

Figura 18
Proyectar
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Opciones de energia

El panel de control de las opciones de energia (menu
Hardware y sonido) de Windows permite configurar las
funciones de administracion de energiadel ordenador. Puede
ahorrar energia con los planes de energia y configurar las
opciones para €l botén de encendido, boton de suspension
(Fn + F12), tapa del ordenador (al cerrarla), pantalla'y
modo de suspension (el estado de ahorro de energia
predeterminado) en el mend de laizquierda. Tengaen cuenta
gue el plan economizador puede afectar a rendimiento del
ordenador.

Haga clic para seleccionar uno de los planes existentes o
haga clic en Crear un plan de energia en el menaizquierdo
y seleccionelas opciones paracrear un plan nuevo. Hagaclic
en Cambiar la configuracion del plan y haga clic en
Cambiar la configuracién avanzada de energia para
acceder amas opciones de configuracion.

Figura 19 - Opciones de energia



Caracteristicas de audio

Puede configurar las opciones de audio de su ordenador en €l
panel de control de Sonido , o desde € icono de
Administrador de sonido Realtek HD i/  enel &ea
de notificacion o en € Panel de Control (haga clic con €
botén derecho en el icono g del rea de notificacion para
abrir el mena de audio).

El volumen puede ajustarse con la combinacion de teclas Fn
+ F5/F6.

4

Ajuste del volumen del sonido (Windows)

El nivel del volumen del sonido también puede ajustarse
utilizando el control dentro de Windows. Haga clic en el
icono Altavoces de la barra de tareas para comprobar la
configuracion.

Sound Blaster Cinema 2

(S6lo Disefios| & 11)

Instale la aplicacién Sound Blaster Cinema 2 para poder
gjustar la configuracion de audio segun sus necesidades para
obtener el mejor rendimiento en juegos, musicay peliculas.

Aplicacion Sound Blaster Cinema 2

Ejecute el panel de control de Sound Blaster Cinema 2
desde €l area de notificacion de la barra de tareas. Haga clic
enlasfichas paraacceder acualquieradelos menisdel panel
de control.

O

2NZ
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Sound Blaster 2 Cinema & HDMI

Tenga en cuenta que los efectos de Sound Blaster Cinema
no se aplican al audio generado a través de una conexion
HDMI.

Figura 20 - Sound Blaster Cinema 2
(Icono del area de notificacion de la barra de tareas)
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4

Directrices generales
para la instalacion del
controlador

Como guia general, siga
las instrucciones predeter-
minadas en pantalla para
cada controlador (p.ej. Si-
guiente > Siguiente > Fi-
nalizar) a menos que sea
usuario avanzado. En mu-
chos casos necesitara rei-
niciar para instalar el
controlador.

Asegurese de que los mo6-

dulos (p.ej. WLAN o Blue-
tooth) estén
ENCENDIDOS antes de

instalar el controlador

apropiado.

Windows Update

Tras instalar todos los con-
troladores aseglrese de
haber habilitado Windows
Update para obtener las
Gltimas actualizaciones de
seguridad, etc. (todas las
actualizaciones incluiran
los dltimos parches de Mi-
crosoft).
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Instalacion de controladores

El disco Device Drivers & Utilities + User’s Manual contiene los controladoresy utilitarios
necesarios para utilizar el ordenador correctamente. Inserte el disco y haga clic en Install
Drivers (botén), u Option Drivers (botén) para acceder a ment de controladores opcional.
Instale los controladores en €l orden indicado en la Figura 21. Haga clic para seleccionar los
controladores que deseainstal ar (deberiaanotar |os controladores conformelosinstala). Nota:
Si necesitareinstalar un controlador, deberia desinstalar el controlador antes.

Instalacién manual del controlador
Hagaclic en el botén Browse CD/DVD en laaplicacién Drivers|nstaller y busque el archivo
gjecutable en la carpeta de controladores apropiada.

S durante €l procedimiento de instalacion aparece una ventana Nuevo hardware
encontrado, haga clic en Cancelar para cerrar la ventana 'y siga con el procedimiento de
instalacion.

2N\Z
/Q\
Instalacion del controlador y
alimentacién

Cuando instale controladores asegurese de
que el ordenador esté alimentado por el
adaptador AC/DC conectado a una fuente
de corriente activa. Algunos controladores

consumen una cantidad significativa de
corriente durante el proceso de instalacion, y
si la bateria se consume puede provocar que
el sistema se apague, causando problemas
en el sistema (tenga en cuenta que esto no
supone un problema de seguridad y la

Figura 21 - Instalacion de controladores bateria podré recargarse en 1 minuto).




TPM (Opcion)
Antes de configurar las funciones del TPM (Modulo de
plataformasegura) deberainiciar laplataforma de seguridad.

Activar TPM

Reinicie el ordenador.

Entre en Aptio Setup Utility pulsando F2 durante el POST.
Utilice las flechas para seleccionar el mend Security.
Seleccione TPM Configuration y presione Entrar.

Presione Entrar para acceder al menud Security Device Support
y seleccione Enable (Activar).

6. Luego debera presionar F2 para guardar los cambios y reiniciar
el ordenador.

gor W e

Administracion TPM en Windows
Puede administrar su configuracion TPM desde Windows:

1. Vaya al Panel de Control.

2. Haga clic en Cifrado de unidad BitLocker (Sistemay
Seguridad).
3. Haga clic en Administracion de TPM.

Figura 22 - Cifrado de unidad BitLocker
(Administracion de TPM)

4. Laventana Administracion del TPM le permite configurar el TPM
desde Windows. Como la TPM normalmente es administrada
en empresas y organizaciones grandes, su administrador de
sistemas debera asesorarle para administrar esta informacion.

Figura 23
Administracién
del M6dulo de
plataforma se-
gura(TPM)en el

equipo local

Acciones TPM

1. Hagaclic en Preparar TPM y siga las instrucciones del asistente
para preparar el TPM (esto probablemente requiera reiniciar el
ordenador y confirmar los cambios de la configuracion tras
reiniciar presionando la tecla F apropiada).

2. Tras reiniciar el TPM estara listo y podra usar el ment Acciones
para Desactivar TPM, Cambiar contrasefia de propietario,
Quitar TPM o Restablecer bloqueo de TPM.

3. Un asistente le guiara a través del proceso de configuracion.

Figura 24
Menu Acciones
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Modulo 3G/4G (Opcidn)
(Opcional solo para Modelo A)
Si haincluido un modulo opcional 3G/4G en su opcién de compra, siga las instrucciones siguientes parainstalar la tarjeta

USIM (suministrada por su proveedor de servicios).

Insertar la tarjeta USIM
1. Apague el ordenador y girelo para quitar la bateria 0 (deslice los pestillos en la direccién indicada abajo y saque la bateria).
2. Inserte la tarjeta USIM como se ilustra a continuacion hasta que haga clic en su posicion y vuelva a colocar la bateria.

\ A/
2§
a Orientacion de la tarjeta USIM

Tenga en cuenta que el lateral le-

gible de la tarjeta USIM (con los
contactos dorados) deberia mirar
hacia arriba, como se ilustra.

Figura 25 - Quitar la bateria e insertar la tarjeta USIM
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Solucion de problemas

Problema Posible causa - Solucién

Los moédulos WLAN y Los modulos estan apagados cuando el equipo esta en Modo de avion. Compruebe el indicador

Bluetooth no pueden LED para ver si el equipo estd en Modo de avion (vea la Tabla 2 en la pagina 104). Utilice la

detectarse. combinacién de teclas Fn + F11 para activar/desactivar el Modo de avién (vea la Tabla 4 en la
pagina 106).

El médulo camara PC no El médulo esta desactivado. Utilice la combinacion de teclas Fn + F10 para activar el médulo (vea

puede detectarse. la Tabla 4 en la pagina 106). Ejecute la aplicacion de la camara para ver la imagen de la
camara.

Los archivos de video Tenga en cuenta que capturar archivos de video de alta resolucién requiere una cantidad

capturados de la camara PC sustancial de espacio en el disco para cada archivo.

ocupan demasiado espacio en Tenga en cuenta que el sistema Windows requiere un minimo de 20GB (64bit) de espacio libre

el disco. o . . ) ) . .
en la particion del sistema unidad C:. Se recomienda que guarde el archivo de video capturado
en una ubicacion distinta a la unidad C:, limite el tamafio de archivo del video capturado o
reduzca la resolucion del video.
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Especificaciones
A

Informacion actualizada de
especificaciones

Las especificaciones listadas en esta
seccion son correctas en el momento de
publicacién. Ciertas opciones (particu-
larmente tipos/velocidades de procesa-
dores) pueden cambiar o actualizarse
segun la fecha de lanzamiento del fabri-
cante. Dirijase a su centro de servicios
para mas detalles.

Opciones de procesadores
Procesador Intel® Core™ i7
i7-6700HQ (2,60GHz)

8MB de Smart Cache, 14nm, DDR4-
2133MHz, TDP 45W

Procesador Intel® Core™ i5

i5-6440HQ (2,60GH2)*, i5-6300HQ
(2,30GHz)

6MB de Smart Cache, 14nm, DDR4-
2133MHz, TDP 45W

Procesador Intel® Core™ i3
i3-6100H (2,70GHz)

3MB de Smart Cache, 14nm, DDR4-
2133MHz, TDP 35W

*S6lo Disefios | & Il
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Nucleo logic

Chipset Intel® HM170

BIOS

AMI BIOS (SPI Flash ROM de 64Mb)
Memoria

Dos z6calos de 204 pins SODIMM, para
memoria DDR4 2133MHz

Memoria expansible hasta 32GB

(La frecuencia de operacion de memoria
real depende del FSB del procesador.)

Almacenamiento
Un HDD/SSD SATA intercambiable de 2,5"
9,5mm/7,0mm (h)

(Opcién de fabrica) Una unidad Solid State
(SSD) M.2 SATA/PCle Gen3 x4

(Opcioén de fabrica) Una unidad de
dispositivo optico de 12,7mm(h)
intercambiable (unidad Super Multi)

¢}

(Opcidn de fabrica) Bahia para 2° disco
duro/SSD de 2,5” 9,5mm

Opciones de LCDs

Modelo A:

15,6" (39,62cm), 16:9, HD (1366x768)/
FHD (1920x1080)

Modelo B:

17,3" (43,94cm), 16:9, HD+ (1600x900)/
FHD (1920x1080)

Audio

Interfaz compatible HDA (Sonido Intel de
alta definicién)

2 altavoces incorporados

Micréfono incorporado

o

(Opciodn de fabrica - S6lo Modelo A)
Micréfono en linea incorporado

(Solo Disefios | & Il) Sound Blaster™
Cinema 2

Adaptador de video (Disefio I)
GPU integrada de Intel® y GPU discreta
NVIDIA®

Soporta Microsoft Hybrid Graphics

GPU integrada de Intel®
Intel® HD Graphics 530
Frecuencia dinamica

Tecnologia de memoria de video dinamica
Intel

Compatible con DirectX® 12

GPU discreta NVIDIA®
NVIDIA® GeForce 940MX

2GB de RAM de video GDDR5
Compatible con MS DirectX® 12




Adaptador de video (Disefio II)
GPU integrada de Intel® y GPU discreta
NVIDIA®

Soporta Microsoft Hybrid Graphics

GPU integrada de Intel®
Intel® HD Graphics 530
Frecuencia dinamica

Tecnologia de memoria de video dinamica
Intel

Compatible con DirectX® 12

GPU discreta NVIDIA®
NVIDIA® GeForce GTX 950M
2GB de RAM de video GDDR5
Compatible con MS DirectX® 12
¢}

(S6lo Modelo B) 4GB de RAM de video
GDDR5

Compatible con MS DirectX® 12
Adaptador de video (Disefio Ill)
GPU integrada de Intel®

Intel® HD Graphics 530
Frecuencia dinamica

Tecnologia de memoria de video dindmica
Intel

Compatible con DirectX® 12
Dispositivo puntero
Touchpad incorporado

Teclado
Modelo A:

Teclado “WinKey” de tamafio completo con
teclado numérico

Modelo B:

Teclado “WinKey” de tamafio completo con
teclado numérico

)

(Opcioén de fabrica) Teclado iluminado
“WinKey” de tamafio completo con teclado
numeérico

Seguridad

Ranura para cierre de seguridad (tipo
Kensington®)

Contrasefia de BIOS

Intel PTT para sistemas sin hardware TPM
(Opcién de fabrica) TPM 2.0

Ranuras M.2

Modelo A:

Ranura 1 para médulo combo Bluetooth y
LAN Inalambrica

Ranura 2 para SSD SATA/PCle Gen3 x4

(Opciodn de fabrica) Ranura 3 para médulo
M.2 3G/4G

Modelo B:

Ranura 1 para médulo combo Bluetooth y
LAN Inalambrica

Ranura 2 para SSD SATA/PCle Gen3 x4

Interfaz

Tres puertos USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tipo
A

o

(Opcioén de fabrica) Dos puertos USB 3.1
Gen 2 Tipo A o un puerto USB 3.0 (USB 3.1
Gen 1) Tipo A

Un puerto USB 2.0

Un puerto de salida HDMI

Un puerto para monitor externo

Un conector de salida de altavoces/
auriculares

Un conector de entrada para micr6fono

Un conector LAN RJ-45

Un conector de entrada DC

Lector de tarjetas

Médulo lector de tarjetas multi en 1
MMC (MultiMedia Card) / RS MMC

SD (Secure Digital) / Mini SD / SDHC/
compatible SDXC

MS (Memory Stick) / MS Pro / MS Duo
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Comunicaciones

LAN Ethernet de gigabit incorporada
Médulo camara PC 1,0M HD

O

(Opciodn de fabrica) Médulo cadmara PC
2,0M FHD

(Opciodn de fabrica - S6lo Modelo A)
Moédulo 3G/4G M.2
Moédulos M.2 WLAN/ Bluetooth:

(Opciodn de fabrica) Bluetooth 4.1y LAN
inaldmbrica (802.11ac) Intel® Wireless-AC
8260

(Opcién de fabrica) Bluetooth 4.0 y LAN
inalambrica (802.11ac) Intel® Wireless-AC
3165

(Opcio6n de fabrica) Bluetooth 4.0 y LAN
inaldmbrica (802.11b/g/n) Intel® Wireless-N
7265

(Opcio6n de fabrica) Bluetooth 4.0 y LAN
Inalambrica (802.11b/g/n) (tercera parte)

Especificaciones del ambiente
Temperatura

En funcionamiento: 5°C - 35°C
Apagado: -20°C - 60°C

Humedad relativa

En funcionamiento: 20% - 80%
Apagado: 10% - 90%
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Alimentacion (Disefios | & Il1)
Adaptador de AC/DC autodetector de
corriente

Entrada AC: 100-240V, 50-60Hz
Salida DC: 19V, 4,74A (90W)

(Opcién de fabrica) Bateria amovible de
Litio-lon inteligente de 6 elementos,
62,16WH

(Opcidén de fabrica) Bateria amovible de
Litio-lon inteligente de 6 elementos,
48,84WH

Alimentacidn (Disefio Il)

Adaptador de AC/DC autodetector de
corriente

Entrada AC: 100-240V, 50-60Hz

Salida DC: 19,5V, 6,15A (120W)

(Opcidén de fabrica) Bateria amovible de
Litio-lon inteligente de 6 elementos,
62,16WH

(Opcién de fabrica) Bateria amovible de
Litio-lon inteligente de 6 elementos,
48,84WH

Dimensiones y peso

Modelo A:

374 (a) x 252 (I) x 14 - 31,4 (h) mm

o

374 (a) x 249,5 (I) x 14,8 - 32,8 (h) mm
2,5kgs (Barebone con unidad 6ptica &
bateria de 62,16WH)

Modelo B:

413 (a) x 272,8 (I) x 36,4 (h) mm
3,1kgs (Barebone con unidad 6ptica &
bateria de 62,16WH)



Informazioni su questa guida rapida

Questa guida rapida rappresenta un’introduzione rapida all’avvio del sistema. Si tratta di un supplemento e non di una
sostituzione del Manuale per I'utente completo in linguainglese nel formato Adobe Acrobat, memorizzato sul disco Device
Drivers& Utilities+ User'sManual fornito acorredo del computer. Inoltre, questo disco contienei driver ele utilitanecessari
per il corretto uso del computer (Nota: Lasocietasi riservail diritto di revisionare la presente pubblicazione o di modificarne
il contenuto senza preavviso).

E possibile che alcune o tuttele funzionalitadel computer siano giastate configurate. In caso contrario, o sesi stapianificando
di riconfigurare (o reinstallare) componenti del sistema, fare riferimento al Manuale per I'utente completo. Il disco Device
Drivers & Utilities + User’s Manual non contiene il sistema operativo.

Informazioni legali e di sicurezza

Prestare particolare attenzione alle informative legali e di sicurezza contenute nel Manuale per I'utente che si trova sul disco
Device Drivers & Utilities + User’s Manual.

© Luglio 2016

Marchi registrati
Intel e Intel Core sono marchi/marchi registrati della Intel Corporation.
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Istruzioni per la custodia e il

funzionamento

Il computer & abbastanza rigido, ma € possibile che possa
essere danneggiato. Per evitare qualsiasi danno, attenersi ai
seguenti suggerimenti:

Non lasciarlo cadere ed evitareurti. Seil computer cade, € possibile
cheil telaio ei componenti possano esserne danneggiati.
Tenerloall'asciutto e non provocarneil surriscaldamento. Tenereil
computer e l'alimentazione lontani da ogni tipo di impianto di riscalda-
mento. Si tratta di un apparato elettrico. Se acqua o altri liquidi doves-
Ssero penetrarvi, esso potrebbe risultarne seriamente danneggiato.
Evitareleinterferenze. Tenere il computer lontano da trasformatori
ad alta capacita, motori elettrici e dtri intensi campi magnetici. Cio ne
puo impedireil corretto funzionamento e danneggiare i dati.
Attenersi alle corrette proceduredi lavoro con il computer. Spe-
gnereil computer correttamente e non dimenticare di salvareil proprio
lavoro. Ricordare di salvare frequentemente i propri dati poiché essi
potrebbero essere persi nel caso in cui la batteria si esaurisse.

Si noti che nei computer che hanno un logo elettroimpresso LCD in
rilievo, questo & coperto da un adesivo protettivo. Nell'uso quotidiano
econil passare del tempo, questo adesivo potrebbe deteriorarsi eil
logo sottostante potrebbe avere del bordi acuminati. In questo caso,
fare attenzione quando s maneggiail computer ed evitare di toccareil
logo elettroimpresso LCD inrilievo. Evitare di inserire atri oggetti
nella borsa di trasporto poiché potrebbero sfregare contro la copertura
del computer duranteil trasporto. Se si sviluppano parti consumate e
logorate, contattare il centro di assistenza.

Sicurezza dell'alimentazione e della batteria

Utilizzare esclusivamente un adattatore AC/DC approvato per |'uti-
lizzo di questo compuiter.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione e |e batterie indicate in questo
manuale.

L'adattatore AC/DC potrebbe essere stato progettato per viaggi
all'estero, marichiede ugualmente un'alimentazione stabile e continua.
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Senon si & certi delle specifiche elettriche locali, consultare |'assi-
stenzatecnica o lasocietalocale di fornitura elettrica

L 'adattatore di alimentazione deve avere una spina dotata di messaa
terraadue o tre pali. Il terzo polo costituisce un'importante funziona-
litadi sicurezza. Non rinunciare a suo impiego. Se non é disponibile
una presa compatibile, farne installare una da un elettricista qualifi-
cato.

Quando s desidera scollegare il cavo dell'aimentazione, accertarsi di
scollegarlo toccando la testa della spina, non il suo cavo.

Accertarsi chelapresae ogni prolunga utilizzatasiano in grado di sup-
portareil carico di corrente totale risultante da tutte le periferiche col-
legate.

Assicurarsi cheil computer sia completamente spento prima di inse-
rirlo in una borsa da viaggio (o in un contenitore simile).

Utilizza unicamente batterie progettate per questo computer. Un tipo
di batteria errato potrebbe esplodere, avere perdite o danneggiareil
computer.

Non continuare a usare in alcun modo una batteria che sia cadutain
terra o che sembri danneggiata (es. piegata o torta). Anche seil com-
puter continua a funzionare con una batteria danneggiata, questa pud
provocare danni ai circuiti risultanti in pericolo di incendio.
Ricaricare le batterie utilizzando il sistema del computer. Un'opera-
zione di ricarica non corretta puo far esplodere la batteria.

Non provare ariparare il pacco batteria. Fare riferimento sempre
all'assistenza tecnica o a personale qualificato per lariparazione o la
sostituzione del pacco batteria.

Tenere i bambini lontani da una batteria danneggiata e provvedere
tempestivamente al suo smaltimento. Smaltire sempre con curale bat-
terie. Le batterie possono esplodere o presentare perdite se esposte a
fuoco oppure se manipolate o smaltite impropriamente.

Tenere la batterialontana da qualsiasi apparecchio di metallo.
Apporre del nastro adesivo sui contatti della batteriaprimadi smal-
tirla

Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere. Fare
riferimento alle normative locali per istruzioni speciali in temadi
smaltimento rifiuti.

Non toccarei contatti della batteriacon le mani o con oggetti metallici.



Precauzioni relative alla batteria ai polimeri
Le informazioni seguenti sono molto importanti e s
riferiscono unicamente alle batterie a polimeri e, ove
applicabile, hanno priorita rispetto alle precauzioni generali
relative alle batterie.

» Lebatteriea polimeri possono espandersi o gonfiarsi leggermente,
tuttavia questo fa parte del meccanismo di sicurezzadella batteriae
non deve essere causa di preoccupazione.

* Maneggiare le batterie ai polimeri in modo corretto nel loro utilizzo.
Non utilizzare batterie ai polimeri in ambienti con temperature elevate
enon conservare le batterie inutilizzate per periodi di tempo prolun-
gati.

SN
&
Smaltimento della batteria & Attenzione

Il prodotto acquistato contiene una batteria ricaricabile. La
batteria € riciclabile. Al termine della durata di uso, in base alle
diverse leggi locali e statali, puo essere illegale smaltire
questa batteria insieme ai rifiuti comuni. Controllare i requisiti

previsti nella propria zona consultando i funzionari locali
addetti allo smaltimento dei rifiuti solidi per le opzioni di riciclo
o lo smaltimento corretto.

Pericolo di esplosione in caso sostituzione errata della
batteria. Sostituire solamente con lo stesso tipo o con uno
analogo raccomandato dal produttore. Eliminare la batteria
usata seguendo le istruzioni del produttore.

Pulizia

Per pulire il computer utilizzare solo un panno morbido e pulito, evi-
tando di applicare detergenti direttamente sul computer.

Non utilizzare detergenti volatili (distillati di petrolio) o abrasivi su
qualsiasi parte del computer.

(Per modeélli di computer forniti con panno deter gente blu chiaro)
Alcuni modelli di computer di questa serie vengono forniti di un
panno detergente blu chiaro. Per pulireil rivestimento del computer
con questo panno seguire le istruzioni fornite di seguito:

« Spegnere computer e periferiche.

* Staccare |'adattatore AC/DC dal computer.

 Inumidire leggermente il panno con acqua.

¢ Pulireil rivestimento del computer con il panno.

¢ Asciugareil computer con un panno asciutto, oppure lasciare che si
asciughi completamente prima di riaccenderlo.

« Riconnettere |'adattatore AC/DC e riaccendere il computer.

Assistenza

Ogni tentativo di riparare dasoli il computer puo annullare la
garanzia ed esporre l'utente a scosse elettriche. Per
|'assistenza rivolgersi solo a personale tecnico quaificato, in
particolar modo nelle situazioni seguenti:

Quandoil cavo di alimentazione o I'adattatore AC/DC & danneggiato o
logorato.

Seil computer € stato esposto alapioggia o ad atri liquidi.

Seil computer non funziona norma mente dopo aver seguito corretta-

mente le istruzioni operative.

Seil computer € caduto o si € danneggiato (non toccareil liquido vele-
noso in caso di rotturadello schermo LCD).

Se c'é un odore non usuale, calore o fumo che fuoriesce dal computer.
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Guida di avvio rapido

1. Eliminare tutti i materiali di imballo.

2. Appoggiare il computer su una superficie stabile.

3. Inserire la batteria e verificare che sia bloccata
in posizione.

4. Collegare bene le periferiche che si desidera
usare con il computer (per esempio tastiera e
mouse) alle porte corrispondenti.

5. Collegare l'adattatore AC/DC al jack di ingresso
DC situato alla sinistra del computer, quindi
inserire il cavo di alimentazione AC in una presa
e collegare il cavo di alimentazione AC
all'adattatore AC/DC. /

6. Con una mano sollevare con cautela il Spegnimento
coperchio/LCD fino a un angolo di visione
comodo (non superare i 130 gradi), mentre con
I'altra mano (come illustrato nella Figura 1) si
mantiene la base del computer (Nota: Non
sollevare mai il computer tenendolo dal

130°

E importante tenere presente che & sempre
necessario spegnere il computer sceglien-
do il comando Arresta il sistema in Win-
dows (vedere sotto). In questo modo si
evitano problemi al sistema o al disco rigi-

coperchio/LCD). .
7. Premere il pulsante di alimentazione per
accendere. 1. Fare clic sull'icona del

menu Start B

Software del SiStema 2. Fare clic sul elemento
S - . . L Arresta .

E possbile che il software sa gia pre- 3. Scegliere il comando
installato sul computer. In caso contrario, Arresta il sistema dal
oppure in casi di riconfigurazione del menu.

computer per un sistema diverso, questo

manuale si riferisce aMicrosoft Windows 10. Figura 1

Apertura del coperchio/
LCD/Computer con alimen-
tatore AC/DC collegato
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Differenze dei modelli
Questa serie di notebook comprende duetipi di modelli differenti che variano tra loro principa mente per le caratteristiche

indicate nella tabella seguente. Si noti che il proprio modello potrebbe essere leggermente diverso da quelli raffigurati

nell'intero manuale.

Modello A Modello B
Funzionalita
Design | Design |l Design llI Design | Design Il Design llI
GPU integrata
Intel® (Intel® HD
GPU integrata GPU integrata GPU Graphics 530) e
Intel® (Intel® | Intel® (Intel® HD > Fl’(;’ 'I”tf@l’(ga‘:D GPU discreta
HD Graphics | Graphics 530) e ge h( " 9530 NVIDIA®
530) e GPU GPU discreta é—;aguIZ?scret;e (NVIDIA®
e discreta NVI- NVIDIA® GPU integrata NVIDIAG GeForce GTX GPU integrata
Vid DIA® (NVI- (NVIDIA® Intel® (Intel® HD (NVIDIA® 950M) Intel® (Intel® HD
iaeo DIA® GeForce | GeForce GTX | Graphics 530) 2GB GDDR5 Graphics 530)
GeForce 940MX) | . “
940MX) 950M) Video RAM On
2GB GDDR5
2GB GDDR5 2GB GDDR5 - Board
- - Video RAM On
Video RAM On | Video RAM On Board (@]
Board Board 4GB GDDR5
Video RAM On
Board
LCD 15,6" (39,62cm) HD/FHD 17,3" (43,94cm) HD+/FHD
Modulo 3G/4G Opzione No
. . Uscita DC: . ) . . . . . .
Adattatore AC/ | Uscita DC: 19V, 195V 6.15A Uscita DC: 19V, | Uscita DC: 19V, | Uscita DC: 19,5V, Uscita DC: 19V,
DC 4,74A (90W) ’(12’0\/;/) 4,74A (90W) 4,74A (90W) 6,15A (120W) 4,74A (90W)

Tabella 1 - Differenze dei modelli
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Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto
(Modello A)

Figura 2
909 Vista anteriore con pannello LCD
aperto (Modello A)
1. Camera PC
2. Microfono incorporato
e 3. *LED della camera PC

*Quando si utilizza la camera PC,
l'indicatore LED si illumina.
Schermo LCD

Pulsante di alimentazione
Indicatori LED

Tastiera

Touchpad e pulsanti

© NG A

2NZ

2K
Funzionamento del dispositivo
senza fili a bordo di un aereo

@ Solitamente l'uso di qualsiasi di-
spositivo di trasmissione elettroni-
ca e proibito a bordo di un aereo.

o

c Accertarsi che i moduli WLAN, 3G/
Q Si noti che l'area operativa vali- 4G e Bluetooth siano OFF quando
© @ da del touchpad e dei pulsanti & si utilizza il computer a bordo di un
et quella indicata all'interno delle aereo inserendo il sistema nella

linee tratteggiate. modalita aereo.
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Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto

(Modello B)

4

Sensibilita del clickpad/
touchpad

Le aree pulsanti del mou-
se nella parte inferiore del
pad misurano circa
15mm dal fondo del pad,
mentre i pulsanti sinistro
e destro sono suddivisi
pressappoco come illu-
strato, in basso al centro.
Premere nell'area del pul-
sante sinistro per un clic
sinistro e nell'area del
pulsante destro per un
clic destro.

w

©No oA

Figura 3
Vista anteriore con pannello
LCD aperto (Modello B)

Camera PC
Microfono incorporato

*LED della camera PC
*Quando si utilizza la camera
PC, lindicatore LED si illumina.

Schermo LCD

Pulsante di alimentazione
Indicatori LED

Tastiera
Clickpad/Touchpad

MN\Z
2§
Funzionamento del

dispositivo senza fili a bordo
di un aereo

Solitamente |'uso di qualsiasi di-
spositivo di trasmissione elettro-

nica & proibito a bordo di un
aereo.

Accertarsi che i moduli WLAN &
Bluetooth siano OFF quando si
utilizza il computer a bordo di un
aereo inserendo il sistema nella
modalita aereo.
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Indicatori LED

Gli indicatori LED sul computer segnalano importanti .
: o . Icona | Colore Descrizione
informazioni relative allo stato corrente del computer.
Icona Colore Descrizione
Blu La funzione blocco numerico (tastie-
rino numerico) & attivata
Arancione L'alimentatore & collegato Blu Bloc Maiusc @ attivato
Verde Il computer € acceso
- o
Verde lam- | Il computer & in modalita Sospen- n Blu Bloc Scorr & attivato
peggiante sione
- . . Tabella 3 - Indicatori LED di stato
Arancione La batteria € in carica
m Verde Batteria completamente carica
Arancione La batteria ha raggiunto lo stato
lampeggiante critico di carica bassa
[:Jc Verde Il disco rigido/I'unita ottica € in uso
o La modalita aereo € ON (i moduli
S Verde WLAN, 3G/4G e Bluetooth sono
— OFF)
©
=

Tabella 2 - Indicatori LED alimentazione
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Tastiera

La tastiera & dotata di un tastierino numerico (sul lato destro della tastiera) per facilitare I'immissione di dati numerici.
Premere Bloc Num per commutare |’ attivazione e la disattivazione dellatastiera numerica. Dispone anche di tasti funzione
che consentono di cambiare istantaneamente le funzionalita operative.

(Tastierailluminata - Opzionale solo per il Modello B) Utilizzando la combinazione di tasti Fn + F4 € possibile attivare/
disattivare I'illuminazione della tastiera e regolareil livello dellaluminosita

Bloc Num &
Bloc Scorr

Tasto Menu/Applicazione
| Tasto logo Windows . numerico

Modello A
| | [ ]

Bloc Scorr

Tasto Menu/Applicazione Tastierino
. numerico
Tasto logo Windows

=
=k
)
>
o

Modello B

Figura 4 - Tastiera
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Tasti funzione e indicatori visivi

| tasti funzione (da F1 a F12) agiscono come Hot-Key quando premuti tenendo premuto il tasto Fn. In aggiunta alle
combinazioni di tasti funzione base, quando éinstallato il driver Control Center acuni indicatori visivi sono disponibili (dopo
il riavvio si apre un pannello di controllo per consentire la selezione per il sistemadel tipo di tastiera).

Tasti Tasti funzione e indicatori visivi Tasti Funzione/indicatori visivi
Fn+ Play/pausa (nei programmi audio/video) Fn + Attlva/dlsa;tévri(l)a modalita
Fn + Attvaldisattiva Fn + Attiva/disattiva modalita Sospensione
touchpad

Spegne la retroilluminazione dello schermo LCD

Fn+ (premere un tasto o utilizzare il touchpad per ripristi-| Fn + / Attiva/disattiva il tastierino

numerico
nare lo schermo)
Fn + Commutazione mute Fn+ Attlvajdlsattlvg )
blocco dello scorrimento
Attiva/disattiva ['illumina-
Fn + zione della tgstle_ra/re_g‘ola Attiva/disattiva maiuscolo
il livello di luminosita
(Solo tastiere illuminati)
Fn+ iduzi
Rldu2|one/aumento Fn + Attiva/disattiva Control Center (vedere la pagina 139)
volume audio
Cambia configurazione di visualizzazione (vedere la Controllo automatico ven-
o Fn + : Fn + .
c pagina 152) tola/pieno power
)
= Fn+ Riduzione/aumento lumi- Attiva/disattiva Flexikey®
o nosita LCD Fn+ [ (vedere la pagina 143) | (solo Design | & II)
Fn + Attlvajdnsatg\? la camera Tabella 4 - Tasti funzione e indicatori visivi
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Control Center (Solo
Design | & II)

Premere la combinazione di tasti Fn +
Esc oppure fare doppio clic sull'icona

nell'area di notifica della barra
delle applicazioni per attivare/
disattivare il Control Center. |l
Control Center consente di accedere
rapidamente ai controlli utilizzati piu
frequentemente, e di attivare/disattivare
velocemente il touchpad/il modulo
cameradel computer.

Figura 5
Control Center (solo Design |
& 1l)

Modalita risparmio energia
E possibile impostare una Modalita
risparmio energia facendo clic
sull'icona corrispondente nella parte
superiore del Control Center. Ogni
modalita di alimentazione influira sulla
modalita di risparmio energetico,
modalita aereo, pianificazione
energetica e alimentazione camera PC
€cc.

Menu del Control Center
Il Control Center contiene 3 titoli di

menu (Programma sistema,
Dispositivo e Gaming), sotto le
modalita di aimentazione. Cliccare

I'icona Control Center per aternare la
funzione appropriata, oppure tenere
premuto il pulsante del mouse e spostare
il controllo quadrante dove applicabile.
Alcune funzioni saranno regolate
automaticamente quando € selezionata
unamodalita di alimentazione. Cliccare
i titoli del menu e quindi cliccare
qualsiasi dei pulsanti.

Stato di alimentazione

L'icona Stato di alimentazione viene
visualizzata se attualmenteil computer &
alimentatore con la batteria, oppure
mediante |'alimentatore collegato in una
presa funzionante. La barra dello stato
di aimentazione mostra la carica
corrente della batteria.

Luminosita

L'icona Luminosita mostrail livello di
luminosita corrente dello schermo. E
possibile utilizzare la barra di
scorrimento per regolare la luminosita
dello schermo o le combinazioni di tasti
Fn + F8/F9, oppure utilizzare la
combinazione di tasti Fn + F2 per
disattivare la retroilluminazione LED
(premere  un tasto qualsiasi per
rigttivarla). Si noti che anche la
luminosita dello schermo  viene
influenzata dalla Modalita di risparmio
energetico selezionata.

Volume

L'icona Volume mostra il livello di
volume corrente. E possibile utilizzare
la barra di scorrimento per regolare il
Volume o le combinazioni di tasti Fn +
F5/F6, oppure utilizzare la
combinazione di tasti Fn + F3 per
disattivare totalmente |'audio.
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Conservazione dell'energia

Il sistema supporta le funziondita della
gestione energetica Energy Star che
ponei computer (CPU, disco rigido ecc.)
in una modalita di sospensione a basso
consumo dopo un ceto periodo di
inattivitaimpostato. Fare clic sul pulsante
Prestazioni, Bilanciato o Energy Star.

Velocita ventola

La velocita della ventola s regola
automaticamente per controllare il
caore dela CPU. Tuttavia, se
desiderato, €& possibile regolare
I'impostazione sulla velocita massima.
Selezionare Custom e fare clic sulle
barre di scorrimento per impostare le
impostazioni desiderate, tuttavia queste
impostazioni possono essere bypassate
dal dsistema, come precauzione di
sicurezza, se richiedono un uso piu
intenso della ventola.

Pulsante Sospensione

Cliccare il pulsante di Ibernazione o
Sospensione  per  consentire &
computer di attivare la modalita di
risparmio energetico selezionato.
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Switch visualizzazione

Fare clic sul pulsante Switch
visualizzazione per accedere al menu (0
utilizzare la combinazione di tasti X +
P) e sdezionare la modaita di
visualizzazione appropriata.

Fuso orario

Il pulsante Fuso orario consente di
accedere a pannello di controllo di
Windows Data e ora.

Sfondo del desktop

Il pulsante Sfondo del desktop
consente di cambiare I'immagine sullo
sfondo del desktop.

Touchpad/camera PC

Fare clic su uno di questi pulsanti per
cambiare lo sato di  risparmio
energetico del Touchpad o dei moduli.
Si noti che lo stato di risparmio
energetico di un modulo e lapotenzadel
Touchpad viene influenzato anche dalla
Modalita di risparmio energetico
selezionata.

Tasto Windows sinistro

Cliccare Disattiva per disattivare il
tasto Windows sul lato sinistro della
tastiera. Questo pud essere utile se si
utilizzano i tasti di gioco (W, A, S& D)
es desideraevitaredi attivare menu con
il tasto Windows.

Tastiera retroilluminata
Fare clic sui numeri sotto
I'icona Tastiera
retroilluminata per regolare
la luminosita del LED di

retroilluminazione delle
tastiera.

Flexikey®
Cliccare il pulsante per
accedere all'applicazione
Flexikey®.



Control Center (Solo
Design IlI)

Premere la combinazione di tasti Fn +
Esc oppure fare doppio clic sull'icona

nell'area di notifica della barra
delle applicazioni per attivare/
disattivare il Control Center. |l
Control Center consente di accedere
rapidamente ai controlli utilizzati piu
frequentemente, e di attivare/disattivare
velocemente il touchpad/il modulo
cameradel computer.

Figura 6
Control Center (solo Design
1)

Modalita risparmio energia
E possibile impostare una Modalita
risparmio energia facendo clic
sull'icona corrispondente nella parte
superiore del Control Center. Ogni
modalita di alimentazione influira sulla
modalita di risparmio energetico,
modalita aereo, pianificazione
energetica e alimentazione camera PC
€cc.

Menu del Control Center

Il Control Center contiene due titoli di
menu (Programma sistema e
Dispositivo), sotto le modalita di
alimentazione. Cliccare I'icona Control
Center per adternare la funzione
appropriata, oppure tenere premuto il
pulsante del mouse e spostare il
controllo quadrante dove applicabile.
Alcune funzioni saranno regolate
automaticamente quando € selezionata
unamodalita di alimentazione. Cliccare
i titoli del menu e quindi cliccare
qualsiasi dei pulsanti.

Stato di alimentazione

L'icona Stato di alimentazione viene
visualizzata se attualmenteil computer &
alimentatore con la batteria, oppure
mediante |'alimentatore collegato in una
presa funzionante. La barra dello stato
di aimentazione mostra la carica
corrente della batteria.

Luminosita

L'icona Luminosita mostrail livello di
luminosita corrente dello schermo. E
possibile utilizzare la barra di
scorrimento per regolare la luminosita
dello schermo o le combinazioni di tasti
Fn + F8/F9, oppure utilizzare la
combinazione di tasti Fn + F2 per
disattivare la retroilluminazione LED
(premere  un tasto qualsiasi per
rigttivarla). Si noti che anche la
luminosita dello schermo  viene
influenzata dalla Modalita di risparmio
energetico selezionata.

Volume

L'icona Volume mostra il livello di
volume corrente. E possibile utilizzare
la barra di scorrimento per regolare il
Volume o le combinazioni di tasti Fn +
F5/F6, oppure utilizzare la
combinazione di tasti Fn + F3 per
disattivare totalmente |'audio.
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Conservazione dell'energia

Il sistema supporta le funziondita della
gestione energetica Energy Star che
ponei computer (CPU, disco rigido ecc.)
in una modalita di sospensione a basso
consumo dopo un ceto periodo di
inattivitaimpostato. Fare clic sul pulsante
Prestazioni, Bilanciato o Energy Star.

Velocita ventola

La velocita della ventola s regola
automaticamente per controllare il
caore dela CPU. Tuttavia, se
desiderato, €& possibile regolare
I'impostazione sulla velocita massima.
Selezionare Custom e fare clic sulle
barre di scorrimento per impostare le
impostazioni desiderate, tuttavia queste
impostazioni possono essere bypassate
dal distema, come precauzione di
sicurezza, se richiedono un uso piu
intenso della ventola.

Pulsante Sospensione

Cliccare il pulsante di Ibernazione o
Sospensione  per  consentire
computer di attivare la modalita di
risparmio energetico selezionato.
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Switch visualizzazione

Fare clic sul pulsante Switch
visualizzazione per accedere al menu (0
utilizzare |la combinazione di tasti Hig +
P) e sdezionare la modaita di
visualizzazione appropriata.

Fuso orario

Il pulsante Fuso orario consente di
accedere ad pannello di controllo di
Windows Data e or a.

Sfondo del desktop

Il pulsante Sfondo del desktop
consente di cambiare I'immagine sullo
sfondo del desktop.

Touchpad/camera PC

Fare clic su uno di questi pulsanti per
cambiare lo stato di risparmio
energetico del Touchpad o dei moduli.
S noti che lo stato di risparmio
energetico di un modulo e lapotenzadel
Touchpad viene influenzato anche dalla
Modalita di risparmio energetico
selezionata.

Tastiera retroilluminata
Fare clic sui numeri sotto
I'icona Tastiera
retroilluminata per regolare
la luminosita del LED di
retroilluminazione delle
tastiera.



Applicazione Flexikey®

(SoloDesign | & 11)

“Flexikey®” e un'applicazione per la configurazione rapida
dei tasti di scelta rapida che vi permette di asseghare un
singolo tasto per lanciare combinazione multiple di tasti,
0 per lanciare programmi e applicazioni, per creare
macro di testo e disattivare tasti  specifici. L'applicazione
puod anche essere utilizzata per configurare i pulsanti del
mouse per creare tasti di sceltarapidaper il gioco ecc. Tutte
le impostazioni di configurazione sono salvate in profili
(fino a 12) ai quali vengono applicate le impostazioni.

Si puo accedere all'applicazione Flexikey® cliccando sul
pulsante nella sezione Gaming del Control Center
oppure cliccando sull'icona [Ell nell'area di notifica della
barra delle applicazioni desktop.

SN
A&

Abilitazione o disabilitazione del Profilo Flexikey® in uso

Potete abilitare o disabilitare qualsiasi funzione di profilo
tastiera 0 mouse attualmente in uso usando Fn + [l
Premendo questa combinazione di tasti si commuta tra la
tastiera attualmente selezionata o profilo mouse e la tastiera
standard e/o impostazioni del mouse, e viceversa.

Tasto logo Windows E e tasto P

Notare che si possono assegnare azioni a qualsiasi tasto
della tastiera fatta eccezione del Tasto logo Windows
e tasto P.

Profili

I menu sul lato sinistro dell'applicazione si riferiscono ai
Profili. Potete Aggiungere o Eliminare Profili (potete
mantenerefino a 12 profili attivi), Esportareelmportare
profili dai menu. Con un doppio clic sul Profilo s puo
modificare il Nome del profilo, e modificare un file
Immagine (imaggini create usando i file PNG).

Figura 7
Applica-
zione Fle-

xikey®

Impostazioni tastiera e mouse

Fare clic su Attiva per creare le impostazioni per latastiera
e/o mouse facendo clic sul pulsante in alto a sinistra dello
schermo (ad esempio, si potrebbe desiderare di creare un
profilo con le impostazioni solo per il mouse o |a tastiera).
Cliccando sulle icone della tastiera o del mouse s potra
accedere ala pagina delle impostazioni per la tastiera o il
mouse.

Figura 8 - Attiva (tastiera e mouse)
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Impostazioni tastiera

Le impostazioni della tastiera consentono di configurare
azioni per ogni singolo tasto (0 una combinazione di tasti).
Fare clic sul tasto e quindi selezionare il Tipo di azione
(Tasto expresso, Lancia APP, Testo expresso, Disattiva)
dal menu nella parte inferiore della pagina. E possibile
rinominare l'azione facendo clic nella casella Nome, e
facendo clic nella casella Suggerimenti per digitare un
appunto per ricordare la funzione dell'azione.

Figura 9
Configu-
razione
tastiera

Impostazioni mouse

Le impostazioni del mouse consentono di configurare le
azioni dei pulsanti sinistro@, destro@ e centrale @ di
gualsiasi mouse collegato, e anche per tutti i pulsanti
avanti@ e indietro@, quando presenti (su un mouse di
tipo utilizzato per il gioco). Fare clic sul numero del pulsante
e quindi selezionare il Tipo di azione (Tasto expresso,
Lancia APP, Testo expresso, Disattiva) dal menu nella
parte inferiore della pagina. E possibile rinominare I'azione
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facendo clic nella casella Nome, e facendo clic nella casella
Suggerimenti per digitare un appunto per ricordare la
funzione dell'azione.

Figura 10
Configu-
razione

mouse

Funzioni dell'applicazione Flexikey®:

e Tastoexpresso- Questafunzione vi consente di configurare
un singolo tasto (o clic del mouse) per I'invio di configurazioni
multiple. Cid e utile nel gioco o quando si utilizzano applica
zioni che hanno una complessa serie di scelte rapide da
tastiera.

e Lancia APP - Questo assegnai singoli tasti (o clic del mouse)
per lanciareil file eseguibile di qualsiasi programmao applica-
zione.

e Testoexpresso - Con questo si pud definire tasti singoli (o clic
del mouse) per I'invio di stringhe di testo comunemente usate.

e Disattiva - Usare questa funzione per disattivare qualsiasi
tasto della tastiera o pulsante del mouse.

e Satistica - Usare questo per registrare velocemente i tasti in
uso in qualsiasi applicazione e per disattivarei tasti non in uso.



Im postazioni tastiera - Tasto expresso 9. Se sidesidera cancellare tutte le impostazioni, fare clic su
Per configurare uns ngolotasto per inviare piU combinazioni Ripristina per tornare all'impostazione tasto predefinita e fare clic

. . . . . su Eliminare.
di testi, 0 per creare tasli di scelta raplda, usere il tasto 10. Qualsiasi Tasto expresso assegnato verra visualizzato

EXPresso. arancione.
1. Attiva e selezionare la tastiera sotto il profilo scelto, fate clic su un L . .
tasto per selezionarlo, e quindi per selezionare Tasto expresso Imposta2|on| tastiera - Lancia APP
nel Tipo di azione. E possibile configurare i tasti per lanciare qualsiasi

2. Nel seguente esempio vogliamo cambiare una configurazione di

licazione 0 programma come segue:
tasti per il gioco esistente che utilizza il tasto Maiusc di sinistra ap prog =g

per lo sprint, e il tasto W per lo spostamento in avanti per poter 1. Attiva e selezionare la tastiera sotto il profilo scelto, fate clic per
utilizzare il tasto Ctrl di sinistra per combinare combinare questo selezionare un tasto per lanciare I'applicazione, e quindi per
movimento in uno sprint in avanti. selezionare Lancia APP nel Tipo di azione.

3. Fare clic sul tasto scelto per I'azione di scelta rapida. 2. Fare clic su Sfoglia in basso a destra della finestra

4. Fare clic nel campo Suggerimenti e digitare per dare alla dell'applicazione.

combinazione di tasti un nome ad esempio "Sprint avanti”, poi fare
clic di nuovo nel campo Nome (per evitare di aggiungere i tasti
registrati al nome Tool Tips).

5. Fare clic su Avvia registrazione poi premere il tasto o tasti (in
guesto caso premere Maiusc sinistro e W) richiesto (assicuratevi
di premere il tasto(i) richiesto(i) e non fare clic su di essi).

6. Fare clic su Arresta registrazione per completare il processo.

] ) Figura 12 - Tastiera - Lancia APP 8
Figura 11 - Tastiera - Tasto expresso =
3. Navigare fino al file eseguibile dell'applicazione e fare clic su Apri. Q
7. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni nel profilo scelto. 4. |l tasto sara ora configurato per aprire l'applicazione selezionata g
8. Se desiderate rimuovere qualsiasi singolo tasto cliccare per sotto il profilo scelto, e il tasto verra visualizzato in verde.
selezionarlo. 5. Se si desidera rimuovere qualsiasi tasto di lancio App,

selezionarlo e fare clic su Ripristina.
6. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni nel profilo scelto.
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Impostazioni tastiera - Testo expresso

Un singolo tasto pud essere impostato per l'invio di una
stringa di testo al'interno di qualsiasi applicazione che
utilizza T esto expresso.

1.

Attiva e selezionare la tastiera sotto il profilo scelto, fate clic su un
tasto per selezionarlo, e quindi per selezionare Testo expresso
nel Tipo di azione.

Fare clic nel tasto Avvio se necessario (il tasto Avvio ¢ il tasto
utilizzato nel programma di destinazione per aprire un messaggio
di testo), oppure si puo lasciare vuoto se si preferisce.

Fare clic nel campo Contenuto testo e digitare il proprio
messaggio.

Figura 13 - Tastiera - Testo expresso

Fare clic nel tasto Invia se necessario (il tasto Invio € il tasto
utilizzato nel programma di destinazione che serve per inviare un
messaggio di testo ad esempio il tasto Invio sarebbe il pit
comunemente usato), oppure si puo lasciare vuoto se si
preferisce.

Il tasto sara ora configurato per inviare il messaggio di testo nel
programma di destinazione sotto il profilo scelto, e il tasto verra
visualizzato in blu.
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6. Se si desidera rimuovere qualsiasi tasto Testo expresso,
selezionarlo e fare clic su Ripristina.

7. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni nel profilo scelto.

Impostazioni tastiera - Disattiva
E possibile utilizzare il programma per disabilitare gl
eventuali tasti non necessari.

1. Attiva e selezionare la tastiera sotto il profilo scelto, fate clic per
selezionare il tasto da disabilitare, e quindi per selezionare
Disattiva nel Tipo di azione.

2. |l tasto verra disabilitato.

3. Se sidesidera abilitare nuovamente il tasto, selezionarlo e fare clic
su Ripristina.

4. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni nel profilo scelto.

5. Il tasto verra disabilitato sotto il profilo scelto, e il tasto verra
visualizzato in grigio.



Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra e
posteriore (Modello A)

G B
(2] o

Surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento del
computer, accertarsi che non vi sia nulla che

9 9 6 @ a @ e ostruisca la (le) ventola (ventole) durante

I'uso del computer.

Espulsione di emergenza del disco

Se si desidera estrarre manualmente un disco

9@ @ @ @ @ @ (per esempio a causa di un'inaspettata
interruzione dell'alimentazione) e possibile

spingere l'estremita di una graffetta per carta

raddrizzata nel foro di espulsione di

@ emergenza. Non usare una matita appuntita o

un oggetto analogo che potrebbe rompersi

. . . L. . oppure rimanere incastrato nel foro.
Figura 14 - Vista anteriore, sinistra, destra e posteriore (Modello A)

1. Indicatori LED 8. Porta uscita HDMI

2. Lettore di schede multi-in-1 9. Jack ingresso del microfono

3. Jack diingresso DC 10. Jack uscita delle cuffie /

4. Ventola 11. Porta USB 2.0 USB 3.1 Gen 2

5. Porta per monitor esterno 12. P_orta USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Si noti che quando un singolo dispositivo g

6. Jack RJ-45 per LAN Tipo A USB é collegato a una porta USB 3.1 Gen 2 =

7. Porte USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tipo A  13. Bay unita ottica la velocita di trasferimento dei dati sara 10 %
(0] 14. Foro di espulsione di emergenza Gbps, tuttavia quando due dispositivi sono o
(Opzione di fabbrica) Porte USB 3.1 15. Slot blocco di sicurezza collegati a entrambe porte USB 3.1 Gen 2,
Gen 2 Tipo A 16. Batteria la larghezza di banda sara condivisa da en-

trambe le porte.
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Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra e
posteriore (Modello B)

N =
® LE

Surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento del
e computer, accertarsi che non vi sia nulla

6 @ a @ e che ostruisca la (le) ventola (ventole)

durante I'uso del computer.

(3]

Espulsione di emergenza del disco

Se si desidera estrarre manualmente un
@@@ @ @ @ @ disco (per esempio a causa di un'inaspettata
interruzione dell'alimentazione) € possibile
spingere l'estremita di una graffetta per carta
raddrizzata nel foro di espulsione di
@ emergenza. Non usare una matita appuntita
0 un oggetto analogo che potrebbe rompersi
oppure rimanere incastrato nel foro.

Figura 15 - Vista anteriore, sinistra, destra e posteriore (Modello B)

1. Indicatori LED 8. Porta uscita HDMI
2. Lettore di schede multi-in-1 9. Jack ingresso del microfono /
3. Jack diingresso DC 10. Jack uscita delle cuffie
USB 3.1 Gen 2
o 4. Ventola 11. Porta USB 2.0
% 5. Porta per monitor esterno 12. Porta USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Si nail che quando un singolo dispositivo
@© 6. Jack RJ-45 per LAN Tipo A USB e c_o‘llegato auna porta U_SB 3_.1 G‘en 2
C_G ) 13. Bay unita ottica la velocita di trasferimento dei dati sara 10
= 7. Porte USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tipo A ' ' ‘ _ Gbps, tuttavia quando due dispositivi sono
o _ _ 14. Foro di espulsione di emergenza collegati a entrambe porte USB 3.1 Gen 2,
(Opzione di fabbrica) Porte USB 3.1 15. Slot blocco di sicurezza la larghezza di banda sara condivisa da en-
Gen 2 Tipo A 16. Batteria trambe le porte.
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Descrizione del sistema: Vista inferiore (Modelli A & B)

L 2§
CPU

9 La CPU non & un componente che necessita
assistenza da parte dell’'utente. Accedere alla
CPU in qualsiasi modo implica una violazione

9 della garanzia.

Surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento del computer,
accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la
e (le) ventola (ventole) durante I'uso del computer.

4

o Informazioni sulla batteria

Prima di utilizzare una batteria nuova, scaricarla
9 prima completamente, quindi caricarla al massi-
mo. Scaricare completamente e caricare la bat-
9 teria almeno una volta ogni 30 giorni oppure
dopo una ventina di cariche parziali (consultare
e il Manuale per l'utente esteso nel disco Device
Drivers & Utilities + User's Manual).

9 g Figura 16 - Vista inferiore (Modelli A & B)
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Batteria

Ventola

Coperchio bay Component
Altoparlanti incorporati
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Menu Start, Menu contestuale, Barra delle
applicazioni, Pannello di controllo e
Impostazioni di Windows 10

La maggioranza delle app, pannelli di controllo, utilita e programmi all’interno di
Windows sono accessibili dal Menu Start cliccando I'icona g nella barra delle
applicazioni nell’angolo inferiore sinistro dello schermo (oppure premendo il Tasto
logo Windows 5@ sullatastiera).

Fareclic con il pulsante destro del mouse sull'icona gig del menu Start (o utilizzarela
combinazione di tasti Tasto logo Windows S@ + X) per visuaizzare il menu
contestuale con utili funzionalita quali Pannello di controllo, Programmi e funzionalita,
Opzioni di risparmio energetico, Gestione attivita, Cerca, Esplora computer, Prompt dei
comandi, Gestione periferiche e Connessioni di rete, ecc.

L'areadi notificadellabarradelle applicazioni €in basso adestradello schermo. Alcuni
dei pannelli di controllo e applicazioni alle quali fa riferimento nel presente manuale
sono accessibili da qui.

In questo manuale sara richiesto di aprire il Pannello di controllo. Per accedere d
pannello di controllo, fare clic con il mouse destro sull'icona §@ del menu Start e
selezionare Pannello di Controllo dal menu. In aternativa, premere il Tasto logo
Windows S@ e X per aprire il menu contestuale, quindi premere P per richiamare il
pannello di controllo.

L’ elemento | mpostazioni nel menu Start (e anche colme App) consente |’ accesso rapido
a svariati pannelli di controllo di sistema che consentono la regolazione di Sistema,
Dispositivi, Rete e Internet, Personalizzare, Account, Data/ora e lingua, Accessibilita,
Privacy e Aggiornamento e sicurezza.

Figura 17 - Menu Start, Menu contestuale, Barra delle applicazioni, Pannello di con-
trollo e Impostazioni
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Funzioni video

| Design | & Il sono dotati sia di una GPU integrata I ntel
(per il risparmio energetico) sia di una GPU discreta
NVIDIA (per le prestazioni). Il Design |11 & dotato di una
GPU integrata Intel. E possibile selezionare i dispositivi di
visualizzazione e configurare le opzioni de dispositivi
video, purché siainstallato il driver video appropriato.

Microsoft Hybrid Graphics

(SoloDesign | & 11)

Microsoft Hybrid Graphics & un sistema avanzato
progettato per ottenere le prestazioni migliori dal sistema
grafico risparmiando a tempo stesso la batteria, senza dover
cambiare manualmente le impostazioni. || computer passa
automaticamente dalla GPU (iGPU) integrate ala GPU
(dGPU) discreta quando richiesto dalle applicazioni che si
stanno utilizzando.

Per accedere al pannello di controllo Schermo:

1. Andare al Pannello di controllo.

2. Fare clic sullicona Schermo - in Aspetto e personalizzazione
(categoria).

3. Eseguire le modifiche richieste dai menu Schermo, Risoluzione,
Orientamento oppure Schermi multipli.

4. Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

Per_accedere al Pannello di_controllo della Grafica HD
Intel®:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e scegliere
Proprieta grafiche dal menu.

O

2. Fare clic sull'icona nell'area di notifica della barra delle
applicazioni desktop e scegliere Proprieta grafiche dal menu.

Per accedere al Pannello di controllo NVIDIA:
(Solo Design | & 11)
1. Andare al Pannello di controllo.

2. Fare clic sull'icona Pannello di controllo NVIDIA - in Aspetto e
personalizzazione (categoria).

O

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Desktop e scegliere
Pannello di controllo NVIDIA dal menu.
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Dispositivi di visualizzazione

Si prega di notare che €& possibile usare display esterni
connessi ale porte uscita HDMI e/o per monitor esterno.
Vedereil manualedel display per vederei formati supportati.

In Windows & anche possibile configurare velocemente
display esterni dal menu Proietta (Premere il tasto Tasto
logo Windows 5@ e quindi il tasto P).

Configurarei display utilizzando il menu Proietta:
1. Collegare il display esterno alla porta corretta e quindi accendere.
2. Premere la combinazione di tasti == + P (0 Fn + F7).

3. Cliccare su una delle opzioni dal menu per selezionare Solo
schermo PC, Duplica, Estendi o Solo secondo schermo.

Figura 18
Proietta
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Opzioni risparmio energia

Il pannello di controllo delle Opzioni risparmio energia
(menu Hardware e suoni) di Windows consente la
configurazione delle funzioni di risparmio energetico del
computer. Selezionando Risparmio di energia e possibile
attivare questa funzione e configurare le opzioni relative a
pulsante di alimentazione, pulsante di sospensione (Fn +
F12), coperchio del computer (chiuso), schermo e
modalita sospensione (lo stato di risparmio di energia
predefinito). Nota: la funzione Risparmio di energia pud
influire sulle prestazioni del computer.

Fare clic su una delle combinazioni esistenti o su Crea
combinazione per il risparmio di energia sul menu di
sinistra e personalizzarla per creare una nuova
combinazione. Fare clic su Modifica impostazioni
combinazione, quindi su Cambia impostazioni avanzate
risparmio energia per accedere a ulteriori opzioni di
configurazione.

Figura 19 - Opzioni risparmio energia



Funzionalita audio

E possibile configurare le opzioni audio del computer dal
pannello di controllo Audio di Windows, oppure
dall'icona Gestione Audio Realtek HD g/  nell'area di
notifica/lpannello di controllo (fare clic con il pulsante destro
del mouse sull'icona ﬂ dell'area di notifica per aprire un
menu audio).

Il volume puo essere regolato con la combinazione di tasti
Fn + F5/F6.

4

Regolazione del volume audio

Il'livello del volume del suono puo essere anche utilizzando

il comando di regolazione volume di Windows. Fare clic
sullicona Altoparlanti nella barra delle applicazioni per
controllare I'impostazione.

Sound Blaster Cinema 2

(SoloDesign | & 1)

Installare I'applicazione Sound Blaster Cinema 2 per
consentire all'utente di configurare le impostazioni audio in
base ai propri requisiti per ottenere le prestazioni migliori in
giochi, musica e filmati.

Applicazione Sound Blaster Cinema 2
Eseguire il pannello di controllo Sound Blaster Cinema 2
dal'area di notifica del sistema operativo. Fare clic sulle
schede per accedere ai menu del pannello di controllo.

O

AN
/Q\

Sound Blaster 2 Cinema & HDMI

Si noti che gli effetti audio Sound Blaster Cinema 2 non
vengono applicati all'audio generato da un collegamento
HDMI.

Figura 20 - Sound Blaster Cinema 2
(Icona nell'area di notifica)
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Linee guida generali per
l'installazione dei driver

Come guida generale, attener-
si alle istruzioni predefinite vi-
sualizzate sullo schermo per
ogni driver (ad esempio Avanti
> Avanti > Fine) finché le pro-
prie conoscenze non consenti-
ranno di operare come utente
piu avanzato. Per installare il
driver spesso sara necessario
riavviare il computer.

Verificare che tutti i moduli (ad
esempio WLAN o Bluetooth)
siano ACCESI prima di instal-
lare il driver appropriato.

Windows Update

Dopo l'installazione di tutti i dri-
ver assicurarsi di aver attivato
Windows update per ottenere
tutti i recenti aggiornamenti di
sicurezza ecc. (tutti gli aggior-
namenti includeranno i piu re-
centi hotfixes di Microsoft).
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Installazione driver

Il disco Device Drivers & Utilities+ User’s Manual contienei driver e le utilita necessari
per il corretto funzionamento del computer. Inserireil disco efareclic su Install Drivers
(pulsante), oppureil pulsante Option Drivers per accedere al menu del driver opzionale.
Installarei driver attenendosi all'ordineindicato nellaFigura 21. Fare clic per selezionare
i driver da installare (& consigliabile annotarsi i driver quando li si installa). Nota: Se
occorrereinstallare un qualsiasi driver, & opportuno disinstallare prima quello precedente.

Installazione manuale dei driver
Fare clic sul pulsante Browse CD/DVD nell'applicazione Drivers Installer e selezionare
il file eseguibile nella cartelladel driver corrispondente.

Se compare I'installazione guidata Trovato nuovo hardware durante la procedura di
installazione, fare clic su Annulla e seguire la procedura di installazione come descritto.

2MN\Z
26
Installazione dei driver e alimentazione

Quando si installano i driver, assicurarsi
che il computer sia alimentato con
l'alimentatore collegato a una fonte di
corrente  funzionante.  Alcuni  driver
assorbono una quantita considerevole di
energia durante la procedura
d'installazione, e se la capacita rimanente
della batteria non e sufficiente, il computer
potrebbe spegnersi e causare problemi al
sistema (si noti che non si tratta di un
problema legato alla sicurezza e che la
batteria sara ricaricabile in un minuto).

Figura 21 - Installazione driver



TP M (Op Zi on e) 4, La fi_nestra di_ ge_stione TPM vi congente di cc_)nfigure?re il TPM

dall'interno di Windows. Dato che in genere il TPM & amministrato

Prima di configurare le funzioni TPM (Trusted Platform allinterno delle organizzazioni e delle imprese di grandi
Module) & necessario inizializzare la piattaforma di dimensioni, I'amministratore di sistema dovra assistere |'utente
sicurezza. nella gestione delle informazioni qui riportate.

Attivazione di TPM Figura 23
Gestione Tru-

1. Riavviare il computer.
2. Inserire Aptio Setup Utility premendo F2 durante il POST . sted Platform
3. Utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu Security. Module (TPM)
) . . ) sul computer lo-

4. Selezionare TPM Configuration e premere Invio. le
5. Premere Invio per accedere al menu Security Device Support e ca

selezionare Enable (Attiva).
6. Sara necessario premere F4 per salvare le modifiche e riavviare il

computer.

: : : Azioni TPM
Gestione TPM in Win d OwWs 1. Cliccare Prepara TPM e seguire le istruzioni della procedura
Potete gestire le vostre impostazioni TPM dalll'interno di guidata per preparare il TPM (& probabile che cio richieda un
Windows: riavvio del computer e la conferma delle impostazioni dopo il
riavvio mediante la pressione del pertinente tasto F).

1. Andare al Pannello di controllo. 2. Dopo il riavvio il TPM verra preparato e potrete usare il menu
2. Fare clic su Crittografia unita BitLocker (Sistema e sicurezza). Azioni per Disattiva TPM, Cambia password proprietario,
3. Fare clic su Amministrazione TPM. Cancella TPM oppure Reimposta blocco TPM.

3. Una procedura guidata vi condurra tra i vari passaggi della
procedura di impostazione.

Figura 24
Menu Azioni
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Figura 22 - Crittografia unita BitLocker
(Amministrazione TPM)
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Modulo 3G/4G (Opzione)

(Opzionale solo per il Modello A)
Se nell'opzione di acquisto € stato incluso un modulo 3G/4G opzionale, seguire le istruzioni sotto per installare la carta

USIM (presumibilmente fornita dal proprio operatore).

Inserimento della carta USIM

1. Spegnere il computer, girarlo e rimuovere la batteria o (rilasciare i fermi nella direzione indicata sotto e sganciare la batteria facendola
scorrere).

2. Inserire la carta USIM come illustrato sotto finché non scatta in posizione e installare nuovamente la batteria.

\ A/
RS
0 Orientamento della scheda USIM

Si noti che il lato leggibile della

scheda USIM, quello con i contatti
di colore oro, deve essere rivolto
verso l'alto, come illustrato in figura.

Figura 25 - Rimozione della batteria e inserimento della carta USIM
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Risoluzione dei problemi

Problema Possibile causa - Soluzione
Non ¢ possibile rilevare i moduli I moduli sono disattivati quando il computer si trova nella modalita aereo. Controllare il LED
LAN Wireless e Bluetooth. indicatore per vedere se il computer & in modalita aereo (vedere la Tabella 2 a

pagina 136). Utilizzare la combinazione di tasti Fn + F11 per attivare/disattivare la modalita
aereo (vedere la Tabella 4 a pagina 138).

Non é possibile rilevare il modulo I modulo é disattivato. Utilizzare la combinazione di tasti Fn + F10 per attivare il modulo
camera PC. (vedere la Tabella 4 a pagina 138). Lanciare I'applicativo fotocamera per visualizzare
I'immagine della fotocamera.

| file video catturati dalla camera Nota catturare file di video ad altra risoluzione molto spazio disco disponibile per ogni file.
PC prendono troppo spazio sul

disco Nota Windows richiede un minimo di 20GB (64bit) di spazio disco libero sulla partizione del

disco C:. Si consiglia di salvare la cattura del file video in un'ubicazione diversa dal disco C:,
limitare la dimensione del file del video catturato o ridurne la risoluzione.
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Specifiche tecniche

4

Ultimi aggiornamenti delle
specifiche tecniche

Le specifiche tecniche elencate in que-
sta sezione sono corrette al momento
di andare in stampa. Alcuni elementi
(in particolare tipi di processore e velo-
citd) possono essere modificati o ag-
giornati causa la programmazione del
produttore. Per dettagli rivolgersi al

proprio centro di assistenza.

Opzioni di processore

Processore Intel® Core™i7
i7-6700HQ (2,60GHz)

Smart Cache da 8MB, 14nm, DDR4-
2133MHz, TDP 45W

Processore Intel® Core™i5
i5-6440HQ (2,60GHz)*, i5-6300HQ
(2,30GHz)

Smart Cache da 6MB, 14nm, DDR4-
2133MHz, TDP 45W

Processore Intel® Core™i3
i3-6100H (2,70GHz)

Smart Cache da 3MB, 14nm, DDR4-
2133MHz, TDP 35W

*Solo Design | & Il
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Logica del core

Chipset Intel® HM170

BIOS

AMI BIOS (SPI Flash ROM da 64Mb)
Memoria

Due prese SODIMM 204 pin, dotate di
supporto per la memoria DDR4 2133MHz

Memoria espandibile fino a 32GB

(La frequenza operativa reale della
memoria dipende dal bus FSB del
processore.)

Periferica di memorizzazione
Un disco rigido/SSD SATA sostituibile da

2,5" di 9,5mm/7,0mm (altezza)

(Opzione di fabbrica) Un Solid State Drive
(SSD) M.2 SATA/PCle Gen3 x4

(Opzione di fabbrica) Una unita di tipo
ottico sostituibile da 12,7mm (altezza)
(modulo unita Super Multi)

o

(Opzione di fabbrica) Secondo vano per
disco rigido/SSD da 2,5" di 9,5mm
Opzioni LCD

Modello A:

15,6" (39,62cm), 16:9, HD (1366x768)/FHD
(1920x1080)

Modello B:

17,3" (43,94cm), 16:9, HD+ (1600x900)/
FHD (1920x1080)

Audio

Interfaccia conforme High Definition Audio
2 altoparlanti incorporati

Microfono incorporato

o

(Opzione di fabbrica - Solo Modello A)
Microfono array integrato

(Solo Design | & Il) Sound Blaster™
Cinema 2
Adattatore Video (Design I)

GPU integrata Intel® e GPU discreta
NVIDIA®

Supporto per Microsoft Hybrid Graphics

GPU integrata Intel®

Intel® HD Graphics 530
Frequenza dinamica
Intel Dynamic Video Memory Technology

Compatibile con MS DirectX® 12

GPU discreta NVIDIA®

NVIDIA® GeForce 940MX

2GB GDDRS5 Video RAM On Board
Compatibile con MS DirectX® 12




Adattatore Video (Design IlI)

GPU integrata Intel® e GPU discreta
NVIDIA®

Supporto per Microsoft Hybrid Graphics

GPU integrata Intel®
Intel® HD Graphics 530

Frequenza dinamica
Intel Dynamic Video Memory Technology

Compatibile con MS DirectX® 12

GPU discreta NVIDIA®

NVIDIA® GeForce GTX 950M
2GB GDDRS5 Video RAM On Board
Compatibile con MS DirectX® 12
O

(Solo Modello B) 4GB GDDRS5 Video RAM
On Board

Compatibile con MS DirectX® 12
Adattatore Video (Design III)

GPU integrata Intel®

Intel® HD Graphics 530
Frequenza dinamica
Intel Dynamic Video Memory Technology

Compatibile con MS DirectX® 12
Periferica di puntamento

Touchpad incorporato

Tastiera

Modello A:

Tastiera "Win Key" completa con tastierino
numerico

Modello B:

Tastiera "Win Key" completa con tastierino
numerico

o

(Opzione di fabbrica) Tastiera illuminata
"Win Key" (con tastierino numerico
integrato)

Sicurezza

Slot blocco di sicurezza (tipo Kensington®)
Password del BIOS

Intel PTT per sistemi senza hardware TPM
(Opzione di fabbrica) TPM 2.0

Slot M.2

Modello A:

Slot 1 per il modulo combo Bluetooth e
Wireless LAN

Slot 2 per il SSD SATA/PCle Gen3 x4

(Opzione di fabbrica) Slot 3 per il modulo
3G/AG M.2

Modello B:

Slot 1 per il modulo combo Bluetooth e
Wireless LAN

Slot 2 per il SSD SATA/PCle Gen3 x4

Interfaccia

Tre porte USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tipo A
(6]

(Opzione di fabbrica) Due porte USB 3.1
Gen 2 Tipo A e una porta USB 3.0 (USB
3.1 Gen 1) Tipo A

Una porta USB 2.0

Una porta uscita HDMI

Una porta per monitor esterno
Un jack uscita delle cuffie

Un jack ingresso del microfono
Un jack RJ-45 per LAN

Un jack di ingresso DC

Lettore di schede

Modulo lettore di schede multi-in-1
MMC (MultiMedia Card) / RS MMC

SD (Secure Digital) / Mini SD / SDHC/
SDXC

MS (Memory Stick) / MS Pro / MS Duo
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Comunicazione

LAN gigabit Ethernet
Modulo di camera PC 1,0M HD
O

(Opzione di fabbrica) Modulo di camera
PC 2,0M FHD

(Opzione di fabbrica - Solo Modello A)
Modulo 3G/4G M.2

Moduli M.2 WLAN/ Bluetooth:

(Opzione di fabbrica) Intel® Wireless-AC
8260 Wireless LAN (802.11ac) e Bluetooth
4.1

(Opzione di fabbrica) Intel® Wireless-AC
3165 Wireless LAN (802.11ac) e Bluetooth
4.0

(Opzione di fabbrica) Intel® Wireless-N
7265 Wireless LAN (802.11b/g/n) e
Bluetooth 4.0

(Opzione di fabbrica) Wireless LAN
(802.11b/g/n) e Bluetooth 4.0 (terze parti)
Requisiti ambientali

Temperatura

In esercizio: 5°C - 35°C

Non in esercizio: -20°C - 60°C
Umidita relativa

In esercizio: 20% - 80%

Non in esercizio: 10% - 90%
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Alimentazione (Design | & IlI)

Adattatore AC/DC a pieno campo
Ingresso AC: 100-240V, 50-60Hz
Uscita DC: 19V, 4,74A (90W)

(Opzione di fabbrica) Pacco batteria
rimovibile Smart agli ioni di Litio a 6 celle,
62,16WH

(Opzione di fabbrica) Pacco batteria
rimovibile Smart agli ioni di Litio a 6 celle,
48,84WH

Alimentazione (Design Il)

Adattatore AC/DC a pieno campo
Ingresso AC: 100-240V, 50-60Hz
Uscita DC: 19,5V, 6,15A (120W)

(Opzione di fabbrica) Pacco batteria
rimovibile Smart agli ioni di Litio a 6 celle,
62,16 WH

(Opzione di fabbrica) Pacco batteria

rimovibile Smart agli ioni di Litio a 6 celle,
48,84WH

Dimensioni fisiche & Peso

Modello A:
374 (B) x 252 (T) x 14 - 31,4 (H) mm
(0]

374 (B) x 249,5 (T) x 14,8 - 32,8 (H) mm
2,5kg (Barebone con unita ottica & batteria
62,16WH)

Modello B:

413 (B) x 272,8 (T) X 36,4 (H) mm

3,1kg (Barebone con unita ottica & batteria
62,16WH)
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